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LEGENDA:
1. Stedna dvostrana kuhinjska napa termo bloka, kao Klimaoprema tip NES 1800x2200x600-N, sa 8 fiterskin jedinica tip FM, sa 2 rasvjetna tijela po 36 W / 1270 mm.
Ugradnja nape donjim krajem na koti +1.95.
2. Odsis kuhinjske nape sa odsisnim ventilatorom ugradenim na tavanu iznad sanitarija na &eliéno postolje sa podmetacima iz meke gume, na koti +3.45 (iznad toplinske
izolacije poda tavana). Odsisni ventilator visoke energetske efikasnosti za kuhinjske nape, za temperaturu zraka do 100 °C, toplinski izoliran, na otvaranje radi ¢isenja,
sa ispustom kondenzata, kao Helios tip MBD EC 315 A, 3~, 400 V, 50 Hz, 100 °C, 2850 m3/h, sa radnom toCkom u brzini 2, 8 V, 100 Pa, 56 dBa, 400 W, 0.77 A (max
720 W, 1.3 A), G=44 kg. Kod balansiranja ventilacije odsis zraka podesiti upravijackim signalom 0 do 10 V sa pripadaju¢im potenciometrom tip PA 10 ugradenim u elektro . .
ormar kuhinje i na potenciometru uoGivo oznaditi radnu tocku. Odvodni kanal ofpadnog zraka iznad krova opremiti koljenom 90° u praveu istoka sa zavr$nim elementom PETGRAD d.o.o.  Ante Starcevica 16a, Koprivnica
sa otvorom skoSenim prema dolje pod kutem 30°i zadticenim mrezicom. GRADEVINA
3. Kiina sklopka na odsisnom ventilacijskom kanalu kuhinjske nape na tavanu, kanal @450 mm, w=5.98 m/s. PS FRAN GALOVIC PROJEKTANT 5
8. Regulaciska elektromotora Zaluzija kao Klimaoprema RZ 12-P 300x315 M 230 OZ, 2700 m3/h, 2.65 m/s. Ugradnja osno na koi +2.775. INVESTITOR opEINA PETERANEC, DARKO RACKI, dipl.ing.str.
10. Toplovodni grija¢ zraka kao Helios WHR 2/50/25-30, 900 m3/h, 2 m/s, 14 Pa, 11.6 kW, 500 lith, 1.6 kPa. Ugradnja osno na koti +2.775. Matije Gupca 13, Peteranec Hrvatska komora inZenjera strojarstva
12. Dobavna ventilacijska reSetka kao "klimaoprema" tip tip OAH 2-L+UR(625x225), 900 m3/h, 3.79 m/s, 5 Pa. Ugradnja osno na koti +2.775. LOKACIA  k.C.br. 4479/383, k.o. Peteranec Darko Racki @ = L g
13. Odsisni radijalni cijevni ventilator visoke energetske efikasnosti, ugraden na tavanu iznad sanitarija, kao "Helios", tip RR EC 160, brzina 2 (8 V), 1~, 230 V, 50 Hz, 2800 dipl. ing. stroj. . ‘*~e g
o/min, 60 °C, 340 m3/h, 170 Pa, 42 dBa, 50 W, 0.42 A (max 100 W, 0.83 A), G=2.6 kg. Kod balansiranja ventilacije podesit projektirani odsis zraka upravljackim signalom VRSTA PROJEKTA BR. PROJEKTA | MJERILO e s
. . , . - v . GLAVNI STROJARSKI 191/2014 M 1:50 S 644
0do 10V sa pripadajuéim potenciometrom tip PA 10 i uogljivo oznaciti projektiranu radnu tocku. _
14. Krovna provodnica ventilatora pozicija 12, kao "Helios", tip IP-BP 160/25, u kompletu s op3avom za prolaz kroz kosi krov nagiba 20 do 30°. f/‘;{'ﬁi ACLIA - PRESIEK AA DATUM BR. CRTEZA
15. Zradni ventil kao "Klimaoprema" tip ZOV-125 ugraden u otvor u stropnoj ploci. ) : 05.2015. 09




