PS FRAN GALOVIC PETERANEC
TLOCRT PRIZEMLJA
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1 Napomena:
= prilikom montaZe i spajanja opreme detaljne pozicije
&~ .oy . . . . . . .
uskladiti sa strojarskim i projektom hidroinstalacija
. 12 T te projektom opremanja kuhinje.
RS
U objektu za sve metalne mase
izwrSiti izjednagenje potencijala sa spojem na
S | powrsinski uzemljiva& Sve instalacije voditi podZbukno.
PROSTORIJE:
| 1 RAMPA ZA INVALIDE 30,65 m?
o 2 ULAZNE STEPENICE 19,19 m?
N 3 VJETROBRAN 6,48 m?
4 HODNIK 69,75 m?
5  UCIONICA1 56,97 m?
6  UCIONICA2 54,27 m?
w 7 ZBORNICA 13,38 m2
S 8  UCIONICA3 53,94 m?
9 UCIONICA4 53,88 m?
10 BLAGOVAONICA 35,75 m?
- - 11 WC ZAINVALIDE 3,23 m?
ST B 12 ZENSKIWC 4,93 m?
° 13 WC ZA ZAPOSLENIKE 1,24 m?
" 14 MUSKIWC 6,25 m*
15 SPORTSKA DVORANA 73,75 m?
16 NATKRIVENI ULAZ 9,30 m?
S 17 NATKRIVENI ULAZ 6,55 m?
S 18 VJETROBRAN 3,49 m?
19 WC ZA OSOBLJE KUHINJE 3,71 m?
20 KUHINJA 29,39 m?
. 21 SPREMISTE 2,11 m?
| UKUPNO NETTO 538,21 m?
TLOCRTNA POVRSINA 614,94 m?

42% )} jednofazna uticnica sa zastitnim kontaktom h=+0,4m

I} jednofazna uti¢nica sa zastitnim kontaktom i poklopcem (sanitarije, ¢ajna kuhinja) h=+1,2m

7 I jednofazna uti¢nica sa zastitnim kontaktom djecje izvedbe h=+0,4m
L & plinski bojler h=1,4m
[T] sobni termostat h=+1,4m

# prikljucna kutija za fiksno trosilo
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LEGENDA:

1. Stedna dvostrana kuhinjska napa termo bloka, kao Klimaoprema tip NES 1800x2200x600—N, sa 8 filterskih jedinica, sa 2
rasvjetna tijela po 36 W / 1270 mm. Ugradnja nape donjim krajem na koti +1.95.

2. Odsis kuhinjske nape sa odsisnim ventilatorom ugradenim iznad sanitarija na &eliéno postolje na koti +3.45 (iznad toplinske
izolacije poda tavana). Odsisni ventilator visoke energetske efikasnosti, kao Helios tip MBD EC 315 A, brzina 2 (8 V), 3~, 400
V, 50 Hz, 2100 o/min, 100 *C, 2700 m3/h, 170 Pa, 56 dBa, 400 W, 0.77 A (max 720 W, 1.3 A), G=44 kg. Kod balansiranja
ventilacije odsis zraka podesiti upravijagkim signalom 0 do 10 V sa pripadajuéim potenciometrom tip PA 10 ugradenim u
elektro ormar kuhinje i na potenciometru uogljivo oznat&iti radnu totku. Odvodni kanal otpadnog zraka iznad krova opremiti
koljenom 90° u pravcu istoka sa zavrinim elementom sa otvorom skoSenim prema dolje pod kutem 30° i za$ti€enim
mreZicom.

3. Krilna sklopka na odsisnom ventilacijskom kanalu kuhinjske nape na tavanu, kanal $450 mm, w=5.24 m/s.

4, Elektromagnetski plinski ventil kuhinjskog termo bloka. Ventil uklju€uje krilna sklopka pozicija 3.

5. Dobavni ventilator kuhinjske nape i ubacivanja zraka, visoke energetske efikasnosti, kao Helios tip KRW EC 400/60/35, brzina 2
(8 V), 1~, 230 V, 50 Hz, 1750 o/min, 60 *C, 2700 m3/h, 270 Paq, 49 dBa, 330 W, 1.5 A, (max 910 W, 4 A), G=29 kg. Kod
balansiranja ventilacije dobawu zraka podesiti upravijatkim signalom O do 10 V sa pripadajuéim potenciometrom tip PA 10
ugradenim u elektro ormar kuhinje i na potenciometru uotljivo oznagiti radnu totku. Ugradnja ventilatora pod stropom hodnika
gornjim krajem na koti +3.00.

8. Regulacijska elektromotorna Zaluzija kao Klimaoprema RZ 12-P 300x315 M 230 0Z, 2700 m3/h, 2.65 m/s.
9. Regulator temperature bez pomoéne energije kao Danfos FEV-FF, 17 do 27 °C, XP=2"C + RA-C 20, kvs=3.3 m3/h,
0.51 m3/h, 2.33 kPa.

10. Toplovodni grija¢ zraka kao Helios WHR 2/50/25-30, 900 m3/h, 2 m/s, 14 Pa, 11.6 kW.

11. Protusmrzavajuéi kanalski termostat +5°C.

12.Dobavna ventilacijska reetka kao "klimaoprema” tip tip OAH 2-L+UR(625x225), 900 m3/h, 3.79 m/s, 5 Pa.

13. Odsisni radijalni cijewni ventilator visoke energetske efikasnosti, ugraden na tavanu iznad sanitarija, kao "Helios”, tip RR
EC 160, brzina 2 (8 V), 1~, 230 V, 50 Hz, 2800 o/min, 60 °C, 340 m3/h, 170 Pq, 42 dBa, 50 W, 0.42 A (max 100

W, 0.83 A), G=2.6 kg. Kod balansiranja ventilacije podesiti projektirani odsis zraka upravija¢kim signalom 0 do 10 V sa
pripadajuéim potenciometrom tip PA 10 i uodljivo oznaditi projektiranu radnu tog&ku.
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