¥ 640 .
25 281 20 109 20 160 25
Tlaéno crijevo pumpe za
kondenzat PVC @14x2 mm
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spojiti sifonski na temefjnu
odvodnju sanitarija u prizemlju  Vertikalni koaksijalni zrako-dimovodni

sustavi @80/125 mm,L=7m
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LEGENDA:

PG1 = Plinski kondenzacijski cirkulacijski grija¢ reguliran prema vanjskoj i sobnoj temperaturi kao "Vaillant' ecoTEC plus VU INT | 356/5-5, nazivnog ucina grijanja 6.4 do 35 kW (80/60°C), ucina
grijanja PTV 38 kW, nazivne potro3nje plina 4.1 m3n/h, neovisan o zraku u prostoru. Dovod zraka i odvod dimnih plinova preko vertikalnog koaksijalnog zrako-dimovodnog sustava @80/125
mm, Huk =7 m (vrh min. 40 cm iznad krovneplohe), u kompletu sa spremnikom za neizravno zagrijavanje PTV kao "Vaillant" uniSTOR VIH R 300, volumena 295 litara, kratkotrajnog ucina
455 1it/10 min, trajnog ucina 935 litth, PN 10 bar.

PG2 = Plinski kondenzacijski cirkulacijski grijaC reguliran prema vanjskoj temperaturi i sobnoj temperaturi kao "Vaillant" ecoTEC plus VU INT | 256/5-5, nazivnog uéina grijanja 5.2 do 25 kW
(80/60°C), nazivne potroSnje plina 2.7 m3n/h, neavisan o zraku u prostoru. Dovod zraka i odvod dimnih plinova preko vertikainog koaksijalnog zrako-dimovodnog sustava @80/125 mm, Huk
=7 m (vh min. 40 cm iznad krovneplohe). Podesiti kontinuirani rad cirkulacijske pumpe ogrjevne vode u sezoni grijanja zbog osiguranja od smrzavanja toplovodnog grijaca zraka za
ventilaciju kuhinje.

18.  Redetka za vrata kao "Klimaoprema" OAS-R (325x225), ugradnja donjim krajem 20 cm iznad poda.

19.  Redetka za vrata kao "Klimaoprema" OAS-R (325x225), ugradnja donjim krajem 190 cm iznad poda.

20.  Automatski uredaj za podizanje kondenzata, visoke energetske efikasnosti, kao ITT tip TP1, kapaciteta 200 lith kod visine dobave 4 mvs (maks. visine dobave 4.5 mvs), sa integriranom
crpkom s kuglastim motorom bez osovine s permanentnim magnetima 230 V/ 25 W, sa dva ulazna prikljucka @24 mm, sa tlatnim PVC crijevom @14x2 mm duljine 6 m, sa protustrujnom
zaklopkom. Na uredaj spojiti ispuste kondenzata obadva grijaca (maksimalna koli¢ina kondenzata = 2.5 + 3.8 = 6.3 lit/h). Tlatno crijevo spajit sifonski na odvodnju sanitarija u prizemlju.

GRIJANJE

TLOCRT PODRUMA

MJ 1:100

PROSTORIJE:
1 ULAZNE STEPENICE 5,73 m?
2 HODNIK 9,64 m?
3 SPREMISTE 5,92 m?
4 SPREMISTE 8,29 m2
5 SPREMISTE 8,85 m2
6 SPREMISTE 1,09 m2
7 SPREMISTE 34,34 m?
UKUPNO NETTO 73,86 m?
TLOCRTNA POVRSINA 90,59 m?
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