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A)  OPĆI DIO 
 
 - Sadrţaj 
 - Sadrţaj po mapama 
 - Izvadak iz sudskog registra 
 - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inţenjera strojarstva 
 - Posebni uvjeti graĊenja - Koprivnica plin d.o.o. 
 - Izjava projektanta o usklaĊenosti glavnog projekta sa 
  odredbama posebnih zakona i drugih propisa 
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PISANA DOKUMENTACIJA 
 
1. PROJEKTNA ZADAĆA 
2. TEHNIĈKI OPIS 
3. TEHNIĈKI PRORAĈUN 
4. PRIKAZ TEHNIĈKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŢARA 
6. PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA, SMJERNICA I STANDARDA 
7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
8. PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK 

 
 CRTANA DOKUMENTACIJA 

 
01 PLINSKA INSTALACIJA - SITUACIJA M 1:250 
02 PLINSKA INSTALACIJA - TLOCRT PODRUMA M 1:100 
03 PLINSKA INSTALACIJA - TLOCRT PRIZEMLJA M 1:100 
04 SHEMA PLINSKE INSTALACIJE - 
 
05 GRIJANJE - TLOCRT PODRUMA M 1:100 
06 GRIJANJE - TLOCRT PRIZEMLJA M 1:100 
07 GRIJANJE I PTV - SHEMA SPAJANJA - 
08 VENTILACIJA - TLOCRT PRIZEMLJA M 1:50 
09 VENTILACIJA - PRESJEK A-A M 1:50 
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IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 
Ovlašteni inţenjer strojarstva DARKO RAČKI, dipl.ing.str., zaposlen u tvrtki PETGRAD d.o.o. 

Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, ul. Ante Starĉevića 16/a, registriranoj za obavljanje poslova graĊenja, 
projektiranja i nadzora, 

 
upisan u Imenik ovlaštenih inţenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inţenjera u graditeljstvu 

prema rješenju od 09. studenog 1999. god. pod rednim brojem 644, klasa: UP/I-310-01/99-01/644, urbroj: 314-
01-99-1, dajem 

 
IZJAVU O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
 

za graĊevinu PŠ FRAN GALOVIĆ, k.ĉ.br. 4479/383 k.o. Peteranec, za investitora OPĆINA 

PETERANEC, kojeg je izradila tvrtka Petgrad d.o.o. Koprivnica, pod brojem tehniĉke dokumentacije 

191/2014 iz svibnja 2015. godine. 

 
Ovaj glavni projekt usklaĎen je s odredbama: 

 
1. Zakona o prostornom ureĊenju (NN 153/13). 

2. Zakona o graĊenju (NN 153/13). 

3. Posenih uvjeta graĊenja: 
- KOPRIVNICA PLIN d.o.o. Koprivnica, broj 759/15 od 14.04.2015. 
- KOPRIVNIĈKE VODE d.o.o. Koprivnica, broj: 1955/2015 od 14.04.2015. 
- GKP „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica, broj 4592/15 od 10.04.2015. 
- HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, od 21.04.2015. 
- Ministarstvo zdravlja Uprava za sanitarnu inspekciju Sektor ţupanijske sanitarne inspekcije i 

pravne podrške Sluţba ţupanijske sanitarne inspekcije PJ-Odjel za sjeveroz. Hrvatsku ispostava 
Koprivnica KLASA: 540-02/15-03/630, URBROJ: 534-07-2-1-2-1/3-15-2 od 10.04.2014. 

- HAKOM Zagreb, KLASA: 361-03/15-01/1610, URBROJ: 376-10/LD2-15-2 (HP) od 31.03.2015. 

4. Rješenjima koja omogućuju primjenu svih tehniĉkih pravila kojima projektirana graĊevina mora 
udovoljavati kada bude u uporabi, te odredbama posebnih zakona i drugih vaţećih propisa. 

  
 

 DIREKTOR:         PROJEKTANT:  
 Vedran Petrović, dipl.ing.graĊ.      Darko Raĉki, dipl.ing.str. 

 
 
 
 
 

                   
 peĉat i potpis         peĉat i potpis 
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PROJEKTNA ZADAĆA 

 
1. PROJEKTNA ZADAĆA 
 
 

Za investitora OPĆINA PETERANEC, Matije gupca 13, Peteranec, potrebno je razraditi GLAVNI 
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA za graĊevinu PŠ FRAN GALOVIĆ, k.ĉ.br. 4479/383 k.o. 
Peteranec, prema sljedećim zahtjevima: 
 
- projektirati rekonstrukciju postojećeg zajedniĉkog kućnog plinskog prikljuĉka škole PŠ Fran Galović na k.ĉ.br. 

4479/383 k.o. Peteranec i Djeĉjeg vrtića "Lastavica" na k.ĉ.br. 1533/3 k.o. Peteranec; 
- projektirati zamjenu postojeće neodgovarajuće samostojeće plinske mjerno regulacijske stanice škole 

novom, na istoj poziciji; 
- projektirati novu vanjsku i unutarnju instalaciju mjerenog prirodnog plina; 
- predvidjeti izmicanje vanjskog niskotlaĉnog plinovoda mjerenog plina djeĉjeg vrtića ako prolazi ispod 

planirane dogradnje škole; 
 
- projektirati novo toplovodno radijatorsko grijanje; 
 
- projektirati centralnu pripremu potrošne tople vode (PTV); 
 
- projektirati mehaniĉku ventilaciju kuhinje i sanitarnog bloka. 
 
 
Projektiranje izvesti u skladu s vaţećim propisima, standardima i smjernicama. 

 
 

 
 Sastavio: DARKO RAĈKI, dipl. ing.str. 
 
 Koprivnica, oţujak 2015. 

 
 
 
 

 
Investitor: 
 
Općina Peteranec 
 

 
 
 
 
 

         
 potpis 
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TEHNIĈKI OPIS 

2. TEHNIĈKI OPIS 
 

Za investitora OPĆINA PETERANEC, Matije gupca 13, Peteranec, razraĊen je GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKIH INSTALACIJA za graĊevinu PŠ FRAN GALOVIĆ, k.ĉ.br. 4479/383 k.o. Peteranec. 
 
Projektom su razraĊene sljedeće strojarske instalacije: 
 
- rekonstrukcija postojećeg zajedniĉkog kućnog plinskog prikljuĉka škole PŠ Fran Galović k.ĉ.br. 4479/383 

k.o. Peteranec i Djeĉjeg vrtića "Lastavica" k.ĉ.br. 1533/3 k.o. Peteranec; 
- zamjena postojeće neodgovarajuće samostojeće plinske mjerno regulacijske stanice škole novom, na istoj 

poziciji; 
- nova vanjska i unutarnja instalacija mjerenog prirodnog plina; 
- izmicanje vanjskog niskotlaĉnog plinovoda mjerenog plina djeĉjeg vrtića; 
 
- novo toplovodno radijatorsko grijanje; 
 
- centralna priprema potrošne tople vode (PTV); 
 
- mehaniĉka ventilacija kuhinje i sanitarnog bloka. 
 
Projektiranje je izvedeno u skladu s projektnom zadaćom,  namjenom prostora, vaţećim propisima, standardima 
i smjernicama. 
 
 
2.1 PRIRODNI PLIN 
 

U graĊevini će se vršiti opskrba prirodnim plinom dva plinska zidna kondenzacijska cirkulacijska grijaĉa 
neovisna o zraku u prostoru vrste C3 i kuhinjskog termo bloka sa plinskim trošilima za velike kuhinje vrste 
A1 bez dimovodnog ureĊaja sa odvodom dimnih plinova putem kuhinjske nape. 

 
Plinski grijaĉi se ugraĊuju u podrumu u zasebnim prostorijama. Projektirana je ugradnja jednog plinskog 

kondenzacijskog cirkulacijskog grijaĉa za grijanje sa pripremom PTV u neizravno grijanom akumulacijskom 
spremniku, 38 kW, nazivne potrošnje prirodnog plina 4.1 m3n/h i jednog plinskog kondenzacijskog 
cirkulacijskog grijaĉa samo za grijanje, 25 kW, nazivne potrošnje prirodnog plina 2.7 m3n/h. 

 
Za potrebe projekta plinske instalacije, sukladno planiranim prostornim mogućnostima smještaja 

opreme kuhinje, pretpostavljen je maksimalno sljedeći sastav plinskih trošila termo bloka: 
- plinski štednjak 21.5 kW, nazivne potrošnje prirodnog plina 2.27 m3n/h; 
- plinski roštilj sa peĉnicom, 20.6 kW, nazivne potrošnje prirodnog plina 1.96 m3n/h; 
- plinska friteza 22.4 kW, nazivne potrošnje prirodnog plina 2.36 m3n/h; 
- plinski kotao 21.0 kW, nazivne potrošnje prirodnog plina 2.22 m3n/h. 

Plinska trošila termo bloka u pravilu se ne koriste sva istovremeno nego dva do tri trošila zavisno od vrste 
hrane koja se termiĉki obraĊuje. Toĉan sastav termo bloka kuhinje odredit će se izvedbenim projektom opreme 
kuhinje. 

 
Planirani ukupni prikljuĉni kapacitet prirodnog plina za graĊevinu, bez uzimanja u obzir faktora 

istovremenosti rada plinskih trošila iznosi V=15.61 m3n/h. Za rekonstruirano stanje graĊevine za planirana 
plinska trošila i uĉestalost njihovog korištenja procjenjuje se godišnja potrošnja prirodnog plina oko 8.500 
m3n/god. 
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TEHNIĈKI OPIS 

2.1.1 KUĆNI PLINSKI PRIKLJUĈAK 
 
Na lokaciji graĊevine izvedena je uliĉna plinska mreţa sa radnim tlakom plina 1.5 do 3 bar u koridoru 

prometnice sa sjeverne strane graĊevine. Postojeća graĊevina koja se rekonstruira ima izveden kućni plinski 

prikljuĉak Ĉe ∅33.7 mm zajedniĉki za školu PŠ Fran Galović k.ĉ.br. 4479/383 k.o. Peteranec i za Djeĉji vrtić 
"Lastavica" k.ĉ.br. 1533/3 k.o. Peteranec. Na udaljenosti oko 2 m od sjeverne uliĉne meĊe na kućni plinski 
prikljuĉak su spojene dvije zasebne plinske MRS u nizu, jedna za školu i jedna za vrtić. 

 

Spoj starije MRS škole na kućni plinski prikljuĉak izveden je izravno vertikalnom cijevi Ĉe ∅33.7 mm i 
ugradnjom glavne plinske kuglaste slavine graĊevine škole, DN25, oko 50 cm iznad okolnog terena. 

 
Spoj novije MRS vrtića na zajedniĉki kućni plinski prikljuĉak izveden je naknadno ugradnjom prelaznog 

prikljuĉne cijevi PEHD 25x2.3 mm, skretanjem prema gore u zaštitnom buţiru i vertikalnoj zaštitnoj ĉeliĉnoj 

cijevi. Na gornjem kraju prikljuĉne cijevi oko 50 cm iznad tla ugraĊen je adapter PE25-Ĉe∅26.9 i glavna plinska 
kuglasta slavina graĊevine vrtića, DN20. 

 
Izvest će se rekonstrukcija završnog dijela postojećeg kućnog plinskog prikljuĉka Ĉe ∅33.7 mm, 

skraĉivanjem, ugradnjom prelaznog komada Ĉe ∅33.7 / PEHD 32 mm, ugradnom "T" komada PEHD 32 mm, 
izvedbom vertikalnog spoja MRS škole  na "T" komad pomoću cijevi PEHD 32x2.9 mm u zaštitnom buţiru i u 
vertikalnoj zaštitnoj ĉeliĉnoj cijevi te izvedbom horizontalnog spoja postojećeg prikljuĉka MRS vrtića na "T" 
komad preko redukcije PEHD 32/25 mm. 

 
Zaštitna ĉeliĉna cijev i ĉeliĉne plinske cijevi iznad zemlje premazuju se dvostrukim premazom temeljne boje 

i dvostrukim premazom laka ţute nijanse, dok se ukopani dio zaštitne ĉeliĉne cijevi mora antikorozivno zaštititi 
premazom primera ili bitumena i omatanjem plastizol ili dekorodal trakom. Prije nanošenja zaštite obavezno je 
ĉišĉenje ĉetkanjem do metalnog sjaja. Zaštitna cijev sidri se na nogu limenog ormarića RS. 

 
Dorada kućnog prikljuĉka prirodnog plina izvodi se iz polietilenskih cijevi koje moraju odgovarati normama 

prEN 1555-2, ISO 4437 i DIN 8074. Instalacija treba biti izvedena iz cijevi klase S5, odnosa dimenzija SDR 11, 
PN 10 bar, za radni tlak 4 bar. Prilikom isporuke potrebno je za cijevi dostaviti ateste o izvršenim tehniĉkim 
ispitivanjima i analizama. 
 
 
2.1.2 POSTOJEĆE PLINSKE MJERNO REGULACIJSKE STANICE ŠKOLE I VRTIĆA 
 

Elementi postojeće MRS škole smješteni su u samostojećem limenom ormariću dimenzija LxBxH = 
60x30x60 cm, neposredno iznad postojećeg kućnog plinskog prikljuĉka. U ormariću je ugraĊen plinski Y filter 
DN25, regulator tlaka plina DN25, 3 bar/ 22 mbar i dvocjevni vatrootporni volumetrijsko membranski plinomjer 
Elster BK-G4 MT DN 25, 0.04 do 6 m3n/h. Nova MRS škole ne zadovoljava za novi povećani prikljuĉni kapacitet 
prirodnog plina koji će nakon rekonstrukcije škole iznositi V=15.61 m3n/h pa se zamjenjuje novom MRS. 

 
Elementi postojeće MRS vrtića smješteni su u samostojećem limenom ormariću dimenzija LxBxH = 

60x30x60 cm sjevernom boĉnom stranom prislonjena uz juţnu boĉnu stranu MRS škole. U ormariću je ugraĊen 
plinski Y filter, regulator tlaka plina i dvocjevni vatrootporni volumetrijsko membranski plinomjer Elster BK-G4 
MT DN 25, 0.04 do 6 m3n/h. Postojeće MRS vrtića se ne rekonstruira. 
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TEHNIĈKI OPIS 

2.1.3 ZAMJENA PLINSKE MRS ŠKOLE 
 

Nova MRS škole izvodi se na istoj poziciji kao postojeća u samostojećem zaštitnom limenom ormariću 
okvirnih dimenzija LxBxH = 100x30x60 cm, na dvije noge zalivene u betonske temelje, u liniji sa ormarićem 
MRS vrtića. Ormarić se montira juţnom boĉnom stranom prislonjena uz sjevernu boĉnu stranu MRS vrtića 
(donjim krajemoko 65 cm iznad tla), a svi elementi plinske MRS dostupni su sa visine dohvata rukom. Ormarić 
će se izvesti iz inox lima i profila, sa vratima na zakljuĉavanje, otvoren sa donje strane, sa ventilacijskim 
otvorima sa gornje strane i otvorom na mjestu oĉitavanja plinomjera. Nakon montaţe na vratima ormarića će se 
istaknuti naljepnice upozorenja s natpisima: 

 
"ZONA OPASNOSTI", 
"ZABRANJEN PRISTUP S OTVORENIM PLAMENOM", 
"ZABRANJENA UPOTREBA ISKREĆEG ALATA". 

 
Zbog velike udaljenosti do potrošaĉa i velikog protoka plina nova MRS škole je projektirana za izlazni tlak 

plina 50 mbar. U graĊevini će se vršiti dodatno reduciranje tlaka plina stabilizatorima tlaka ZR 20 sa 50 mbar na 
20 mbar na dva mjesta i to u podrumu prije spajanja plinskih grijaĉa i u hodniku kuhinje nakon 
elektromagnetskog plinskog ventila prije sajanja termo bloka. 

 
Komplet opreme za ugradnju u novu MRS sadrţi glavnu plinsku kuglastu slavinu graĊevine DN25 

neposredno ispod zaštitnog limenog ormarića, manometar mjernog podruĉja 0 do 6 bar klase toĉnosti 1.6 % sa 
manometarskom slavinom, plinski Y filter DN25, regulator tlaka zemnog plina kao "Itron" tip 133-5-64, DN25, 3 

bar / 50 mbar, naranĊasta opruga (30-70 mbar), diza ∅6.3 mm (1/4"), dvocjevni vatrootporni volumetrijsko 
membranski plinomjer s temperaturnom kompenzacijom i davaĉem impulsa, kao Elster BK-G10 DN 32, 0.1 do 
16 m3n/h, sa ugraĊenim kompaktnim radijskim modulom za daljinsko oĉitanje potrošnje sa integriranim reed 
kontaktom "M-Bus GasPulsar" i manometar mjernog podruĉja 0 do 160 mbar klase toĉnosti 1.6 % sa 
manometarskom slavinom. 

 
2.1.4 INSTALACIJA MJERENOG PRIRODNOG PLINA IZVAN GRAĐEVINE 

 
Postojeći ĉeliĉni plinovod mjerenog plina, voĊen ukopano u zelenoj površini uz istoĉnu fasadu graĊevine u 

zoni planirane dogradnje škole, stavlja se izvan funkcije. 
 
U zelenoj površini sa istoĉne strane škole osim postojećeg plinovoda mjerenog plina škole ukopan je 

postojeći PEHD plinovod mjerenog plina djeĉjeg vrtića i postojeći telekomunikacijski kabel djeĉjeg vrtića. U 
istom koridoru planira se i ukapanje novog cjevovoda mjerenog plina škole i novih cjevovoda mjerene sanitarne 
i hidrantske vode škole. Pošto se koridor suţava dogradjom škole sa cca 7 m na cca 2.6 m, i pošto ne postoji 
geodetska snimka trasa postojećih instalacija, izvršit će se njihovo lociranje prekopima prije poĉetka 
graĊevinskih radova i po potrebi izmještanje u zajedniĉki rov sa novim instalacijama. 

 
Novi vanjski razvod mjerenog prirodnog plina škole ĉini niskotlaĉni ukopani plinovod PEHD 40x3.7 mm 

koji se vodi od MRS prema istoĉnoj meĊi zatim paralelno sa tom meĊom u zajedniĉkom rovu sa ostalim 
instalacijama do juţnog kraja graĊevine škole i zatim okomito na istoĉnu fasadu škole do mjestu uvoĊenja plina 
u podrum i kuhinju. Plinovod se poloţe u sloju finog pijeska 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi, oznaĉen trakom 
upozorenja 30 cm iznad cijevi. 

 
Cijevna mreţa vanjskog razvoda mjerenog plina, ukopana u tlo, izvodi se iz polietilenskih cijevi klase S5, 

odnosa dimenzija SDR 11, PN 10 bar, za radni tlak 4 bar, koje moraju odgovarati normama prEN 1555-2, ISO 
4437 i DIN 8074. Prilikom isporuke potrebno je za cijevi dostaviti ateste o izvršenim tehniĉkim ispitivanjima i 
analizama. 
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Na pozicijama spoja mjerenog plina na MRS i uvoĊenja u graĊevinu škole vrši se u tlu prijelaz izvedbe 
razvoda iz polietilenskih cijevi u izvedbu iz srednje teških bešavnih ĉeliĉnih cijevi, ugradnjom prijelaznih komada 
polietilen - ĉelik. 

 
Dio trase vanjskog razvoda mjerenog dijela instalacije koji se ukapa u tlo a izvodi se iz srednje teških 

ĉeliĉnih bešavnih cijevi potrebno je oĉistiti ĉetkanjem do metalnog sjaja i antikorozivno zaštititi premazom 
bitumena i omatanjem dekorodal trakom. Vidljivi dio razvoda potrebno je ĉetkanjem oĉistiti do metalnog sjaja i 
antikorozivno zaštititi dvostrukim premazom temeljne boje, a nakon ugradnje, uspješno provedene tlaĉne probe 
i popravaka temeljnog premaza, cijevi se premazuju sa dva sloja laka ţute nijanse ili nijanse po izboru 
investitora u kojem sluĉaju je obavezno oznaĉavanje plinske cijevi ţutim prstenovima. Segmenti cijevi i cijevni 
lukovi meĊusobno se spajaju postupkom plinskog zavarivanja. 
 
 
2.1.5 INSTALACIJA MJERENOG PRIRODNOG PLINA UNUTAR GRAĐEVINE 
 

Prirodni plin će se u graĊevini koristiti za grijanja prostora, za pripremu potrošne tople vode (PTV), za 
zagrijavanja zraka za ventilaciju kuhinje i za termiĉku pripremu hrane. 

 
Kao izvor topline za toplovodno radijatorsko grijanje, toplovodno zagrijavanje zraka za ventilaciju kuhinje i 

pripremu potrošne tople vode (PTV) projektirana su dva odvojena toplovodna sustava sa dva plinska grijaĉa. 
Prvi sustav sa cirkulacijskim plinskim grijaĉem sa neizravno grijanim spremnikom PTV osigura brzo zagrijavanje 
velike koliĉine potrošne tople vode sa prioritetom u odnosu na grijanje prostora te grijanje dijela prostora (škole i 
dvorane).  Drugi sustav sa cirkulacijskim plinskim grijaĉem samo za grijanje osigurava kontinuirano zagrijavanja 
zraka za ventilaciju kuhinje bez opasnosti od smrzavanja toplovodnog grijaĉa zimi te grijanje preostalog dijela 
prostora (kuhinje i restorana). 

 
Za brzu i prioritetnu pripremu PTV i za toplovodno radijatorsko grijanje škole i dvorane bez kuhinje i 

restorana, odabran je plinski kondenzacijski cirkulacijski grijaĉ kao "Vaillant" ecoTEC plus VU INT I 356/5-5, 
nazivnog uĉina grijanja 6.4 do 35 kW (80/60°C), uĉina grijanja PTV 38 kW, nazivne potrošnje plina 4.1 m3n/h, u 
kompletu sa spremnikom za neizravno zagrijavanje PTV kao "Vaillant" uniSTOR VIH R 300, volumena 295 
litara, kratkotrajnog uĉina PTV 455 lit/10 min, trajnog uĉina 935 lit/h, kod Δt=35°C (10/45°C), PN 10 bar, sa 
prednošću ukapĉanja pred grijanjem. 

 
Za kontinuirano toplovodno zagrijavanje zraka za ventilaciju kuhinje bez opasnosti od smrzavanja grijaĉa 

zimi i za toplovodno radijatorsko grijanje kuhinje i restorana, odabran je plinski kondenzacijski cirkulacijski grijaĉ 
kao "Vaillant" ecoTEC plus VU INT I 256/5-5, nazivnog uĉina grijanja 5.2 do 25 kW (80/60°C), nazivne potrošnje 
plina 2.7 m3n/h, koji će se podesiti za kontinuirani rad cirkulacijske pumpe ogrjevne vode u sezoni grijanja. 

 
Plinski grijaĉi su odabrani neovisni o zraku u prostoru. UgraĊuju se u podrumu u zasebnim 

prostorijama, a dovod zraka i odvod dimnih plinova projektiran je na fasadi preko vertikalnih koaksijalnih 

zrako-dimovodnih sustava ∅80/125 mm, ukupne duljine po 7 m, sa vrhom minimalno 40 cm iznad krovne 
plohe. 

 
Sigurni pogonski uvjeti kod ukljuĉivanja i zadovoljavajuća opskrba zrakom za izgaranje osigurani su 

samim izborom plinskih grijaĉa neovisnih o zraku u prostorijama postavljanja. 
 
U kuhinji se planira ugradnja termo bloka za termiĉku pripremu hrane, ukupne snage na plin oko 85.5 

kW, sa plinskim trošilima vrste A1 za velike kuhinje, bez dimovodnog ureĊaja sa odvodom dimnih plinova 
putem kuhinjske nape. 
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Dovod zemnog plina u kuhinju projektiran je preko elektromagnetskog ventila upravljanog krilnom 
sklopkom ugraĊenom u odsisni ventilacijski kanal kuhinjske nape. Krilna sklopka preko elektromagnetskog 
ventila otvara dovod zemnog plina u kuhinju samo ako je postignut odsis projektirane koliĉine zraka preko 
kuhinjske nape. 

 
Sva plinska trošila termo bloka moraju biti opremljena termiĉkim osiguranjem od istjecanja plina po 

gašenju plamena. 
 
Prikljuĉenje svih plinskih trošila na plinski razvod vrši se preko plinskih kuglastih slavina ĉvrstim 

prikljuĉcima, rastavljivo samo alatom. 
 

Obzirom na veliĉinu i namjenu graĊevine te razgranatost plinske mreţe predviĊena je mogućnost 
zatvaranja dotoka plina: 

 
-  zatvaranjem kuglaste slavine na kućnom prikljuĉku uz uliĉnu meĊu neposredno ispod plinske MRS; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine prije uvoĊenja plina u kuhinju; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine u kuhinji uz pod u dovodu plina na termo blok; 
-  zatvaranjem kuglastih slavina ispod svakog plinskog trošila termo bloka; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine neposredno nakon uvoĊenja plina u podrum; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine ispred svakog plinskog grijaĉa u podrumu. 
 

Kao materijal za izradu plinskog razvoda predviĊene su srednje teške, ĉeliĉne bešavne cijevi 
odgovarajućeg promjera. Zavješenje cijevi izvodi se jednostrukim cijevnim priĉvrsnicama sidrenjem u nosive 
zidove graĊevine. Prije ugradnje sve cijevi moraju biti oĉišćene od rĊe i zaštićene dvostrukim premazom 
temeljne boje. Nakon ugradnje, uspješno provedene tlaĉne probe i popravaka temeljnog premaza, cijevi se 
premazuju sa dva sloja laka ţute nijanse ili nijanse po izboru investitora u kojem sluĉaju je obavezno 
oznaĉavanje plinske cijevi ţutim prstenovima. 

 
Cijevi se polaţu vidljivo po fasadi, po zidovima u graĊevini i uz pod ispod termo bloka, horizontalno i 

vertikalno, na mjestima van prometnih puteva i mogućnosti oštećenja. Navojni spojevi kod prikljuĉivanja 
ureĊaja, armatura i trošila vrše se uz obavezno brtvljenje, koje smiju obavljati samo specijalizirani instalateri. 
Zabranjeno je korištenje plinskih vodova kao pogonskog i zaštitnog uzemljenja te kao gromobranskih vodiĉa ili 
uzemljivaĉa. 

 
Po izvršenoj montaţi potrebno je izvršiti ispitivanje mjerenog dijela instalacije plina na ĉvrstoću i 

nepropusnost, a o rezultatima ispitivanja sastaviti zapisnike. Za pogonski tlak plina do 100 mbar vrši se 
prethodno ispitivanje (ispitivanje na ĉvrstoću) i glavno ispitivanje (ispitivanje na nepropusnost). 

 
Prethodno ispitivanje vrši se zrakom ili inertnim plinom ispitnim tlakom 1 bar. Nakon izjednaĉenja 

temperature cjevovoda i okoline ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta. Glavno ispitivanje vrši 
se zrakom ili inertnim plinom ispitnim tlakom 110 mbar. Nakon izjednaĉenja temperature cjevovoda i okoline 
ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta, a ispitni manometar mora imati takovu toĉnost da se 
moţe ustanoviti pad tlaka od 0.1 mbar. 

 
Prolazi cijevi kroz zidove izvode se u zaštitnim cijevima ĉiji su svijetli otvori 5-10 mm veći od promjera 

voĊenih cijevi, a krajevi prodora maskiraju se ugradnjom ukrasnih, kromiranih rozeta. 
 
Svi metalni dijelovi instalacije prirodnog plina moraju biti povezani sa instalacijom za izjednaĉenje 

potencijala. Sva oprema, plinski ureĊaji, armature i cjevovodi moraju posjedovati atest o sigurnosti i 
pouzdanosti. 
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2.2 TOPLOVODNO RADIJATORSKO GRIJANJE 
 
2.2.1. TOPLOVODNO RADIJATORSKO GRIJANJE - POSTOJEĆE STANJE 
 

U graĊevini je izvedena instalacija toplovodnog radijatorskog grijanja sa srednjom temperaturom ogrjevne 
vode 80ºC (90/70ºC). 

 
UgraĊeno je ukupno 18 kompaktnih ploĉastih radijatora VOGEL & NOT VN 4000 NTR tip 22K, visine 600 i 

900 mm, duljine od 520 do 1800 mm, ukupnog uĉina grijanja 56.953 W kod temperature ogrjevne vode 80ºC 
(90/70ºC). Radijatori su opremljeni ruĉnim radijatorskim ventilima bez termostatske glave. Radijatori imaju 
znatna ošteĉenja gornjih maski i boje. 

 
Kao izvor topline sustava toplovodnog radijatorskog grijanja koristi se plinski toplovodni kotao star 17 

godina, Vaillant VK 47/4-1 XEU, loţen prirodnim plinom, nazivnog uĉina grijanja 43.1 - 47.7 kW, nazivnog uĉina 
loţišta 47.2 - 52.2 kW, instalirane elektriĉne snage 90 W, ovisan o zraku u prostoru, prikljuĉen na dimnjak. 
Kotao je opremljen regulacijom konstantne temperature polaznog toka radnim termostatom. Kotao je smješten u 
blagovaoni. 

 
Osiguranje ekspanzije vode izvedeno je zatvorenom ekspanzijskom posudom s membranom volumena 

50 litara, opremljenom sigurnosnim ventilom. Razvod ogrjevne vode izveden je bakrenim cijevima. Cirkulacija 
ogrjevne vode vrši se cirkulacijskom pumpom Grundfos tip UPS 32-60, 45/65/90 W. 

 
Regulacija uĉina grijanja škole vrši se ukljuĉivanjem / iskljuĉivanjem kotla sobnim bimetalnim ON/OFF 

termostatom ugraĊenim u zbornici. 
 
Kompletan sustav toplovodnog radijatorskog grijanja se demontira prije poĉetka graĊevinskih radova. 
 
 

2.2.2. TOPLOVODNO RADIJATORSKO GRIJANJE - NOVO STANJE 
 

Za sve prostorije rekonstruiranog stanja graĊevine projektirano je novo toplovodno radijatorsko grijanje na 
osnovu proraĉuna gubitaka topline transmisijom i provjetravanjem u uvjetima vanjske proraĉunske temperature 

od -18C.  
 
Kao izvor topline za toplovodno radijatorsko grijanje, toplovodno zagrijavanje zraka za ventilaciju kuhinje i 

pripremu potrošne tople vode (PTV) projektirana su dva odvojena toplovodna sustava sa dva plinska grijaĉa. 
Prvi sustav sa cirkulacijskim plinskim grijaĉem sa neizravno grijanim spremnikom PTV osigura brzo zagrijavanje 
velike koliĉine potrošne tople vode sa prioritetom u odnosu na grijanje prostora te grijanje dijela prostora (škole i 
dvorane).  Drugi sustav sa cirkulacijskim plinskim grijaĉem samo za grijanje osigurava kontinuirano zagrijavanja 
zraka za ventilaciju kuhinje bez opasnosti od smrzavanja toplovodnog grijaĉa zimi te grijanje preostalog dijela 
prostora (kuhinje i restorana). 

 
Plinski grijaĉi odabrani su kao kompletne jedinice opremljene za potpuno samostalan i siguran rad sa svim 

propisanim elementima sigurnosno tehniĉke opreme i regulacije: kontrola odvoda dimnih plinova, osiguranje od 
nekontroliranog istjecanja plina po gašenju plamena, radni i graniĉni termostati, sigurnosni ventili, zatvorene 
ekspanzijske posude s membranom, automatski odzraĉni ventili, termomanometari, manometri, cirkulacijske 
pumpe grijanja, regulacija uĉina grijanja u ovisnosti o vremenskim uvjetima, regulacija pripreme PTV. 

 
Zbog smještaja plinskih grijaĉa u podrum bez kanalizacije, projektirana je ugradnja ureĊaja za automatsko 

podizanje kondenzata sa sifonskim spojem na temeljnu kanalizaciju sanitarija u prizemlju.  
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Kao ogrjevna tijela toplovodnog radijatorskog grijanja projektirani su kompaktni ploĉasti ventilski radijatori iz 
ĉeliĉnog lima, debljine 1,25 mm. Veliĉina svakog pojedinog radijatora odreĊena je na temelju provedenog 
proraĉuna za srednju temperaturu ogrjevne vode 60ºC (70/50ºC). 

 
Automatska regulaciju uĉina grijanja vrši se regulatorom plinskog grijaĉa sustava grijanja škole ugraĊenim 

u zbornici i regulatorom plinskog grijaĉa sustava grijanja kuhinje ugraĊenom na grijaĉu. Regulacija se vrši u 
ovisnosti o vanjskoj temperaturi (i sobnoj temperaturi za školu) te prema tjednom programu reţima grijanja. 

 
Ventilski radijatori tvorniĉki su opremljeni sa donje strane radijatorskim ventilima i ĉepom za ispuštanje te  

sa gornje strane termostatskom glavom s predregulacijom i ĉepom za odzraĉivanje. 
 
Radijatori se ugraĊuju na vanjske i pregradne zidove brzomontaţnim konzolama. Svaki radijator treba 

montirati sa blagim usponom (cca 2 ‰) prema odzraĉnom pipcu. 
 
Ogrjevna voda vodi se od plinskog grijaĉa do razvodnih ormarića radijatorskog grijanja toplinski izoliranim 

višeslojnim cijevima PE-Xc/AL/PE-Xc ∅32x3 mm ugraĊenim u zid i pod. Razvod ogrjevne vode od razvodnih 
ormarića vodi se u podu zasebno do svakog radijatora višeslojnim toplinski izoliranim cijevima PE-Xc/AL/PE-Xc 
∅16x2 mm i manjim dijelom ∅18x2 mm (dvorana). 

 
U podu se cijevi polaţu bez spojeva. Dilatacije cijevi, uzrokovane zagrijavanjem sistema, preuzimaju se 

formiranjem samokompenzirajućih dionica. 
 
Balansiranje protoka ogrjevne vode vršit će se predregulacijom radijatorskih ventila. Balansiranje se vrši 

samo minimalno potrebnim prigušivanjem protoka na pribliţno jednaku i što niţu razliku temperature polaza i 
povrata, kod temperature polaznog toka 70°C i kod postignutih projektnih temperatura u grijanom prostoru. 
Time se postiţe rad grijanja sa maksimalnim protokom vode uz malu razliku temperature polaza i povrata. 

 
Odzraĉivanje instalacije ogrjevne vode vrši se na plinskim grijaĉima, u razvodnim ormarićima i na 

radijatorima. Praţnjenje instalacije ogrjevne vode vrši se slavinama za praţnjenje ispod plinskih grijaĉa, u 
razvodnim ormarićima i ĉepovima na radijatorima. Punjenje instalacije ogrjevne vode omogućeno je hladnom 
sanitarnom vodom na plinskim grijaĉima. 

 
S obzirom na namjenu graĊevine i da u normalnom pogonu najviša temperatura ogrijevne vode ne prelazi 

90C, nije potrebna zaštita radijatorskih baterija i razvoda ogrjevne vode od sluĉajnog dodira. 
 
Svi metalni dijelovi toplovodnog radijatorskog i podnog grijanja moraju se povezati sa instalacijom za 

izjednaĉenje potencijala. Sva oprema, ureĊaji, armature i cjevovodi moraju posjedovati atest o sigurnosti i 
pouzdanosti. 

 
2.2.3 TOPLOVODNO RADIJATORSKO GRIJANJE - LOKALNA REGULACIJA UĈINA GRIJANJA 

 
Sukladno ĉlanku 55 Tehniĉkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 

97/14) ogrijevno tijelo koje dovodi toplinu u prostoriju mora imati ugraĊen element za regulaciju topline (npr. 
termostatski ventil) kada je korisna ploština neto podne površine prostorije veća od 6 m². 

 
Lokalna regulacija uĉina grijanja u svakoj grijanoj prostoriji vrši se radijatorskim ventilima s termostatskim 

glavama koji se automatski otvaraju / zatvaraju kod pada / porasta temperature zraka za + / - 1C u odnosu na 

temperaturu podešenu na termostatskoj glavi. Podruĉje podešavanja termostatskih glava je od +5C do +26C. 
 
Time se postiţe precizno odrţavanje ţeljene temperature u pojedinim prostorijama uz kompenzaciju 

utjecaja toplinskih dobitaka od sunca, osoba i opreme ĉime se dodatno štedi oko 15% energije za grijanje. 
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Na radijatore se ugraĊuju termostatske glave s plinskim pujenjem, zaštitom od smrzavanja, moguĉnošću 
ograniĉavanja i fiksiranja temperature i zaštitom od neovlaštene demontaţe. 
 
 
2.3. PRIPREME POTROŠNE TOPLE VODE (PTV) 
 

Priprema PTV obzirom na veliki broj izljevnih mjesta i povremenu veliku potrošnju PTV u kratkom vremenu, 
projektirana je plinskim kondenzacijskim cirkulacijskim grijaĉem kao "Vaillant" ecoTEC plus VU INT I 356/5-5, u 
kompletu sa spremnikom za neizravno zagrijavanje PTV kao "Vaillant" uniSTOR VIH R 300, volumena 295 
litara, kratkotrajnog uĉina 455 lit/10 min, trajnog uĉina 935 lit/h, kod Δt=35°C (10/45°C). 

 
Zbog znatnih udaljenosti izljevnih mjesta od spremnika projektirana je recirkulacija PTV. Upravljanje 

recirkulacijskom pumpom projektirano je preko automatike plinskog grijaĉa. 
 

Ulaz hladne sanitarne vode u  spremnik PTV projektiran je preko zaporne slavine i nepovratnog ventila. 
Osiguranje od prekoraĉenja maksimalnog dozvoljenog tlaka u spremniku PTV projektirano je sigurnosnim 
ventilom za sanitarnu vodu sa tlakom poĉetka otvaranja 6 bar. Osiguranje ekspanzije PTV uslijed temperaturne 
dilatacije projektirano je zatvorenom ekspanzijskom posudom s membranom za sanitarnu vodu, volumena 35 lit. 

 
Svi metalni dijelovi instalacija PTV moraju se povezati sa instalacijom za izjednaĉenje potencijala. Sva 

oprema, ureĊaji, armature i cjevovodi moraju posjedovati atest o sigurnosti i pouzdanosti. 
 

 
2.4. MEHANIĈKA VENTILACIJA 
 

Mehaniĉka ventilacija je projektirana za centralno smješten sanitarni blok bez mogućnosti prirodne 
ventilacije i za kuhinju. 
 
 
2.4.1. MEHANIĈKA VENTILACIJA SANITARNOG BLOKA 
 

Mehaniĉka ventilacija sanitarnog bloka projektirana je kao odsisna, stvaranjem podtlaka i ulaskom zraka u 
sanitarije iz hodnika kroz fuge na vratima za manje protoke (vrata podrezati 1 cm sa donje strane) i kroz rešetke 
za vrata za veće protoke. Odsisna ventilacija bez zagrijavanja dovodnog vanjskog zraka u zimskom periodu 
odabrana je zbog male koliĉine zraka za ventilaciju. 

 
Za odsis zraka odabran je radijalni cijevni ventilator visoke energetske efikasnosti, ugraĊen na tavanu 

iznad sanitarija, kao "Helios", tip RR EC 160, brzina 2 (8 V), 1ĉ, 230 V, 50 Hz, 2800 o/min, 60 ºC, 340 m3/h, 170 
Pa, 42 dBa, 50 W, 0.42 A (max 100 W, 0.83 A), G=2.6 kg. Kod balansiranja ventilacije podesit će se projektirani 
odsis zraka upravljaĉkim signalom 0 do 10 V sa pripadajućim potenciometrom tip PA 10 i uoĉljivo će se oznaĉiti 
projektirana radna toĉka. 

 
Ventilator se ukljuĉuje u hodniku kuhinje. Pripadajući potenciometar PA 10 osim ukljuĉivanja i iskljuĉivanja 

omogućava kontinuiranu promjenu brzine vrtnje ventilatora radi prilagoĊavanja intenziteta ventilacije stvarnim 
potrebama. 

 
Odsis zraka iz prostorija vrši se preko zraĉnih ventila ugraĊenih u otvore u stropu prema tavanu. Otpadni 

zrak odvodi se do ventilatora okruglim limenim ventilacijskim kanalima poloţenim neposredno iznad poda 
tavana u sloju toplinske izolacije. Od ventilatora otpadni zrak se vodi vertikalno u vanjski prostor iznad krova 
graĊevine pomoću toplinski izoliranog okruglog limenog ventilacijskog kanala i krovne provodnice kao "Helios", 
tip  IP-BP 160/25 kompletirane s opšavom za prolaz kroz kosi krov nagiba 20 do 30°. 
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2.4.2. MEHANIĈKA VENTILACIJA KUHINJE 
 

U kuhinji je projektirana ugradnja kuhinjskog termo bloka za termiĉku pripremu hrane sa plinskim trošilima 
za velike kuhinje vrste A1 bez dimovodnog ureĊaja sa odvoĊenjem dimnih plinova, vodene pare i mirisa u 
vanjski prostor te hvatanjem masnoća pomoću kuhinjske nape. 

 
Dovod zemnog plina u kuhinju projektiran je preko elektromagnetskog ventila upravljanog krilnom 

sklopkom ugraĊenom u odsisni ventilacijski kanal kuhinjske nape. Krilna sklopka preko elektromagnetskog 
ventila otvara dovod zemnog plina u kuhinju samo ako je postignut odsis projektirane koliĉine zraka preko 
kuhinjske nape ĉime se postiţe sigurno odvoĊenje dimnih plinova u vanjski prostor. 

 
Kuhinjska napa je projektirana u ekonomiĉnoj izvedbi. Oko 2/3 vanjskog zraka dovodi se izravno u 

kuhinjsku napu, bez zagrijavanja zimi, gdje se sapnicama velikom brzinom ispuhuje u smjeru filtera za hvatanje 
masnoća te sa sobom povlaĉi vodenu paru, dim i masnoće. Oko 1/3 vanjskog zraka ubacuje se u kuhinju u zoni 
stropa uz prethodno zagrijavanje zimi toplovodnim grijaĉem. Na taj naĉin se u odnosu na klasiĉnu napu štedi 
2/3 toplinske energije za zagrijavanje vanjskog zraka zimi. TakoĊer se postiţe znatno efikasnije filtriranje 
pothlaĊenih masnoća, njihovo smanjeno taloţenje u ventilacijskim kanalima i smanjena opasnost od poţara. 

 
Odabrana je štedna dvostrana kuhinjska napa termo bloka u inox izvedbi, kao Klimaoprema tip NES 

1800x2200x600-N, sa 8 filterskih jedinica, sa 2 rasvjetna tijela po 36 W / 1270 mm. UgraĊuje se donjim krajem 
na koti +1.95 m. 

 
Odsis nape odabran je oko 5% veći od dovoda vanjskog zraka pa ta koliĉina zraka prestrujava u kuhinju 

uslijed podtlaka iz blagovaone i hodnika i spreĉava širenje mirisa. 
 
Za odsis zraka odabran je radijalni ventilator visoke energetske efikasnosti za kuhinjske nape, za 

temperaturu zraka do 100 ºC, toplinski izoliran, na otvaranje radi ĉišĉenja, sa ispustom kondenzata,  kao Helios 
tip MBD EC 315 A, 3~, 400 V, 50 Hz, 2850 m3/h, sa radnom toĉkom u brzini 2 (8 V), 1300 o/min, 100 Pa, 56 
dBa, 400 W, 0.77 A (max 720 W, 1.3 A), G=44 kg. Kod balansiranja ventilacije odsis zraka će se podesiti 
upravljaĉkim signalom 0 do 10 V sa pripadajućim potenciometrom tip PA 10 ugraĊenim u elektro ormar kuhinje i 
na potenciometru uoĉljivo oznaĉiti radna toĉka. Ventilator se ukljuĉuje u hodniku kuhinje sklopkom istovremeno 
sa dobavnim ventilatorom. 

 
Odsisni ventilator ugraĊuje se na tavanu iznad sanitarija na ĉeliĉno postolje na podmetaĉima iz meke gume 

neposredno iznad toplinske izolacije poda tavana. Usisni i tlaĉni ventilacijski limeni kanal na tavanu i u vanjskom 
prostoru izvode se toplinski izolirani mineralnom vunom u oblozi iz aluminijskog lima. Na usisni kanal ugraĊuje 
se krilna sklopka. Tlaĉni kanal vodi se u vanjski prostor iznad krova gdje se oprema koljenom 90º u pravcu 
istoka sa završnim elementom sa otvorom skošenim prema dolje pod kutem  30º zaštićenim mreţicom. 

 
Za dobavu vanjskog zraka odabran je radijalni ventilator visoke energetske efikasnosti, kao Helios tip KRW 

EC 400/60/35, brzina 2 (8 V), 1ĉ, 230 V, 50 Hz, 1750 o/min, 60 ºC, 2700 m3/h, 270 Pa, 49 dBa, 330 W, 1.5 A, 
(max 910 W, 4 A), G=29 kg. Kod balansiranja ventilacije dobava zraka podesit će se upravljaĉkim signalom 0 do 
10 V sa pripadajućim potenciometrom tip PA 10 ugraĊenim u elektro ormar kuhinje i na potenciometru uoĉljivo 
oznaĉiti radna toĉka. Ventilator se ukljuĉuje u hodniku kuhinje sklopkom istovremeno sa odsisnim ventilatorom. 

 
 Dobavni ventilator ugraĊuje se pod stropom hodnika kuhinje. Ventilator te usisni i tlaĉni ventilacijski limeni 

kanali toplinski se izoliraju izolacijskim ploĉama sa parnom branom. Usisni ventilacijski kanal oprema se 
protukišnom ţaluzijom na fasadi, kazetnim filtrom za zrak klase G4 i elastiĉnim prikljuĉkom na ventilator. Tlaĉni 
ventilacijski kanal oprema se elastiĉnim prikljuĉkom na ventilator te se dijeli na granu za izravno ubacivanje u 
kuhinjsku napu i na granu za ubacivanje pod strop kuhinje. 
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Grana kanala za ubacivanje zraka pod strop kuhinje oprema se elektromotornom ţaluzijom, toplovodnim 
grijaĉem zraka i tlaĉnom rešetkom za ubacivanje zraka pod strop kuhinje. 

 
Toplovodni grijaĉ zraka oprema se na povratnom vodu ogrjevne vode regulacijskim ventilom kao Danfos 

RA-C 20, kvs=3.3 m3/h, reguliran trodjelnim kapilarnim regulatorom temperature bez pomoćne energije kao 
Danfos FEV-FF sa kapilarnim osjetnikom na izlazu zraka iz grijaĉa, sa kapilarnom glavom na regulacijskom 
ventilu i sa termostatskom glavom za namještanje ţeljene temperature zraka sa podruĉjem namještanja od 17 
do 27 ºC i proporcionalnim podruĉjem XP=2ºC. 

 
Elektromotorna ţaluzija ugraĊena u dovod vanjskog zraka na toplovodni grijaĉ upravljana je 

protusmrzavajućim kanalskim termostatom ugraĊenim na izlazu zraka iz grijaĉa, koji zatvara ţaluziju u sluĉaju 
pada temperature zraka ispod +5°C i ukljuĉuje signalnu ţarulju upozorenja na elektro ormaru kuhinje. 

 
 
 

 
 
            PROJEKTANT:  
            Darko Raĉki, dipl.ing.str. 

 
 
 
 
 

                   
            peĉat i potpis 
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3. TEHNIĈKI PRORAĈUN 
 
 

3.1. PRORAĈUN GUBITAKA TOPLINE 
 
OBJAŠNJENJE OZNAKA KORIŠTENIH U PRORAĈUNU 
----------------------------------------------------------------- 
ti - standardna temperatura prostorije 
V - volumen prostorije 
P - obuhvatna površina prostorije 
r - karakteristika prostorije 
h - srednja visina prostorije od tla 
Esa - visinski korekcioni faktor za napadnute površine šahtnog tipa graĊevine 
Esn - visinski korekcioni faktor za nenapadnute površine šahtnog tipa graĊevine 
Ega - visinski korekcioni faktor za napadnute površine katnog tipa graĊevine 
SUMA(a*l)a - propustljivost napadnutih fuga 
SUMA(a*l)n - propustljivost nenapadnutih fuga 
Kn - standardni koeficijent prolaza topline 
t - temperatura s druge strane površine 
A - dimenzija površine 
B - dimenzija površine 
N - broj istih površina 
Fodb - površina odbitaka 
F - površina za proraĉun 
Q0 - transmisioni gubitak topline površine 
D - krišerova vrijednost 
Qt - transmisioni gubitak prostorije 
Qfl - gubitak topline prirodnom ventilacijom kroz fuge 
Qlmin - minimalna standardna toplina prirodne ventilacije 
Qrlt - potrebna toplina za prinudnu ventilaciju 
Ql - standardna potrebna toplina za ventilaciju 
Qn - standardni gubitak topline za prostoriju 
q - specifiĉni gubitak topline za prostoriju 
SUMA Qn - standardni gubitak 
 
PODACI O GRAĐEVINI 
 

KLIMATSKA ZONA: II 
VANJSKA PRORAĈUNSKA TEMPERATURA: -18°C ZA KOPRIVNICU 
VJETROVITOST: SLABO VJETROVITO 
POLOŢAJ GRAĐEVINE: NORMALNI 
TIP GRADNJE: SLOBODNO STOJEĆA KUĆA 
TIP KONSTRUKCIJE: LAKI TIP 
STANDARDNA VANJSKA TEMPERATURA: -18°C  
VISINA GRAĐEVINE 8.5 m 
TIP GRAĐEVINE: KATNI TIP 
PREKID GRIJANJA: BEZ PREKIDA S REDUCIRANJEM 
KARAKTERISTIKA GRAĐEVINE (H): 0.72 
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  3 VJETROBRAN                       ti= 18 (C) 

 

V=  20.6 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a= 19.8 

P=  46   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   2.40   3.00   1       0.00       7.20        32 

VZI1  0.30  -18   3.00   3.30   1       9.00       0.90        10 

VVI2  1.44  -18   3.00   3.00   1       0.00       9.00       467 

UZJ1  1.15   20   2.40   3.00   1       0.00       7.20       -17 

STR1  0.25  -18   2.40   3.00   1       0.00       7.20        65 

UZS1  1.25   20   2.40   3.00   1       0.00       7.20       -18 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=     539 

D  =    0.33 (W/m2K)   Qlmin=     126 (W)   Ql/Qt=    0.86 

Qt =     594 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    1107 (W) 

Qfl=     513 (W)       Ql   =     513 (W)   q    =      54 (W/m3) 

 

 

  4 HODNIK                           ti= 18 (C) 

 

V= 215.0 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 310   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   3.00  23.77   1       0.00      71.31       321 

UZI1  1.50   20  11.80   3.00   1       4.07      31.33       -94 

UVI2  2.00   20   0.92   2.10   1       0.00       1.93        -8 

UVI3  2.00   20   1.02   2.10   1       0.00       2.14        -9 

UZJ1  1.15   20   1.40   3.00   1       0.00       4.20       -10 

STR1  0.25  -18   3.00  23.77   1       0.00      71.31       642 

UZS1  1.25   20   4.60   3.00   1       4.70       9.10       -23 

UVS2  2.00   20   1.12   2.10   2       0.00       4.70       -19 

UZZ1  1.50   20   3.00   3.00   1       2.35       6.65       -20 

UVZ2  2.00   20   1.12   2.10   1       0.00       2.35        -9 

UZZ3  1.50   20  18.20   3.00   1       4.70      49.90      -150 

UVZ4  2.00   20   1.12   2.10   2       0.00       4.70       -19 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=     603 

D  =    0.05 (W/m2K)   Qlmin=    1316 (W)   Ql/Qt=    2.00 

Qt =     659 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    1975 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =    1316 (W)   q    =       9 (W/m3) 
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  5 UČIONA 1                         ti= 20 (C) 

 

V= 171.9 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 208   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   9.00   6.37   1       0.00      57.33       292 

VZI1  0.30  -18   9.00   3.30   1      15.96      13.74       157 

VPI2  1.44  -18   2.80   1.90   3       0.00      15.96       873 

VZJ1  0.30  -18   0.87   3.30   1       0.00       2.87        33 

UZJ2  1.25   15   2.40   3.30   1       0.00       7.92        50 

UZJ3  1.25   18   3.06   3.30   1       2.35       7.75        19 

UVJ4  2.00   18   1.12   2.10   1       0.00       2.35         9 

STR1  0.25  -18   9.00   6.37   1       0.00      57.33       545 

VZS1  0.30  -18   6.33   3.30   1       0.00      20.89       238 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    2216 

D  =    0.28 (W/m2K)   Qlmin=    1110 (W)   Ql/Qt=    0.44 

Qt =    2548 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    3658 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =    1110 (W)   q    =      21 (W/m3) 

 

 

  6 UČIONA 2                         ti= 20 (C) 

 

V= 163.8 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 201   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   9.00   6.07   1       0.00      54.63       279 

UZJ1  1.25   18   1.32   3.30   1       2.35       2.01         5 

UVJ2  2.00   18   1.12   2.10   1       0.00       2.35         9 

STR1  0.25  -18   9.00   6.07   1       0.00      54.63       519 

VZS1  0.30  -18   6.03   3.30   1       0.00      19.90       227 

VZZ1  0.30  -18   9.00   3.30   1      15.96      13.74       157 

VPZ2  1.44  -18   2.80   1.90   3       0.00      15.96       873 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    2069 

D  =    0.27 (W/m2K)   Qlmin=    1058 (W)   Ql/Qt=    0.44 

Qt =    2378 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    3436 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =    1058 (W)   q    =      21 (W/m3) 
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  7 ZBORNICA                         ti= 20 (C) 

 

V=  40.1 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P=  72   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   3.00   4.46   1       0.00      13.38        68 

UZI1  1.50   18   3.00   3.30   1       2.35       7.55        23 

UVI2  2.00   18   1.12   2.10   1       0.00       2.35         9 

STR1  0.25    3   3.00   4.46   1       0.00      13.38        57 

VZZ1  0.30  -18   3.00   3.30   1       4.94       4.96        57 

VPZ2  1.44  -18   2.60   1.90   1       0.00       4.94       270 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=     484 

D  =    0.18 (W/m2K)   Qlmin=     259 (W)   Ql/Qt=    0.49 

Qt =     531 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =     790 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =     259 (W)   q    =      20 (W/m3) 

 

 

  8 UČIONA 3                         ti= 20 (C) 

 

V= 162.7 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 200   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   9.00   6.02   1       0.00      54.18       276 

UZI1  1.50   18   9.00   3.30   1       2.35      27.35        82 

UVI2  2.00   18   1.12   2.10   1       0.00       2.35         9 

STR1  0.25  -18   9.00   6.02   1       0.00      54.18       515 

VZZ1  0.30  -18   9.00   3.30   1      15.96      13.74       157 

VPZ1  1.44  -18   2.80   1.90   3       0.00      15.96       873 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    1912 

D  =    0.25 (W/m2K)   Qlmin=    1051 (W)   Ql/Qt=    0.50 

Qt =    2101 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    3152 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =    1051 (W)   q    =      19 (W/m3) 
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TEHNIĈKI PRORAĈUN 

 

  9 UČIONA 4                         ti= 20 (C) 

 

V= 162.5 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 200   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   9.00   6.02   1       0.00      54.18       276 

UZI1  1.50   18   9.00   3.30   1       2.35      27.35        82 

UVI2  2.00   18   1.12   2.10   1       0.00       2.35         9 

UZJ1  1.50   18   6.00   3.30   1       0.00      19.80        59 

STR1  0.25  -18   9.00   6.02   1       0.00      54.18       515 

VZZ1  0.30  -18   9.00   3.30   1      15.96      13.74       157 

VPZ1  1.44  -18   2.80   1.90   3       0.00      15.96       873 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    1972 

D  =    0.26 (W/m2K)   Qlmin=    1050 (W)   Ql/Qt=    0.48 

Qt =    2167 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    3217 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =    1050 (W)   q    =      20 (W/m3) 

 

 

 10 BLAGOVAONA                       ti= 20 (C) 

 

V= 109.4 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 169   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3  11.83   3.02   1       0.00      35.73       182 

VZI1  0.30  -18   7.60   3.30   1      10.64      14.44       165 

VPI2  1.44  -18   2.80   1.90   2       0.00      10.64       582 

UZJ1  2.00   18   3.26   3.30   1       0.00      10.76        43 

STR1  0.25  -18  11.83   3.02   1       0.00      35.73       339 

VZS1  0.30  -18   0.79   3.30   1       0.00       2.61        30 

UZS2  1.15   15   2.21   3.30   1       0.00       7.29        42 

UZZ1  1.50   18  11.80   3.30   1       4.07      34.87       105 

UVZ2  2.00   18   0.92   2.10   1       0.00       1.93         8 

UVZ3  2.00   18   1.02   2.10   1       0.00       2.14         9 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    1504 

D  =    0.23 (W/m2K)   Qlmin=     707 (W)   Ql/Qt=    0.43 

Qt =    1652 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    2359 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =     707 (W)   q    =      22 (W/m3) 
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 11 WC ZA INVALIDE                   ti= 18 (C) 

 

V=  10.1 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P=  29   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   1.90   1.78   1       0.00       3.38        15 

UZI1  2.00   15   1.70   3.30   1       0.00       5.61        34 

UZJ1  2.00   20   1.90   3.00   1       0.00       5.70       -23 

STR1  0.25  -18   1.90   1.78   1       0.00       3.38        30 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=      56 

D  =    0.05 (W/m2K)   Qlmin=      62 (W)   Ql/Qt=    1.01 

Qt =      62 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =     124 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =      62 (W)   q    =      12 (W/m3) 

 

 12 MUŠKI WC                         ti= 18 (C) 

 

V=  15.0 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P=  46   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   3.00   1.67   1       0.00       5.01        23 

UZI1  1.15   20   2.18   3.00   1       0.00       6.54       -15 

STR1  0.25  -18   3.00   1.67   1       0.00       5.01        45 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=      53 

D  =    0.03 (W/m2K)   Qlmin=      92 (W)   Ql/Qt=    1.60 

Qt =      57 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =     149 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =      92 (W)   q    =      10 (W/m3) 

 

 13 WC ZA ZAPOSLENIKE                ti= 18 (C) 

 

V=   3.9 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P=  17   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   1.44   0.91   1       0.00       1.31         6 

STR1  0.30  -18   1.44   0.91   1       0.00       1.31        14 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=      20 

D  =    0.03 (W/m2K)   Qlmin=      24 (W)   Ql/Qt=    1.10 

Qt =      22 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =      46 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =      24 (W)   q    =      12 (W/m3) 
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TEHNIĈKI PRORAĈUN 

 

 14 ŽENSKI WC                        ti= 18 (C) 

 

V=  19.0 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P=  59   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   3.00   2.11   1       0.00       6.33        28 

UZI1  1.15   20   1.01   3.00   1       0.00       3.03        -7 

STR1  0.25  -18   3.00   2.11   1       0.00       6.33        57 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=      78 

D  =    0.04 (W/m2K)   Qlmin=     116 (W)   Ql/Qt=    1.35 

Qt =      86 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =     202 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =     116 (W)   q    =      11 (W/m3) 

 

 

 15 SPORTSKA DVORANA                 ti= 18 (C) 

 

V= 250.1 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a= 24.6 

P= 274   (m2)  h=  3.2 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3  12.50   5.95   1       0.00      74.38       335 

VZI1  0.30  -18   4.80   3.65   1       0.00      17.52       189 

VZI2  0.30  -18   1.10   0.65   1       0.00       0.72         8 

VZJ1  0.30  -18  12.50   3.65   1      15.36      30.27       327 

VPJ2  1.44  -18   2.60   0.70   3       0.00       5.46       283 

VVJ3  1.44  -18   3.00   3.30   1       0.00       9.90       513 

STR1  0.30  -18  12.50   5.95   1       0.00      74.38       803 

UZS1  1.50   20   6.00   3.00   1       0.00      18.00       -54 

VZS2  0.30  -18  12.50   0.65   1       0.00       8.13        88 

VZZ1  0.30  -18   5.90   3.65   1       0.00      21.54       233 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    2725 

D  =    0.28 (W/m2K)   Qlmin=    1531 (W)   Ql/Qt=    0.54 

Qt =    2860 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    4391 (W) 

Qfl=     638 (W)       Ql   =    1531 (W)   q    =      18 (W/m3) 
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TEHNIĈKI PRORAĈUN 

 

 18 VJETROBRAN                       ti= 18 (C) 

 

V=  11.7 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a= 13.2 

P=  33   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   2.26   1.73   1       0.00       3.91        18 

UZI1  2.00   20   2.26   3.00   1       1.51       5.27       -21 

UVI2  2.00   20   0.72   2.10   1       0.00       1.51        -6 

VZJ1  0.30  -18   1.54   3.30   1       2.56       2.52        27 

VVJ2  1.44  -18   1.22   2.10   1       0.00       2.56       133 

STR1  0.25  -18   2.26   1.73   1       0.00       3.91        35 

UZS1  2.00   20   1.54   3.00   1       2.52       2.10        -8 

UVS2  2.00   20   1.20   2.10   1       0.00       2.52       -10 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=     167 

D  =    0.14 (W/m2K)   Qlmin=      72 (W)   Ql/Qt=    1.96 

Qt =     175 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =     517 (W) 

Qfl=     342 (W)       Ql   =     342 (W)   q    =      44 (W/m3) 

 

 

 19 TUŠ I WC ZA OSOBLJE KUHINJE      ti= 22 (C) 

 

V=  11.2 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P=  31   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   2.26   1.65   1       0.00       3.73        21 

VZI1  0.30  -18   2.26   3.30   1       0.36       7.10        85 

VPI2  1.44  -18   0.60   0.60   1       0.00       0.36        21 

VZJ1  0.30  -18   1.64   3.30   1       0.00       5.41        65 

STR1  0.25  -18   2.26   1.65   1       0.00       3.73        37 

UZZ1  2.00   18   2.26   3.30   1       1.51       5.95        48 

UVZ2  2.00   18   0.72   2.10   1       0.00       1.51        12 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=     289 

D  =    0.23 (W/m2K)   Qlmin=      76 (W)   Ql/Qt=    0.25 

Qt =     303 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =     379 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =      76 (W)   q    =      34 (W/m3) 
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TEHNIĈKI PRORAĈUN 

 

 20 KUHINJA                          ti= 20 (C) 

 

V=  90.3 (m3)  r=  1.0      Esa= 1.0  Ega= 1.0  SUMA(a*l)a=  0.0 

P= 149   (m2)  h=  3.0 (m)  Esn= 0.0            SUMA(a*l)n=  0.0 

***************************************************************** 

OZN.    Kn    t     A      B     N       Fodb      F           Qo 

POV.  W/m2K  (C)   (m)    (m)  (kom)     (m2)    (m2)         (W) 

***************************************************************** 

POD1  0.30    3   9.16   3.22   1       0.00      29.50       150 

VZI1  0.30  -18   9.16   3.30   1       5.76      24.47       279 

VPI2  1.44  -18   1.20   1.20   4       0.00       5.76       315 

UZJ1  2.00   18   1.54   3.30   1       2.52       2.56        10 

UVJ2  2.00   18   1.20   2.10   1       0.00       2.52        10 

STR1  0.25  -18   9.16   3.22   1       0.00      29.50       280 

VZS1  0.30  -18   3.08   3.30   1       0.00      10.16       116 

UZZ1  2.00   15   1.70   3.30   1       1.51       4.10        41 

UVZ2  2.00   15   0.72   2.10   1       0.00       1.51        15 

UZZ3  1.15   18   3.43   3.30   1       0.00      11.32        26 

***************************************************************** 

                                                 SUMA Qo=    1243 

D  =    0.22 (W/m2K)   Qlmin=     583 (W)   Ql/Qt=    0.43 

Qt =    1365 (W)       Qrlt =       0 (W)   Qn   =    1948 (W) 

Qfl=       0 (W)       Ql   =     583 (W)   q    =      22 (W/m3) 

 

 
3.2. REKAPITULACIJA GUBITAKA TOPLINE 
 

****************************************************************************** 

BROJ NAZIV PROSTORIJE              ti     V       Ql       Qt       Qn     q 

PR.                                (C)   (m3)     (W)      (W)      (W) (W/m3) 

****************************************************************************** 

  3 VJETROBRAN                      18   20.6      513      594     1107    54 

  4 HODNIK                          18  215.0     1316      659     1975     9 

  5 UČIONA 1                        20  171.9     1110     2548     3658    21 

  6 UČIONA 2                        20  163.8     1058     2378     3436    21 

  7 ZBORNICA                        20   40.1      259      531      790    20 

  8 UČIONA 3                        20  162.7     1051     2101     3152    19 

  9 UČIONA 4                        20  162.5     1050     2167     3217    20 

 10 BLAGOVAONA                      20  109.4      707     1652     2359    22 

 11 WC ZA INVALIDE                  18   10.1       62       62      124    12 

 12 MUŠKI WC                        18   15.0       92       57      149    10 

 13 WC ZA ZAPOSLENIKE               18    3.9       24       22       46    12 

 14 ŽENSKI WC                       18   19.0      116       86      202    11 

 15 SPORTSKA DVORANA                18  250.1     1531     2860     4391    18 

 18 VJETROBRAN                      18   11.7      342      175      517    44 

 19 TUŠ I WC ZA OSOBLJE KUHINJE     22   11.2       76      303      379    34 

 20 KUHINJA                         20   90.3      583     1365     1948    22 

****************************************************************************** 

UKUPNO:                                1457.3     9890    17560    27450    19  
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TEHNIĈKI PRORAĈUN 

3.3. PRORAĈUN RADIJATORA 
 

Broj Temp. Gubici Uĉin Rad. Oznaka Temp. Jedin. Veliĉina Uĉin 

prost. prost. topline grijanja broj radijat. radijat uĉin rad. radijat. radijat. 

  ºC W W     ºC W/cm   W 

3 18 1.107 1.141 1 K/V-22-600 60,0 14,26 80 1.141 

4 18 1.975 2.578 1 K/V-21-600 60,0 10,74 120 1.289 

        2 K/V-21-600 60,0 10,74 120 1.289 

5 20 3.658 3.819 1 K/V-21-600 60,0 10,05 200 2.010 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 180 1.809 

6 20 3.436 3.618 1 K/V-21-600 60,0 10,05 200 2.010 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

7 20 790 905 1 K/V-21-600 60,0 10,05 90 905 

8 20 3.152 3.216 1 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

9 20 3.217 3.417 1 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 180 1.809 

10 20 2.359 2.514 1 K/V-22-900 60,0 17,96 140 2.514 

11 18 124 Uraĉunato u hodnik (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

12 18 149 Uraĉunato u hodnik (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

13 18 46 Uraĉunato u hodnik (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

14 18 202 Uraĉunato u hodnik (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

15 18 4.391 4.604 1 K/V-21-900 60,0 14,39 160 2.302 

        2 K/V-21-900 60,0 14,39 160 2.302 

18 18 517 537 1 K/V-21-600 60,0 10,74 50 537 

19 22 379 469 1 K/V-21-600 60,0 9,38 50 469 

20 20 1.948 1.976 1 K/V-22-900 60,0 17,96 110 1.976 

Ukupno: 27.450 28.794 

       
 

RADIJATORI SPOJENI NA RAZVODNI ORMARIĆ RO1 
 

Broj Temp. Gubici Uĉin Rad. Oznaka Temp. Jedin. Veliĉina Uĉin 

prost. prost. topline grijanja broj radijat. radijat uĉin rad. radijat. radijat. 

  ºC W W     ºC W/cm   W 

3 18 1.107 1.141 1 K/V-22-600 60,0 14,26 80 1.141 

4 (1/2) 18 987,5 1.289 1 K/V-21-600 60,0 10,74 120 1.289 

5 20 3.658 3.819 1 K/V-21-600 60,0 10,05 200 2.010 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 180 1.809 

6 20 3.436 3.618 1 K/V-21-600 60,0 10,05 200 2.010 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

7 20 790 905 1 K/V-21-600 60,0 10,05 90 905 

Ukupno RO1: 9.979 10.772 
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RADIJATORI SPOJENI NA RAZVODNI ORMARIĆ RO2 
 

Broj Temp. Gubici Uĉin Rad. Oznaka Temp. Jedin. Veliĉina Uĉin 

prost. prost. topline grijanja broj radijat. radijat uĉin rad. radijat. radijat. 

  ºC W W     ºC W/cm   W 

4 (1/2) 18 987,5 1.289 2 K/V-21-600 60,0 10,74 120 1.289 

8 20 3.152 3.216 1 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

9 20 3.217 3.417 1 K/V-21-600 60,0 10,05 160 1.608 

        2 K/V-21-600 60,0 10,05 180 1.809 

15 18 2.195,5 4.604 1 K/V-21-900 60,0 14,39 160 2.302 

        2 K/V-21-900 60,0 14,39 160 2.302 

Ukupno RO2: 7.357 12.526 

      

          RO1 + RO2: 17.335 23.298 

       
 
RADIJATORI SPOJENI NA RAZVODNI ORMARIĆ RO3 
 

Broj Temp. Gubici Uĉin Rad. Oznaka Temp. Jedin. Veliĉina Uĉin 

prost. prost. topline grijanja broj radijat. radijat uĉin rad. radijat. radijat. 

  ºC W W     ºC W/cm   W 

10 20 2.359 2.514 1 K/V-22-900 60,0 17,96 140 2.514 

11 18 124 Uraĉunato u hodnik 4 (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

12 18 149 Uraĉunato u hodnik 4 (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

13 18 46 Uraĉunato u hodnik 4 (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

14 18 202 Uraĉunato u hodnik 4 (zbog malih gubitaka i odsisne ventilacije preko hodnika) 

18 18 517 537 1 K/V-21-600 60,0 10,74 50 537 

19 22 379 469 1 K/V-21-600 60,0 9,38 50 469 

20 20 1.948 1.976 1 K/V-22-900 60,0 17,96 110 1.976 

Ukupno RO3: 5.724 5.496 

      

          Ventilacija: 11.600 11.600 

      Vent. + RO3: 17.324 17.096 

      

           Sveukupno: 39.050 40.394 
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3.4. IZBOR PLINSKIH GRIJAĈA 
 

Kao izvor topline za toplovodno radijatorsko grijanje, toplovodno zagrijavanje zraka za ventilaciju kuhinje i 
pripremu potrošne tople vode (PTV) projektirana su dva odvojena toplovodna sustava sa dva plinska grijaĉa. 
Prvi sustav sa cirkulacijskim plinskim grijaĉem (PG1) sa neizravno grijanim spremnikom PTV osigura brzo 
zagrijavanje velike koliĉine potrošne tople vode sa prioritetom u odnosu na grijanje prostora te grijanje dijela 
prostora (škole i dvorane).  Drugi sustav sa cirkulacijskim plinskim (PG2) grijaĉem samo za grijanje osigurava 
kontinuirano zagrijavanja zraka za ventilaciju kuhinje bez opasnosti od smrzavanja toplovodnog grijaĉa zimi te 
grijanje preostalog dijela prostora (kuhinje i restorana). 

 
Za brzu i prioritetnu pripremu PTV i za toplovodno radijatorsko grijanje škole i dvorane bez kuhinje i 

restorana - razvodni ormarići RO1 + RO2, ukupnog uĉina radijatorskog grijanja 23.298 W, odabran je plinski 
kondenzacijski cirkulacijski grijaĉ kao "Vaillant" ecoTEC plus VU INT I 356/5-5, nazivnog uĉina grijanja 6.4 do 
35 kW (80/60°C), uĉina grijanja PTV 38 kW, nazivne potrošnje plina 4.1 m3n/h u kompletu sa spremnikom za 
neizravno zagrijavanje PTV kao "Vaillant" uniSTOR VIH R 300, volumena 295 litara, kratkotrajnog uĉina PTV 
455 lit/10 min, trajnog uĉina 935 lit/h, kod Δt=35°C (10/45°C), PN 10 bar, sa prednošću ukapĉanja pred 
grijanjem. 

 
Za kontinuirano toplovodno zagrijavanje zraka za ventilaciju kuhinje bez opasnosti od smrzavanja grijaĉa 

zimi i za toplovodno radijatorsko grijanje kuhinje i restorana - razvodni ormarić RO3 + grijaĉ zraka, ukupnog 
uĉina grijanja 17.096 W, odabran je plinski kondenzacijski cirkulacijski grijaĉ kao "Vaillant" ecoTEC plus VU INT 
I 256/5-5, nazivnog uĉina grijanja 5.2 do 25 kW (80/60°C), nazivne potrošnje plina 2.7 m3n/h, koji će se podesiti 
za kontinuirani rad cirkulacijske pumpe ogrjevne vode u sezoni grijanja. 

 
Plinski grijaĉi su odabrani neovisni o zraku u prostoru. UgraĊuju se u podrumu u zasebnim prostorijama, a 

dovod zraka i odvod dimnih plinova projektiran je na fasadi preko vertikalnih koaksijalnih zrako-dimovodnih 

sustava ∅80/125 mm, ukupne duljine po 7 m, sa vrhom minimalno 40 cm iznad krovne plohe. 
 
 
3.5. KONTROLA ZATVORENIH EKSPANZIJSKIH POSUDA S MEMBRANOM PLINSKIH GRIJAĈA 
 
CIRKULACIJSKI PLINSKI GRIJAĈ PG1 
 
Volumen ogrjevne vode u sustavu iznosi: 

Volumen vode u radijatorima 131,4 litara 

Volumen vode u cijevnom razvodu i opremi 101,0 litara 

Ukupni volumen vode 232,4 litara 

 
Potreban volumen ekspanzijske posude za ukupni volume ogrjevne vode iznosi: 

Volumen vode 
u radijat. i 

cjev. Stamb. 
dijela 

Temperaturna 
dilatacija vode 

u sustavu 

Tlak plina u 
posudi kod 
sustava bez 

tlaka 

Tlak vode u 
hladnom 
sustavu 

Radni tlak 
toplog 

sustava 

Potreban 
ukupni 

volumen 
posude 

lit lit bar bar bar lit 

232,4 6,6 0,75 1,00 2,50 14,7 

 
Ekspanzijska posuda ugraĊena u plinski grijaĉ ima ukupni volumenom 10 litara, manji od potrebnog pa NE 

ZADOVOLJAVA. U povratni vod plinskog grijaĉa ugradit će se dodatna ekspanziona posuda ukupnog volumena 
12 litara, ĉime se postiţe zadovoljavajući sveukupni volumen ekspanzionih posuda od 22 litre. 
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CIRKULACIJSKI PLINSKI GRIJAĈ PG2 
 
Volumen ogrjevne vode u sustavu iznosi: 

Volumen vode u radijatorima 27,6 litara 

Volumen vode u cijevnom razvodu 25,0 litara 

Ukupni volumen vode 52,6 litara 

 
 
 
Potreban volumen ekspanzijske posude za ukupni volume ogrjevne vode iznosi: 

Volumen vode u 
radijat. i cjev. 
Stamb. dijela 

Temperaturna 
dilatacija vode u 

sustavu 

Tlak plina u 
posudi kod 
sustava bez 

tlaka 

Tlak vode u 
hladnom 
sustavu 

Radni tlak 
toplog 

sustava 

Potreban 
ukupni 

volumen 
posude 

lit lit bar bar bar lit 

52,6 1,5 0,75 1,00 2,50 3,3 

 
Ekspanzijska posuda ugraĊena u plinski grijaĉ ima ukupni volumenom 10 litara, veći od potrebnog pa 

ZADOVOLJAVA. 
 
 
3.6 DIMENZIONIRANJE SIGURNOSNOG VENTILA SPREMNIKA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV) 
 
Potrebna površina i promjer sigurnosnog ventila za tlak poĉetka otvaranja 6 bar, tlak potpunog otvaranja 6.6 bar 
i za uĉin plinskog grijaĉa 38 kW iznosi: 
 
A = 3.7 * Q / 0.58 / P = 3.7 * 38 / 0.58 / 6.6 = 36.7 mm2 
D = (4 * A / 3.14 )**0.5 = (4 * 36.7 / 3.14)**0.5 = 6.84 mm  
 
Odabran je sigurnosni ventil za sanitarnu vodu nazivnog otvora DN 15 mm. 
 
 
3.7. DIMENZIONIRANJE ZATVORENE EKSPANZIJSKE POSUDE S MEMBRANOM ZA SANITARNU VODU 
 
Potreban volumen ekspanzijske posude za spremnik PTV kao "Vaillant" uniSTOR VIH R 300, volumena 295 
litara iznosi: 

Volumen vode 
u spremniku 

PTV 

Temperaturna 
dilatacija vode u 
spremniku PTV 

Tlak plina u 
posudi kod 

spremnika bez 
tlaka 

Tlak hladne 
potrošne 

vode 

Maksimalni tlak 
vode u 

spremniku PTV 

Potreban 
ukupni 

volumen 
posude 

lit lit bar bar bar lit 

300,0 13,0 2,50 3,00 6,00 31,1 

 
Odabrana je zatvorena ekspanzijska posuda s membranom za sanitarnu vodu, za nazivni tlak 10 bar, 

ukupnog volumena Vuk=35 lit. Tlak plina u posudi, mjereno bez tlaka vode u sustavu, postaviti na 2.5 bar, a tlak 
hladne potrošne vode graĊevine postaviti na regulatoru tlaka na 3 bar. 
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3.8. DIMENZIONIRANJE INSTALACIJE PRIRODNOG PLINA 
 
Instalirana snaga plinskih trošila i potrošnja prirodnog plina: 

Plinsko trošilo 
Snaga trošila Potrošnja plina 

kW m3n/h 

Grijanje i priprema PTV 

Plinski kondenzacijski kombinirani grijaĉ "Vaillant" ecoTEC plus VU INT I 356/5-5 38,00 4,10 

Plinski kondenzacijski cirkulacijski grijaĉ  "Vaillant" ecoTEC plus VU INT I 256/5-5 25,00 2,70 

Pretpostavljena plinska trošila kuhinjskog termo bloka 

Plinski štednjak 21,50 2,27 

Plinski roštilj sa plinskom peĉnicom 20,60 1,96 

Plinski kotao 21,00 2,22 

Plinska friteza 22,40 2,36 

UKUPNO: 148,50 15,61 

 
dimenzioniranje cjevovoda prirodnog plina: 

Cjevovod 

Tlak 
plina Faktor 

kompresib. 

Protok 
plina 

Preporuĉena maks. 
brzina strujanja 

Potreban minimalni 
promjer cijevi Odabrana 

cijev 
mbar Nm

3
/h m/s mm 

Srednjetlaĉni 1.500 2,506 15,61 20,0 10,50 PE32, NO25 

Niskotlaĉni 50 1,000 15,61 7,0 28,08 PE40, NO32 

Niskotlaĉni 50 1,000 8,81 7,0 21,10 NO32 

Niskotlaĉni 50 1,000 6,80 7,0 18,54 NO25 

Niskotlaĉni 22 1,000 8,81 3,5 29,84 NO32 

Niskotlaĉni 22 1,000 6,80 3,5 26,21 NO25 

Niskotlaĉni 22 1,000 4,10 3,5 20,35 NO20 

Niskotlaĉni 22 1,000 2,70 3,5 16,52 NO20 

 
Kontrola padova tlaka u instalaciji mjerenog prirodnog plina od MRS do stabilizatora tlaka termo bloka i izbor 
izlaznog tlaka MRS: 

Sekcija V L d s w R R*L Lokalni Z h dPh Ukupno: 

broj (Nm3/h) (m') (mm) (mm) (m/s) (mbar/m) (mbar) otpori (mbar) (m) (mbar) (mbar) 

                          

1 * 2 15,61 0,05 33,70 3,25 7,46 0,3520 0,0176 0,40 0,0884 0,00 0,0000 0,1060 

2 * 3 15,61 0,25 42,40 3,25 4,28 0,0797 0,0199 0,70 0,0510 -0,10 -0,0038 0,0671 

4 * 5 15,61 3,00 42,40 3,25 4,28 0,0797 0,2391 2,80 0,2039 -1,95 -0,0749 0,3681 

5 * 6 15,61 52,20 40,00 3,70 5,19 0,1335 6,9667 2,10 0,2249 0,00 0,0000 7,1916 

6 * 7 15,61 1,50 42,40 3,25 4,28 0,0797 0,1195 0,70 0,0510 1,20 0,0461 0,2166 

7 * 13 8,81 4,50 42,40 3,25 2,42 0,0254 0,1142 4,50 0,1044 3,15 0,1209 0,3396 

           
Ukupno: 8,2888 

 
Odabran je izlazni tlak prirodnog plina MRS od 50 mbar, koji ispred stabilizatora tlaka ZR 20 daje protoĉni 

tlak plina 50 - 8.3 = 41.7 mbar. 
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Kontrola padova tlaka u instalaciji mjerenog prirodnog plina od stabilizatora tlaka do termo bloka: 
 

Sekcija V L d s w R R*L Lokalni Z h dPh Ukupno: 

broj (Nm3/h) (m') (mm) (mm) (m/s) (mbar/m) (mbar) otpori (mbar) (m) (mbar) (mbar) 

                          

14 * 15 8,81 6,70 42,40 3,25 2,42 0,0254 0,1701 2,60 0,0603 -2,40 -0,0922 0,1382 

10 * 11 6,44 1,50 42,40 3,25 1,77 0,0136 0,0203 1,30 0,0161 0,00 0,0000 0,0365 

10 * 12 2,36 0,65 26,90 2,65 1,79 0,0277 0,0180 2,50 0,0317 0,00 0,0000 0,0498 

           
Ukupno: 0,2245 

 
Kontrola padova tlaka u instalaciji mjerenog prirodnog plina od stabilizatora tlaka do plinskog grijaĉa PG2: 
 

Sekcija V L d s w R R*L Lokalni Z h dPh Ukupno: 

broj (Nm3/h) (m') (mm) (mm) (m/s) (mbar/m) (mbar) otpori (mbar) (m) (mbar) (mbar) 

                          

9 * 10 6,80 0,30 33,70 3,25 3,25 0,0668 0,0200 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0200 

10 * 12 2,70 3,70 26,90 2,65 2,05 0,0363 0,1344 1,90 0,0316 -1,50 -0,0576 0,1083 

           
Ukupno: 0,1284 

 
Dozvoljeni ukupni padovi tlaka od stabilizatora tlaka do plinskih trošila iznosi 1.6 mbar. Stvarni padovi tlaka 

su znatno manji od dozvoljenog pa instalacija ZADOVOLJAVA. 
 
 
IZBOR PLINOMJERA I REGULATORA TLAKA 
 

Za novu instaliranu potrošnju prirodnog plina 15.61 m3n/h, za ulazni tlak plina 1.5  do 3 bar i izlazni tlak plina 
50 mbar, odabran je novi regulator tlaka prirodnog plina škole, kao "Itron" tip 133-5-64, DN25, 3 bar / 50 mbar, 

naranĊasta opruga (30-70 mbar), diza ∅6.3 mm (1/4"). 
 
Za novu instaliranu potrošnju prirodnog plina 15.61 m3n/h odabran je novi dvocjevni vatrootporni 

volumetrijsko membranski plinomjer s temperaturnom kompenzacijom i davaĉem impulsa, kao Elster BK-G10 
DN 32, 0.1 do 16 m3n/h, sa ugraĊenim kompaktnim radijskim modulom za daljinsko oĉitanje potrošnje sa 
integriranim reed kontaktom "M-Bus GasPulsar". 
 
 
3.9. DIMENZIONIRANJE MEHANIĈKE VENTILACIJE SANITARNOG BLOKA 
 

Mehaniĉka ventilacija sanitarnog bloka projektirana je kao odsisna, stvaranjem podtlaka i ulaskom zraka u 
sanitarije iz hodnika kroz fuge na vratima za manje protoke (vrata podrezati 1 cm sa donje strane) i kroz rešetke 
za vrata za veće protoke. Odsisna ventilacija bez zagrijavanja dovodnog vanjskog zraka u zimskom periodu 
odabrana je zbog male koliĉine zraka za ventilaciju. 
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Koliĉine zraka za ventilaciju i broj izmjena zraka: 

Broj pr. Naziv prostorije 
Površina poda Volumen odvod istroš. zraka Broj izmjena zraka 

m2 m3 m3/h izmj/h 

11 WC ZA INVALIDE 3,38 10,1 60 5,92 

12 MUŠKI WC 5,01 15,0 120 7,98 

13 WC ZA ZAPOSLENIKE 1,31 3,9 40 10,18 

14 ŢENSKI WC 6,33 19,0 120 6,32 

Ukupno: 16,03 48,1 340 7,07 

 
Izraĉun padova tlaka u usisnom i tlaĉnom ventilacijskom kanalu odsisnog ventilatora: 

V B ili D H w De R L R*L ksi Z 
 

m3/h m m m/s m Pa/m m Pa - Pa 
 

60 0,125 0,000 1,36 0,13 0,25 1,5 0,37 1,75 1,94 
 120 0,125 0,000 2,72 0,13 0,95 1 0,95 0,34 1,51 
 180 0,125 0,000 4,07 0,13 2,07 0,9 1,87 0,54 5,38 
 180 0,160 0,000 2,49 0,16 0,58 0,25 0,15 0,15 0,56 
 340 0,160 0,000 4,70 0,16 2,00 2,7 5,39 0,89 11,78 
 Ukupno:             8,72   21,16 
 

Ukupno R*L+Z = 29,88 Pa 
       

           Pad statiĉkog tlaka na zraĉnom ventilu ZOV 125, 60 m3/h 
  

12,00 Pa 

Pad statiĉkog tlaka na krovnoj provodnici "Helios", tip  IP-BP 160/25, 4.7 m/s 3,00 Pa 

procijenjen maksimalni pad statiĉkog tlaka prestrujavanja zraka 
  

50,00 Pa 
Promjena dinamiĉkog 
tlaka 

      
13,24 Pa 

Ukupni pad statiĉkog tlaka 
      

108,12 Pa 
 
Za odsis zraka odabran je radijalni cijevni ventilator visoke energetske efikasnosti, ugraĊen na tavanu 

iznad sanitarija, kao "Helios", tip RR EC 160, brzina 2 (8 V), 1~, 230 V, 50 Hz, 2800 o/min, 60 ºC, 340 m3/h, 
170 Pa, 42 dBa, 50 W, 0.42 A (max 100 W, 0.83 A), G=2.6 kg. Kod balansiranja ventilacije podesit će se 
projektirani odsis zraka upravljaĉkim signalom 0 do 10 V sa pripadajućim potenciometrom tip PA 10 i uoĉljivo će 
se oznaĉiti projektirana radna toĉka. 

 
Ventilator se ukljuĉuje u hodniku kuhinje. Pripadajući potenciometar PA 10 osim ukljuĉivanja i iskljuĉivanja 

omogućava kontinuiranu promjenu brzine vrtnje ventilatora radi prilagoĊavanja intenziteta ventilacije stvarnim 
potrebama. 

 
Odsis zraka iz prostorija vrši se preko zraĉnih ventila ugraĊenih u otvore u stropu prema tavanu. Otpadni 

zrak odvodi se do ventilatora okruglim limenim ventilacijskim kanalima poloţenim neposredno iznad poda 
tavana u sloju toplinske izolacije. Od ventilatora otpadni zrak se vodi vertikalno u vanjski prostor iznad krova 
graĊevine pomoću toplinski izoliranog okruglog limenog ventilacijskog kanala i krovne provodnice kao "Helios", 
tip  IP-BP 160/25 kompletirane s opšavom za prolaz kroz kosi krov nagiba 20 do 30°. 
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3.10. IZBOR KUHINJSKE NAPE TERMO BLOKA 
 

Kuhinjska napa je prostorna trostrana, duljom stranicom prislonjena na zid, za tlocrtne dimenzije kuhinjskog 
termo bloka 1600 x 1800 mm, sa jednom duljom stranicom prislonjenom uz zid i tri slobodne stranice te visinu 
postavljanja 195 cm (110 cm iznad termo bloka). Odabrana je napa tlocrtnih dimenzija 1800 x 2200 mm, 
napuštena preko ruba termo bloka sa tri slobodne strane po 200 mm i pod vertikalnim kutem 10°. 
 

Odabrana je ekonomiĉna središnja dvostrana kuhinjska napa termo bloka u inox izvedbi, kao Klimaoprema 
tip NES 1800x2200x600-N, sa 8 filterskih jedinica tip FM, sa 2 rasvjetna tijela po 36 W / 1270 mm, minimalnog 
(nominalnog) odsisa zraka 2600 m3/h. UgraĊuje se donjim krajem na koti +1.95 m, 1100 mm iznad termo bloka. 

 
Da bi se postigla minimalna specifiĉna ventilacija kuhinje prema VDI 2052 od 35 m2/h po m2 površine 

poda, odabran je ukupni odsis nape 2.850 m3/h od ĉega odsis iz kuhinje 1.050 m3/h i 1.800 m3/h odsis izravno 
dovedenog vanjskog zraka. Odabran je dovod vanjskog zraka pod strop kuhinje sa zagrijavanjem zimi 900 m3/h 
i ulaz zraka iz susjednih prostorija uslijed potlaka 150 m3/h radi spreĉavanja širenja mirisa. 
 

Broj 
pr. 

Naziv 
prostorije 

Površina 
poda 

Visina 
prostorije 

Volumen 
prostorije 

odvod istroš. 
zraka 

Specifiĉna 
ventilacija 

Broj izmjena 
zraka 

m2 m3 m3 m3/h m3/h/m2 izmj/h 

20 Kuhinja 29,39 3,05 89,64 1.050 35,73 11,71 

 
 
3.11. IZBOR ODSISNOG VENTILATORA NAPE TERMO BLOKA 
 
Izraĉun padova tlaka u odsisnom i tlaĉnom ventilacijskom kanalu ventilatora: 
 

V B ili D H w De R L R*L ksi Z 
 

m3/h m m m/s m Pa/m m Pa - Pa 
 

2.850 0,510 1,000 1,55 0,68 0,04 0,1 0,00 0,26 0,38 
 2.850 0,450 0,000 4,98 0,45 0,60 2,7 1,62 0,83 12,34 
 2.850 0,355 0,000 8,00 0,36 2,03 0,5 1,01 0,37 14,20 
 2.850 0,450 0,000 4,98 0,45 0,60 1,8 1,08 2,03 30,18 
 Ukupno:             3,72   57,10 
 

Ukupno R*L+Z = 60,82 Pa 
       

           Pad tlaka na filtrima za masnoću tip FM, w=0,55 m/s 
   

10,00 Pa 

Promjena dinamiĉkog tlaka 
      

14,87 Pa 

Ukupni pad statiĉkog tlaka 
      

75,69 Pa 
 

Za odsis zraka odabran je radijalni ventilator visoke energetske efikasnosti za kuhinjske nape, za 
temperaturu zraka do 100 ºC, toplinski izoliran, na otvaranje radi ĉišĉenja, sa ispustom kondenzata,  kao Helios 
tip MBD EC 315 A, 3~, 400 V, 50 Hz, 2850 m3/h, sa radnom toĉkom u brzini 2 (8 V), 100 Pa, 56 dBa, 400 W, 
0.77 A (max 720 W, 1.3 A), G=44 kg. Kod balansiranja ventilacije odsis zraka će se podesiti upravljaĉkim 
signalom 0 do 10 V sa pripadajućim potenciometrom tip PA 10 ugraĊenim u elektro ormar kuhinje i na 
potenciometru uoĉljivo oznaĉiti radnu toĉku. Ventilator se ukljuĉuje u hodniku kuhinje sklopkom istovremeno sa 
dobavnim ventilatorom. 
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Ventilator se ugraĊuje na tavanu iznad sanitarija na ĉeliĉno postolje sa podmetaĉima iz meke gume, na koti 
+3.45 (iznad toplinske izolacije poda tavana). Odvodni kanal otpadnog zraka iznad krova opremit će se 
koljenom 90º u pravcu istoka sa završnim elementom sa otvorom skošenim prema dolje pod kutem  30º i 
zaštićenim mreţicom. 
 
3.12. IZBOR DOBAVNOG VENTILATORA NAPE TERMO BLOKA I VENTILACIJE KUHINJE 
 
Izraĉun padova tlaka u usisnom i tlaĉnom ventilacijskom kanalu dobavnog ventilatora: 
 
Grana za ubacivanje zraka pod strop kuhinje: 

V B ili D H w De R L R*L ksi Z 
 

m3/h m m m/s m Pa/m m Pa - Pa 
 

2.700 0,800 0,500 1,88 0,62 0,06 0,5 0,03 0,15 0,32 
 2.700 0,600 0,350 3,57 0,44 0,32 0,75 0,24 0,3 2,30 
 900 0,200 0,350 3,57 0,25 0,65 0,3 0,20 0,49 3,75 
 900 0,300 0,315 2,65 0,31 0,29 0,65 0,19 0,69 2,90 
 900 0,500 0,250 2,00 0,33 0,15 1 0,15 1 2,40 
 900 0,625 0,225 1,78 0,33 0,12 0,2 0,02 1 1,90 
 Ukupno:             0,83   13,56 
 

Ukupno R*L+Z = 14,39 Pa 
       

           Pad tlaka na protukišnoj ţaluziji Helios WSG 80/50 W=1.88 m/s 
  

22,00 Pa 

Pad tlaka na filtru za zrak Helios KLF 80/50, G4, 1.88 m/s  
  

14,00 Pa 

Pad tlaka na toplovodnom grijaĉu zraka Helios WHR 2/50/25-30, 2 m/s 
 

14,00 Pa 

Pad tlaka na ventilacijskoj rešetki "klimaoprema" OAH 2-L+UR(625x225),3.79 m/s 5,00 Pa 

Promjena dinamiĉkog tlaka 
      

1,90 Pa 

Ukupni pad statiĉkog tlaka 
      

71,29 Pa 
 
Grana za ubacivanje zraka u kuhinjsku napu: 

V B ili D H w De R L R*L ksi Z 
 

m3/h m m m/s m Pa/m m Pa - Pa 
 

2.700 0,800 0,500 1,88 0,62 0,06 0,5 0,03 0,15 0,32 
 2.700 0,600 0,350 3,57 0,44 0,32 0,75 0,24 0,3 2,30 
 1.800 0,400 0,350 3,57 0,37 0,40 0,4 0,16 0,3 2,30 
 1.800 0,500 0,250 4,00 0,33 0,58 0,3 0,17 0,15 1,44 
 900 0,250 0,250 4,00 0,25 0,83 4 3,32 1,44 13,82 
 900 0,950 0,210 1,25 0,34 0,06 0,1 0,01 1 0,94 
 Ukupno:             3,94   21,11 
 

Ukupno R*L+Z = 25,05 Pa 
       

           Pad tlaka na protukišnoj ţaluziji Helios WSG 80/50 W=1.88 m/s 
  

22,00 Pa 

Pad tlaka na filtru za zrak Helios KLF 80/50, G4, 1.88 m/s  
  

14,00 Pa 

Pad tlaka na prorezu  za ubacivanje zraka u napu 
   

9,30 Pa 

Promjena dinamiĉkog tlaka 
      

0,94 Pa 

Ukupni pad statiĉkog tlaka 
      

71,29 Pa 
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Za dobavu vanjskog zraka odabran je radijalni ventilator visoke energetske efikasnosti, kao Helios tip KRW 
EC 400/60/35, brzina 2 (8 V), 1~, 230 V, 50 Hz, 1750 o/min, 60 ºC, 2700 m3/h, 270 Pa, 49 dBa, 330 W, 1.5 A, 
(max 910 W, 4 A), G=29 kg. 

 
Dobavni ventilator ugraĊuje se pod stropom hodnika kuhinje. Ventilator te usisni i tlaĉni ventilacijski limeni 

kanali toplinski se izoliraju izolacijskim ploĉama sa parnom branom. Usisni ventilacijski kanal oprema se 
protukišnom ţaluzijom na fasadi, kazetnim filtrom za zrak klase G4 i elastiĉnim prikljuĉkom na ventilator. Tlaĉni 
ventilacijski kanal oprema se elastiĉnim prikljuĉkom na ventilator te se dijeli na granu za izravno ubacivanje u 
kuhinjsku napu i na granu za ubacivanje pod strop kuhinje. 

 
Grana kanala za ubacivanje zraka pod strop kuhinje oprema se elektromotornom ţaluzijom, toplovodnim 

grijaĉem zraka i tlaĉnom rešetkom za ubacivanje zraka pod strop kuhinje. 
 
Odabran je toplovodni grijaĉ zraka kao Helios WHR 2/50/25-30, Vz=900 m3/h, 2 m/s, 14 Pa, tz=-18/20ºC, 

Q=11.6 kW, Vw=500 lit/h, 1.6 kPa. Grijaĉ se oprema na povratnom vodu ogrjevne vode regulacijskim ventilom 
kao Danfos RA-C 20, kvs=3.3 m3/h, reguliran trodjelnim kapilarnim regulatorom temperature bez pomoćne 
energije kao Danfos FEV-FF sa kapilarnim osjetnikom na izlazu zraka iz grijaĉa, sa kapilarnom glavom na 
regulacijskom ventilu i sa termostatskom glavom za namještanje ţeljene temperature zraka sa podruĉjem 
namještanja od 17 do 27 ºC i proporcionalnim podruĉjem XP=2ºC. 

 
Elektromotorna ţaluzija ugraĊena u dovod vanjskog zraka na toplovodni grijaĉ upravljana je 

protusmrzavajućim kanalskim termostatom ugraĊenim na izlazu zraka iz grijaĉa, koji zatvara ţaluziju u sluĉaju 
pada temperature zraka ispod +5°C i ukljuĉuje signalnu ţarulju upozorenja na elektro ormaru kuhinje. 

 
Kod balansiranja ventilacije dobava zraka podesit će se upravljaĉkim signalom 0 do 10 V sa pripadajućim 

potenciometrom tip PA 10 ugraĊenim u elektro ormar kuhinje i na potenciometru uoĉljivo oznaĉiti radna toĉka 
(oko 7 V - izmeĊu brzine 2 i 3). Jednaki pad tlaka u obje grane postiţe se minimalnim prigušivanjem rešetke za 
ubacivanje zraka pod strop kuhinje ili proreza za ubacivanje zraka u napu. Ventilator se ukljuĉuje u hodniku 
kuhinje sklopkom istovremeno sa odsisnim ventilatorom. 
 

 
 

 
 
 
 

            PROJEKTANT:  
            Darko Raĉki, dipl.ing.str. 

 
 
 
 
 

                   
            peĉat i potpis 
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4. PRIKAZ TEHNIĈKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 
 
4.1. PREGLED PRIMJENJENIH PROPISA 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13) 
- Zakon o prostornom ureĊenju (NN 153/13) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) 
- Zakon o zaštiti od poţara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 
- Zakon o tehniĉkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji ( NN  br. 113/08 i 88/10 ) 
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ( NN  br. 152/08 i 55/12) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05 i 113/06) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
- Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o 

biološkim graniĉnim vrijednostima (NN 92/93) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u graĊevinarstvu (Sl. List 42/68 i 45/68, NN 53/91) 
- Pravilnik o pruţanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04 i 46/08) 
- Tehniĉki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) 
- HRN U.J5.600 - Tehniĉki uslovi za projektiranje i graĊenje zgrada 
- Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije (Sl. list 32/70) 
- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republiĉki 

zakon (NN 53/91 i 26/93) 
- HSUP – P 600 – Tehniĉki propisi za plinske instalacije 
- Tehniĉki priruĉnik za protupoţarnu zaštitu 
- HRN M.E6.201 - Sigurnosnotehniĉka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom, sa temperaturom 

razvodne vode do 110°C. 
- HRN M.E6.202 - Sigurnosnotehniĉka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom, sa temperaturom 

razvodne vode do 110°C, uĉinka do 350 kW, sa termostatskim osiguranjem. 
- DIN 2450, DIN 2488 - Standardi za ĉeliĉne šavne i bešavne cijevi. 
- DIN 4701 - Proraĉun gubitaka topline zgrada. 
- Tehniĉki propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehniĉki propis za dimnjake u graĊevinama (NN 03/07) 
- Tehniĉki propis o sustavima ventilacije, djelomiĉne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Pravilnik o tehniĉkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl.list 38/89) 
- HRN CR 1752 Ventilacija u zgradama – Projektni kriteriji za unutrašnjost 
- Tehniĉki propis o sustavima grijanja i hlaĊenja zgrada (Narodne novine RH br. 110/08). 
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4.2. OPIS PROJEKTIRANIH INSTALACIJA 
 

Za investitora OPĆINA PETERANEC, Matije gupca 13, Peteranec, razraĊen je GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKIH INSTALACIJA za graĊevinu PŠ FRAN GALOVIĆ, k.ĉ.br. 4479/383 k.o. Peteranec. 
 
Projektom su razraĊene sljedeće strojarske instalacije: 
 
- rekonstrukcija postojećeg zajedniĉkog kućnog plinskog prikljuĉka škole PŠ Fran Galović k.ĉ.br. 4479/383 

k.o. Peteranec i Djeĉjeg vrtića "Lastavica" k.ĉ.br. 1533/3 k.o. Peteranec; 
- zamjena postojeće neodgovarajuće samostojeće plinske mjerno regulacijske stanice škole novom, na istoj 

poziciji; 
- nova vanjska i unutarnja instalacija mjerenog prirodnog plina; 
- izmicanje vanjskog niskotlaĉnog plinovoda mjerenog plina djeĉjeg vrtića; 
 
- novo toplovodno radijatorsko grijanje; 
 
- centralna priprema potrošne tople vode (PTV); 
 
- mehaniĉka ventilacija kuhinje i sanitarnog bloka. 
 
Projektiranje je izvedeno u skladu s projektnom zadaćom,  namjenom prostora, vaţećim propisima, standardima 
i smjernicama. 
 

Detaljan opis projektiranih strojarskih instalacija dan je u dijelu projekta TEHNIĈKI OPIS. 
 
Namjena projektiranih instalacija je opskrba graĊevine energentom da bi se omogućilo zagrijavanje 

graĊevine u zimskom i prelaznim razdobljima, centralna priprema potrošne tople vode i mehaniĉka ventilacija. 
 
Sve projektirane instalacije, izvedene uz poštovanje normativa za njihovu ugradnju, ne predstavljaju 

opasnost u toku uobiĉajene eksploatacije, struĉnog rukovanja (prema uputstvima proizvoĊaĉa), te redovnog 
odrţavanja, uz zakonski predviĊene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja. 
 

 
4.3. OPIS TEHNIĈKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 

Prikaz tehniĉkih rješenja dat je obzirom na izvedbu i mjesto realizacije projekta u kojem će biti primjenjena 
odgovarajuća pravila zaštite na radu, da se u toku gradnje, upotrebe i odrţavanja graĊevine ne ugrozi ţivot 
radnika i drugih osoba te imovina. 

 
Obzirom na karakter graĊevine koja je predmet ovog projekta, mogu se izdvojiti sljedeće vrste opasnosti 

vezano uz zaštitu ţivotne i radne okoline od neţeljenih djelovanja na ţivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova 
materijalna dobra: 
- opasnost od poţara i eksplozije; 
- opasnost od kontakta s medijem; 
- opasnost od povišenih tlakova; 
- opasnost od ozljeda; 
- opasnost od buke i vibracija; 
- opasnost od pokretnih dijelova pogonskih elektromotora; 
- opasnost od površina s visokim temperaturama. 
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Opasnost od poţara i eksplozije postoji u sluĉajevima: 

 
- korištenje alata i ureĊaja koji iskre; 
- pojava iskre kao posljedice statiĉkog naboja; 
- prinošenje otvorenog plamena. 
 

Pri otkrivanju opasnosti od poţara ili samog poţara potrebno je uĉiniti sljedeće: 
 

- iskljuĉiti elektriĉnu energiju za predmetnu graĊevinu/instalaciju 
- ne pušiti u prostoriji 
- otvoriti sve prozore i vrata 
- onemogućiti širenje poţara 
- pristupiti gašenju poţara protupoţarnim aparatima S-9, S-6 i CO2-5 
- ako je poţar većega intenziteta hitno obavijestiti najbliţu vatrogasnu stanicu 

 
Kod izgradnje instalacija moraju se primjenjivati pravila zaštite na radu, a posebno: 

 
- radnici moraju biti upoznati s pravilima zaštite na radu; 
- radnici moraju koristiti osobna zaštitna sredstva; 
- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zaštite na radu; 
- gradilište mora biti organizirano u skladu s pravilima zaštite na radu (posebno se odnosi na radove koji se 

obavljaju na većim visinama). 
 
Opasnosti od nastanka povreda na radu otklanjaju se tehniĉkim rješenjima i mjerama datim u ovom 

projektu. 
 
Razmještaj opreme i ureĊaja u graĊevini je takav da omogućava nesmetan pristup i kretanje korisnika, 

odnosno radnika po graĊevini kada je potrebno izvršavanje radnih operacija na instalacijama i na ureĊajima 
tijekom servisiranja. 

 
Tehniĉka rješenja i mjere koje je potrebno poduzeti da se sprijeće navedene opasnosti za ţivot i zdravlje 

ljudi: 
 

- svi uĉesnici radova na graĊevini i djelatnici u graĊevini moraju biti osposobljeni za obavljanje poslova na 
siguran naĉin, prema vaţećim propisima i pravilima struke; 

- radnici koji su zaduţeni za montaţu, nadzor i odrţavanje pri radu moraju koristiti alate koji ne izazivaju 
iskrenje; 

- sve vijĉane spojeve kvalitetno brtviti kvalitetnim brtvama za plinsku i uljnu instalaciju periodiĉno kontrolirati na 
nepropusnost; 

- buka koja nastaje upotrebom ugraĊene opreme je u granicama dozvoljenih vrijednosti za tu vrstu instalacija i 
mjesto ugradnje što će se dokazati odgovarajućim certifikatima (90 dB); 

- svi metalni dijelovi instalacija, ureĊaja i opreme moraju se povezati sa instalacijom za izjednaĉenje potencijala; 
- sve instalacije i ureĊaji imaju ugraĊenu svu propisanu sigurnosnu i regulacijsku armaturu potrebnu za siguran i 

nesmetan rad bez nadzora i opasnosti od uzrokovanja opasnosti vezano za zaštitu ţivotne i radne okoline od 
neţeljenih djelovanja na ţivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova materijalna dobra što se dokazuje odgovarajućim 
cetifikatima. 
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Sva ugraĊena oprema i instalacije moraju biti atestirani i imati svu potrebnu sigurnosnu armaturu. Ispred 
svakog ureĊaja ugraditi će se prekidni ventil. Svi prolazi instalacije kroz zidove izvesti će se u zaštitnoj cijevi, a 
prostor izmeĊu radne i zaštitne cijevi ispuniti prozupoţarnim kitom. U sluĉaju pojave naglog pada tlaka, a što je 
posljedica oštećenja cjevovoda, propuštanja slavina, potrebno je odmah obustaviti rad postrojenja. 

 
Za izvoĊenje strojarskih instalacija predviĊeni su standardni materijali i oprema. Projektirana oprema se 

prikljuĉuje na elektro instalacije te na svojoj površini ne razvijaju toplinu kojom bi mogle izazvati zapaljenje 
okolnih materijala. 

 
Zaštita od vanjskih utjecaja na instalacije i opremu izvršena je izborom opreme s odgovarajućim stupnjem 

elektriĉke i mehaniĉke zaštite. 
 
Sve instalacije i ureĊaji imaju ugraĊenu svu propisanu sigurnosnu i regulacijsku opremu potrebnu za 

siguran i nesmetan rad bez nadzora i opasnosti od uzrokovanja poţara, što se dokazuje odgovarajućim 
cetifikatima. 
 
 
ZAKLJUĈAK 
 

Prema rješenjima datim u projektu, predmetna graĊevina, oprema i instalacije kod uobiĉajnih i propisanih 
uvjeta korištenja i odrţavanja ne predstavljaju graĊevinu s povećanom opašnošću za ljude i imovinu. 
 
 
4.4.  PREDVIDIVI BROJ RADNIKA 
 

Projektiranim strojarskim instalacijama mogu rukovati osobe koje borave u graĊevini. 
 

Servisiranje projektiranih strojarskih instalacija, periodiĉka ispitivanja i kontrole, otklanjanje eventualnih 
smetnji i kvarova te razna podešavanja moraju se povjeriti za te radove osposobljenim i ovlaštenim tehniĉkim 
sluţbama i servisima. 
 
 
4.5. ĈIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE 
 

Pozicija ugradnje opreme te cjelokupna izvedba strojarskih instalacija nema utjecaja na eventualno 
predviĊeni boravak invalidnih osoba u graĊevini. 
Primjenjenim smještajem instalacija osigurani su potrebni uvjeti za siguran boravak i kretanje osoba i osigurava 
se preglednost i pristupaĉnost za rukovanje i odrţavanje. 
 
 
4.6. UTJECAJ RADNIH POSTUPAKA NA STANJE U RADNOM I ŢIVOTNOM OKOLIŠU 
 

Proces odrţavanja mikroklimatskih uvjeta u prostoru potpuno je automatiziran i nema negativnih utjecaja 
na stanje u graĊevini i okolišu. 
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4.7. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI 
 

U procesu distribucije ogrjevne tople vode od plinskog grijaĉa do ogrjevnih tijela, uz normalno odrţavanu i 
redovno odzraĉivanu instalaciju nema nastajanja opasnih tvari niti se iste koriste. 

 
U procesu opskrbe prirodnim plinom distribuira se energetski medij koji je plinska smjesa u kojoj dominira 

metan ( 93 % ) a prisutne su i slijedeće komponente: 
- etan 1,27 %, 
- propan 0,75 %, 
- ostali ugljikovodici 2,04 %, 
- ugljiĉni dioksid  2,62 %, 
- ugljiĉni monoksid 0,32 %. 
 
Zbog visokog postotnog sadrţaja metana u plinskoj smjesi, isti se smatra osnovnim nosiocem svojstava a ona 
su kategorizirana prema slijedećem: 
 
kategorizacija opasnosti prema HRN Z.C0.010 
- zdravstvena opasnost 1 (mala) 
- opasnost od poţara i eksplozije 4 (vrlo velika) 
- reaktivnost 0 (nikakva) 
- granica eksplozivnosti u zraku 5,0 - 15,0 vol.% 
- relativna gustoća (zrak = 1) 0,7 
- temperatura paljenja 595,0 °C 
- vrelište -161,5 °C 
- ledište -186,0 °C  
- kritiĉna temperatura -80,0 °C 
- kritiĉni pritisak 40,0 bar 
 
klasifikacija eksplozivnosti prema HRN N.S8.003 
- temperaturni razred T1 
- grupa plinova A. 
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ZAŠTITA OD POŢARA 

5. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŢARA 
 
5.1. PREGLED PRIMJENJENIH PROPISA 
 
- Zakon o zaštiti od poţara (NN 92/10) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13) 
- Zakon o prostornom ureĊenju (NN 153/13) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) 
- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republiĉki 

zakon (NN 53/91 i 26/93) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje graĊevine moraju zadovoljiti u sluĉaju poţara 

(NN 29/13) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreţi za gašenje poţara (NN 8/06) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94-ispravak i 142/03) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu poţara (NN 56/99)  
- HRN N.S8.003 - Klasifikacija eksplozivnih plinova i para. 
- HRN N.S8.007 - Zone opasnosti prostora ugroţenih eksplozivnim smjesama plinova ili para. 
- HSUP – P 600 – Tehniĉki propisi za plinske instalacije 
- Pravilnik o mjerama zaštite od poţara pri izvoĊenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika 

rada (NN 44/88) 
- Tehniĉki propis za dimnjake u graĊevinama (NN 03/07) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05 i 113/06) 
- HRN U.J5.600 - Tehniĉki uslovi za projektiranje i graĊenje zgrada 
- Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije (Sl. list SL) 
- Tehniĉki propis za sustave zaštite od djelovanja munja (NN 87/08)  
- Tehniĉki propis za niskonaponske elektriĉne instalacije (NN 5/10) 
- DIN 2450, DIN 2488 – Standardi za ĉeliĉne šavne i bešavne cijevi. 
- Tehniĉki propis o sustavima ventilacije, djelomiĉne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Pravilnik o tehniĉkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl.list 38/89) 
- HRN CR 1752 Ventilacija u zgradama – Projektni kriteriji za unutrašnjost 
- Tehniĉki propis o sustavima grijanja i hlaĊenja zgrada (NN 110/08) 

 
5.2. OPIS PROJEKTIRANIH INSTALACIJA 
 

Za investitora OPĆINA PETERANEC, Matije gupca 13, Peteranec, razraĊen je GLAVNI PROJEKT 
STROJARSKIH INSTALACIJA za graĊevinu PŠ FRAN GALOVIĆ, k.ĉ.br. 4479/383 k.o. Peteranec. 
 
Projektom su razraĊene sljedeće strojarske instalacije: 
- rekonstrukcija postojećeg zajedniĉkog kućnog plinskog prikljuĉka škole PŠ Fran Galović k.ĉ.br. 4479/383 

k.o. Peteranec i Djeĉjeg vrtića "Lastavica" k.ĉ.br. 1533/3 k.o. Peteranec; 
- zamjena postojeće neodgovarajuće samostojeće plinske mjerno regulacijske stanice škole novom, na istoj 

poziciji; 
- nova vanjska i unutarnja instalacija mjerenog prirodnog plina; 
- izmicanje vanjskog niskotlaĉnog plinovoda mjerenog plina djeĉjeg vrtića; 
- novo toplovodno radijatorsko grijanje; 
- centralna priprema potrošne tople vode (PTV); 
- mehaniĉka ventilacija kuhinje i sanitarnog bloka. 
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Projektiranje je izvedeno u skladu s projektnom zadaćom,  namjenom prostora, vaţećim propisima, 
standardima i smjernicama. 

 
Detaljan opis projektiranih strojarskih instalacija dan je u dijelu projekta TEHNIĈKI OPIS. 
 
Namjena projektiranih instalacija je opskrba graĊevine energentom da bi se omogućilo zagrijavanje 

graĊevine u zimskom i prelaznim razdobljima, priprema potrošne tople vode, ventilacija i komforno hlaĊenje. 
 
Sve projektirane instalacije, izvedene uz poštovanje normativa za njihovu ugradnju, ne predstavljaju 

opasnost u toku uobiĉajene eksploatacije, struĉnog rukovanja (prema uputstvima proizvoĊaĉa), te redovnog 
odrţavanja, uz zakonski predviĊene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja. 
 

 
5.3. PRIKAZ RJEŠENJA 
 

Najveću potencijalnu opasnost predstavlja opasnost od poţara i opasnost od eksplozije u sluĉaju stvaranja 
eksplozivne smjese zemni plin - zrak. U graĊevini, unutar cjevovoda, zemni plin nalazi se pod pretlakom od 22 
mbar što u sluĉaju havarije cjevovoda ili propuštanja na spojevima pospješuje širenje u okolinu. 
 
Plin iz cjevovoda moţe izlaziti na dva naĉina: 
 
- nekontrolirani izlaz posljedica je havarije na cjevovodu, armaturi ili drugim elementima sistema a moţe biti 

uzrokovan neredovitim i lošim odrţavanjem i neprovoĊenjem zakonski predviĊenih provjera, pregleda, 
kontrola i ispitivanja; 

- kontrolirani izlaz slijedi kao posljedica praţnjenja cjevovoda zbog potreba odrţavanja ili eventualne 
dogradnje sistema. 

 
U obadva sluĉaja postoji opasnost od poţara i eksplozije koji mogu biti uzrokovani: 
 
-  korištenjem alata i ureĊaja koji iskre, 
-  pojavom iskre kao posljedice statiĉkog naboja, 
-  iskrenjem iz motornih vozila, 
-  unošenjem otvorenog plamena. 
 
Pri otkrivanju opasnosti od poţara ili samog poţara potrebno je uĉiniti sljedeće: 

 
- iskljuĉiti elektriĉnu energiju za predmetnu graĊevinu/instalaciju 
- ne pušiti u prostoriji 
- otvoriti sve prozore i vrata 
- onemogućiti širenje poţara 
- pristupiti gašenju poţara protupoţarnim aparatima S-9, S-6 i CO2-5 
- ako je poţar većega intenziteta hitno obavijestiti najbliţu vatrogasnu stanicu 
 

Svi uĉesnici radova na raĊevini moraju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od poţara, 
za gašenje poţara, za spašavanje ljudi i imovine ugroţenih poţarom te za obavljanje poslova na siguran naĉin, 
prema vaţećim propisima i pravilima struke. 
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ZAŠTITA OD POŢARA 

 
U cilju smanjenja mogućnosti stvaranja uvjeta za nastanak poţara ili eksplozije na predmetnoj instalaciji, 

potrebno je prije svega osigurati provoĊenje zakonski predviĊenih provjera, pregleda, kontrola i ispitivanja te 
redovno odrţavanje nad onim dijelovima instalacije koja je dostupna bez provoĊenja graĊevinskih radova. 

 
U sluĉaju potrebe kontroliranog izlaza plina, zbog bilo kojeg razloga, treba se pridrţavati svih propisa 

zaštite kako bi se osigurao rad na siguran naĉin za djelatnike obuĉene za struĉno servisiranje instalacija. U 
sluĉaju nekontroliranog izlaza plina naj neophodnije je zatvoriti najbliţe zaporne organe, prema potrebi 
obustaviti odvijanje saobraĉaja te omogućiti nesmetan rad struĉnim ekipama. 

 
Obzirom na veliĉinu i namjenu graĊevine te razgranatost plinske mreţe predviĊena je mogućnost 

zatvaranja dotoka plina: 
 

-  zatvaranjem kuglaste slavine na kućnom prikljuĉku uz uliĉnu meĊu neposredno ispod plinske MRS; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine prije uvoĊenja plina u kuhinju; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine u kuhinji uz pod u dovodu plina na termo blok; 
-  zatvaranjem kuglastih slavina ispod svakog plinskog trošila termo bloka; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine neposredno nakon uvoĊenja plina u podrum; 
-  zatvaranjem kuglaste slavine ispred svakog plinskog grijaĉa u podrumu. 
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ZAKONI, SMJERNICE I STANDARDI 

6. PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA, SMJERNICA I STANDARDA 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13) 
- Zakon o prostornom ureĊenju (NN 153/13) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) 
- Zakon o zaštiti od poţara (NN 92/10) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) 

- Zakon o tehniĉkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji ( NN  br. 113/08 i 88/10 ) 
- Zakon o uĉinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ( NN  br. 152/08 i 55/12) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05 i 113/06) 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
- Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim 

graniĉnim vrijednostima (NN 92/93) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u graĊevinarstvu (Sl. List 42/68 i 45/68, NN 53/91) 
- Pravilnik o pruţanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04 i 46/08) 

- Tehniĉki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13 i 90/13) 
- Tehniĉki propis za sustave zaštite od djelovanja munja (NN 87/08)  
- Tehniĉki propis za niskonaponske elektriĉne instalacije (NN 5/10) 

- HRN U.J5.600 - Tehniĉki uslovi za projektiranje i graĊenje zgrada 
- Pravilnik o tehniĉkim mjerama i uvjetima za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije (Sl. list 32/70) 
- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Rep. Hrvatskoj primj. kao republiĉki zakon (NN 53/91 i 26/93) 

- HSUP – P 600 – Tehniĉki propisi za plinske instalacije 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje graĊevine moraju zadovoljiti u sluĉaju poţara (NN 29/13) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreţi za gašenje poţara (NN 8/06) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 55/94-ispravak i 142/03) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu poţara (NN 56/99)  
- Pravilnik o mjerama zaštite od poţara pri izvoĊ. radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (NN 44/88) 

- HRN M.E6.201 - Sigurnosnotehniĉka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom, sa temp. razvodne vode do 110°C. 
- HRN M.E6.202 - Sigurnosnotehniĉka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom, sa temperaturom razvodne vode do 

110°C, uĉinka do 350 kW, sa termostatskim osiguranjem. 
- DIN 2450, DIN 2488 - Standardi za ĉeliĉne šavne i bešavne cijevi. 

- DIN 4701 - Proraĉun gubitaka topline zgrada. 
- Tehniĉki propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
- Tehniĉki propis za dimnjake u graĊevinama (NN 03/07) 

- Tehniĉki propis o sustavima ventilacije, djelomiĉne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Pravilnik o tehniĉkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl.list 38/89) 
- HRN CR 1752 Ventilacija u zgradama – Projektni kriteriji za unutrašnjost 
- Tehniĉki propis o sustavima grijanja i hlaĊenja zgrada (Narodne novine RH br. 110/08). 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete definira obaveze naruĉitelja, projektanta, nadzornog organa te 
izvoĊaĉa radova s provjerom njegove opremljenosti za obavljanje takve djelatnosti, kako u opremi tako i u 
struĉnom kadru. 

 
Prilikom izvoĊenja radova, pa sve do konaĉne primopredaje instalacije od strane izvoĊaĉa naruĉitelju, 

nuţno je osigurati stalnu kontrolu: 
- materijala i opreme koji se ugraĊuju 
- kvalitete i kvantitete izvoĊenja radova 
- svih tlaĉnih i funkcionalnih ispitivanja. 
 

IzvoĊenje svih instalacija obuhvaćenih ovim projektom izvoĊaĉ ima obavezu izvršiti prema predmetnoj 
projektnoj dokumentaciji ĉiji je prilog i ovaj program kontrole kvalitete, a koja se još sastoji i od: 
- tehniĉkog opisa 
- tehniĉkog proraĉuna 
- propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od poţara 
- priloţenih nacrta. 
 
7.1. MATERIJALI I MONTAŢA INSTALACIJE 
 
7.1.1. KVALITETA MATERIJALA I OPREME 
 
- ugraĊeni materijali i oprema moraju biti ispravni i kvalitetni; 
- kvaliteta ugraĊenih materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima; 
- svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala. 
 
7.1.2. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 
 
- antikorozivna zaštita cjevovoda rješava se sukladno s Pravilnikom o tehniĉkim mjerama i uvjetima za zaštitu 

ĉeliĉnih konstrukcija od korozije (SL 32/70); 
- cjevovod i oprema prije nanošenja zaštitnog sredstva trebaju biti odmašćeni i mehaniĉki oĉišćeni od korozije s 

potpunim uklanjanjem hrĊe do stupnja ĉistoće St 3 te otprašeni; 
- svi metalni dijelovi cjevovoda moraju biti nakon odmašćivanja i sušenja zaštićeni s dva premaza temeljnom 

bojom debljine 40-50 ηm i s dva završna sloja svaki debljine 30 ηm. 
 
7.1.3. ISPITIVANJE TOPLOVODNE INSTALACIJE 
 
Prije ispitivanja treba izvršiti slijedeće pripremne radnje: 
- detaljani pregled i ĉišćenje ugraĊene opreme nakon završetka svih montaţnih radova: 
- osigurati propisane uspone i padove cjevovoda; 
- osigurati pristup i osvijetljenost svih dijelova opreme koja se ispituje; 
- uĉvrstiti sve elemente; 
- osigurati dobro brtvljenje na svim vodovima i armaturama; 
- opskrbiti sve vodove koji se ne upotrebljavaju slijepim prirubnicama ili ĉepovima; 
- isprati cijeli sustav od svih neĉistoća na svim za to predviĊenim mjestima (ispusti, filtri, odmuljne posude); 
- isprati sustav grijanja uz rad cirkulacijskih pumpi, a predregulaciju podesiti na minimalni hidrauliĉki otpor; 
- nakon završetka ispiranja sustava grijanja utvrĊuje se ĉistoća i prema snazi sustava mekoća vode koja mora 

zadovoljiti uvjete po HRN.M.E2.011, nakon ĉega se pristupa punjenju sustava u prisutnosti nadzornog 
inţenjera i voditelja gradilišta. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Ispitivanje nepropusnosti izvodi se uvijek prije poĉetka pogonskih ispitivanja da bi se osigurala zaštita od 
istjecanja medija, a pritom treba zadovoljiti sljedeće: 
- ispitivanja se izvode prije postavljanja izolacije, slojeva poda ili drugih graĊevinskih zahvata kojima bi se 

zatvorio bilo koji dio instalacije; 
- ispitivanje loţione i opreme unutar nje obavlja se odvojeno, tako što se svi izmjenjivaĉi ispituju pod tlakom koji 

odgovara najvećem radnom tlaku koji je naveo proizvoĊaĉ, ali ne manjem od 2 bar, i to u trajanju minimalno 
15 minuta; 

- ispitivanje instalacije obavlja se tlakom za 1,3 većim od nazivnoga, pri ĉemu treba osigurati najmanje 1 bar 
pretlaka na bilo kojem mjestu instalacije; 

- nakon postizanja navedenog ispitnog tlaka mora se pregledati cijeli sustav (spojevi, ogrjevna tijela, armature), 
pri ĉemu nije dopuštena pojava znakova propuštanja; 

- ispitni tlak odrţava se najmanje 6 sati, nakon ĉega se sustav ponovno pregledava; 
- rezultat ispitivanja smatra se uspješnim ako se prilikom provjere ne utvrdi propuštanje, ĉemu moraju 

prisustvovati nadzorni inţenjer i voditelj gradilišta, a rezultati moraju biti upisati u formi zapisnika; 
- nakon uspješno obavljenih ispitivanja nepropusnosti pristupa se dilatacijskim ispitivanjima radi utvrĊivanja 

nedostataka na sustavu grijanja u pogonskim uvjetima, a rezultati se takoĊer utvrĊuju zapisniĉki. 
 
Toplinska ispitivanja izvode se radi utvrĊivanja funkcionalnosti i podešenosti postrojenja i tom prilikom treba 
provjeriti: 
- ispravan rad svih pogonskih elemenata i armatura; 
- postizanje projektnih tehniĉkih parametara (temperatura, tlakova, razlika temperature, protoĉnih koliĉina) 
- ispravan rad regulacijskih, mjernih i sigurnosnih ureĊaja; 
- kontrolu instalacije radi osiguranja kriterija za sigurno rukovanje; 
- kapacitivna pokrivanja projektiranih toplinskih uĉina pri vanjskim temperaturama niţim od - 5 °C; 
- maksimalne kapacitete centralnih izvora topline. 
 

Toplinska ispitivanja trebaju trajati 48 sati bez duţih pogonskih prekida (procjena trajanja svih prekida u 
pravilu iznosi oko 1 sat ukupno), a tijekom ispitivanja odrţavaju se normalni pogonski uvjeti postrojenja. 

Toplinska ispitivanja izvode se samo u vrijeme sezone grijanja, i to nakon završenih graĊevinskih radova i 
otklanjanja svih graĊevinskih nedostataka. 

Sastavni dio tog ispitivanja je i fina regulacija i podešavanje kompletnog postrojenja te ako se tijekom toga 
uoĉe nedostaci, teba ih otkloniti, a cijeli postupak ispitivanja ponoviti. Nakon završetka ispitivanja rezultati se 
utvrĊuju zapisniĉki. 

Sve zapisnike treba uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje graĊevine 
predati investitoru. 

Tijekom graĊenja nadzorni inţenjer moţe zahtijevati meĊufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one 
instalacije i radove ĉiju kvalitetu je oteţano kontrolirati nakon potpune gotovosti graĊevine. 
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7.2. PRIMOPREDAJA INSTALACIJA 
 

Naruĉitelj je duţan na zahtjev izvoĊaĉa, odmah nakon dovršetka montaţe ureĊaja organizirati 
primopredajno povjerenstvo, odnosno komisiju koja će u njegovo ime preuzeti postrojenje. 

U tom povjerenstvu osim predstavnika naruĉitelja, nadzornog inţenjera i izvoĊaĉa mora obvezno biti i 
ovlaštena osoba projektanta. Troškovi primopredajnog povjerenstva probnog pogona pod kojim se 
podrazumjeva pogonska elektriĉna energija, potrebne koliĉine energenata i sliĉno, snosi naruĉitelj, a izvoĊaĉ 
organizira radnu snagu. 

IzvoĊaĉ je duţan prilikom primopredaje instalacije investitoru uruĉiti sve ateste (ugraĊenih ureĊaja, posuda 
pod tlakom, materijala i opreme), zapisnike (o ispravnosti dimnjaka, baţdarenju sigurnosnih ventila), dokaze 
funkcionalnosti (tlaĉna i funkcionalna ispitivanja na instalacijama), uramljenu funkcionalnu shemu spajanja 
opreme koja treba biti izvješena na vidljivom mjestu u kotlovnici, nacrte izvedenog stanja ako je bilo izmjena u 
odnosu na projekt te odgovarajuće upute za rukovanje i odrţavanje postrojenja. 

Naruĉitelj je duţan imenovati odgovarajuću struĉnu osobu, ili više njih, za buduće rukovanje i odrţavanje 
kompletnog postrojenja. Na zahtjev naruĉitelja, izvoĊaĉ je obvezan obuĉiti struĉnu osobu, a troškovi te 
izobrazbe idu na teret naruĉitelja. 

Kontrolu kompletne instalacije, podešavanje osnovnih parametara i upuštanje u pogon krupne 
karakteristiĉne opreme trebaju izvesti ovlaštene osobe u skladu s posebnim propisima. Kontrola kvalitete rada 
postrojenja, odnosno ispunjenje traţenih projektnih parametara, dokazuje se mjerenjima i elaboratom o 
izvršenim mjerenjima koja je izvela neovisna i za to registrirana organizacija. 

 
Za svaki sustav treba obaviti sljedeća mjerenja i kontrole: 
- mjerenje postignutih tehniĉkih karakteristika (protoci, radni reţimi, kapaciteti) 
- kontrolu instalacije radi osiguranja kriterija za sigurno rukovanje. 
 

Ako investitor ţeli izvršiti odreĊena mjerenja i ispitivanja ureĊaja i instalacije kao cjeline, izvoĊaĉ je duţan 
staviti na raspolaganje potrebne instrumente i struĉno osoblje, a sve troškove u svezi s tim snosi investitor. 
Kvantitativni prijem moţe se izvesti i prije kvalitativnog prijema. Ako kvalitativna proba nije uspjela, izvoĊaĉ 
radova je duţan odmah o svom trošku otkloniti sve neispravnosti. 

Nakon završetka ugovorenih radova, a prije poĉetka korištenja graĊevine, odnosno njezina stavljanja u 
pogon, investitor je duţan zatraţiti tehniĉki pregled svih izvedenih radova radi utvrĊivanja tehniĉke ispravnosti 
graĊevine. 

IzgraĊena i ispitana graĊevina smije se poĉeti upoterbljavati, odnosno staviti u pogon, tek nakon što 
nadleţno tijelo graditeljstva izda uporabnu dozvolu. 

Uporabna dozvola za novoizgraĊenu graĊevinu izdaje se iskljuĉivo nakon uspješno provedenog tehniĉkog 
pregleda. 

Ako investitor bez posebne pismene dozvole izvoĊaĉa, a prije dobivanja uporabne dozvole, uporabi 
izvedenu graĊevinu, smatra se daje time preuzeo kvalitativno i kvantitativno cjelokupnu graĊevinu te za nju u 
potpunosti snosi svu eventualno nastalu štetu. 

Za sve ostalo što nije obuhvaćeno navedenim, vrijede odgovarajuće struĉne norme i zakonski propisi. 
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7.3. OPĆI UVJETI 
 
1. Investitor moţe povjeriti izvedbu instalacija prema ovom projektu samo osobama registriranim za 

obavljanje te vrste djelatnosti. 
2. Svi elementi instalacija, izvedenih na temelju ovog projekta (cijevi, spojni elementi, armatura, oprema, 

izolacioni plaštevi i sl.), te materijali od kojih su isti proizvedeni, moraju odgovarati odredbama normi koje 
su trajno ili privremeno priznate i prihvaćene u Republici Hrvatskoj. 

3. IzvoĊaĉ je duţan izvesti sve instalacije kvalitetno i toĉno prema nacrtima, odredbama specifikacije opreme, 
materijala i radova, općim i tehniĉkim uslovima, pravilima zanata i postojećim propisima. 

4. Prije poĉetka radova izvoĊaĉ je duţan pregledati projekte instalacija, obići gradilište, usporediti projekte sa 
izvedenom graĊevinom i o eventualnim nedostacima projekta ili o bitnim potrebnim promjenama obavijesti 
naruĉioca i zatraţi njegove daljnje upute. Odstupanje od konaĉno odobrenih nacrta i troškovnika 
dozvoljeno je samo na temelju odobrenja naruĉioca, a kod bitnih promjena i od organa koji je odobrio 
investiciono tehniĉku dokumentaciju. 

5. Preporuĉa se investitoru da o svim eventualnim nedostacima projekta pismeno izvjesti projektanta, te da u 
sluĉaju potrebe bitnih promjena projekta instalacija zatraţi odgovarajuće dopune. 

6. Ukoliko se prilikom izvedbe odstupi od odobrenih nacrta, izvoĊaĉ radova je duţan nakon dovršenja 
graĊevine isporuĉiti investitoru nacrte izvedenog stanja. 

7. Investitor je duţan dati izvoĊaĉu dovoljno veliki zatvoreni prostor na gradilištu za uskladištenje i pripremu 
materijala. 

8. Naknadna bušenja na vaţnijim konstruktivnim dijelovima smiju se vršiti samo po odredbi i uputi projektanta 
i izvoĊaĉa graĊevinskih radova. 

9. IzvoĊaĉ predmetnih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih instalacija s izvoĊaĉima drugih instalacija 
da ne doĊe do nesporazuma i do oštećenja instalacija. 

10. IzvoĊaĉ instalacija duţan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaţe, u koji se svakodnevno 
upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaţi instalacija. 

11. Po dovršenju instalacija potrebno je izvršiti ispitivanje ĉvrstoće i nepropusnosti, a o rezultatima ispitivanja 
sastaviti zapisnike. 

12. Tlaĉne probe instalacija moraju se izvršiti u prisustvu nadzornog inţenjera, a o rezultatima tlaĉnih proba 
potrebno je sastaviti zapisnike. 

13. Toplom probom toplovodnih instalacija grijanja treba ispitati dali pojedini elementi ogrijevnih sistema 
jednoliko zagrijavaju, dali je instalacija nepropusna, dali radi bez šuma, dali se cijevi elastiĉno isteţu bez 
trganja spojeva i da li se mreţa normalno odzraĉuje. 

14. Nakon izvršenja funkcionalnih pokusa predaju se instalacije investitoru, kojom je prilikom izvoĊaĉ duţan da 
preda primjerak pismenih uputa na hrvatskom jeziku za rukovanje instalacijama. 

15. IzvoĊaĉ instalacija duţan je staviti investitoru na raspolaganje potrebne instrumente i poslugu za 
eventualna ispitivanja i kontrolu ureĊaja tokom pokusnog pogona. 

16. U specifikaciji opreme, materijala i radova osim navedenog, sadrţani su i slijedeći sporedni radovi: 
 - izmjere potrebne za izvedbu i obraĉun s potrebnim spravama i radnom snagom. 
 - voĊenje dnevnika montaţe. 
 - potrebni instrumenti i posluga za eventualna ispitivanja i kontrolu ureĊaja tokom 
 funkcionalnog pokusa. 
 - troškovi ispitivanja materijala i opreme u sluĉaju da je dokazano da izvoĊaĉ nije upotrijebio 
 ugovoren i propisan materijal. 
 - provizorni vodovi elektriĉne struje za vlastitu upotrebu kao i utrošena elektriĉna energija za 
 vlastite radove. 
 - odstranjivanje otpadaka, smeća i ambalaţe od vlastitih radova. 
 - popravak šteta uĉinjenih nepaţnjom ili lošom izvedbom na vlastitim i tuĊim radovima. 
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17. Izmjera i obraĉun instalacija obraĉunava se ukoliko nije pogoĊena u paušalnoj svoti: 
 - po duljini: svi cijevni vodovi s oznakom presjeka i cijevni lukovi mjere se po osi, 
 - po površini: ploĉe lima i bojenje, 
 - po komadu: grijaĉa tijela, bojleri, ventili, ovjesni pribor i sl., 
 - po teţini: postolja, nosaĉi, ovjesi i svi pomoćni elementi sastavljeni od istovrsnog materijala, 
 a razliĉitih oblika i profila. 
18. Potrebno gorivo za sva eventualna ispitivanja duţan je osigurati investitor. 
19. U sluĉaju nemogućnosti dobave odreĊenih materijala i ureĊaja od proizvoĊaĉa navedenih u specifikaciji 

opreme, materijala i radova, moguća je zamjena sa isporukom drugih proizvoĊaĉa uz uvjet da to ne utjeĉe 
na kvalitetu i funkcionalnost izvedenih instalacija, kao i na bitna odstupanja u odnosu na projekt. 

20. Izvoditelj radova obavezan je predati investitoru za tehniĉki pregled slijedeće: 
- Izvod iz sudskog registra za tvrtku. 
- Suglasnost za zapoĉinjanje obavljanja djelatnosti graĊenja. 
- Pisanu izjavu izvoĊaĉa o izvedenim radovima i uvjetima odrţavanja graĊevine. 
- Imenovanja odgovornih osoba koje vode graĊenje. 
- GraĊevinski dnevnik ovjeren od strane odgovornih osoba i nadzornih inţenjera.  
- Popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugraĊenih graĊevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti 

ugraĊene opreme, isprava o sukladnosti odreĊenih dijelova graĊevine s bitnim zahtjevima za graĊevinu i 
dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrolama kvalitete i sl.) i 
drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema 
graĊevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je graĊevina izgraĊena. 

- Zapisnike ovlaštenih servisera o podešavanju i puštanju u rad ugraĊene opreme. 
- Jamstvene listove za opremu i ureĊaje. 
- Uputstva na hrvatskom jeziku za rad i odrţavanje. 
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