DIO GRADEVINE KOJI SE ZADRZAVA
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LEGENDA OPREME:

Kondenzacijski plinski kotao, Q=49,0 - 250,0 kW
Zatvorena ekspanziona posuda kotlovskog kruga
*volumen posude 50 [; p=3,0 bar

Zatvorena ekspanziona posuda krugova grijanja
*volumen posude 300 [; p=3,0 bar

Dvostruki, automatski ionski omekSivac vode
*volumen punjenja 15 m3/h

spremiste

Spremnik za pripremu sanitarne fople vode sa ogrjevnom spiralom

i elektrogrijatem snage 3,0 kW (3 ph; 400 V)
*volumen spremnika 200 |

Zatvorena ekspanziona posuda sanitarne tople vode
*volumen posude 18 ; p=10,0 bar

Uredaj za automatsko dopunjavanje sustava grijanja

u kompletu sa ventilom, vodomjerom i nepovraftnim ventilom

Nel=40 W; protok=0,5 m3/h

Unutarnji zidni hidrant

Izolirano dimovodno koljeno sa ispitnim otvorom

*® 250 mm/90°

Segment izolirane dimovodne cijevi

*® 250 mm/L=... m

Duplostijeni izolirani dimnjak

*® 250 mm

Cirkulaciona pumpa kruga grijanja (grana "JUG")

* q=137 /s; H=4,0 m; 1ph - 230 V; Nel=300 W
Cirkulaciona pumpa kruga grijanja (grana "SJEVER")
* q=1,49 l/s; H=£,0 m; 1ph - 230 V; Nel=300 W
Cirkulaciona pumpa kruga pripreme sanitarne tople vode
* q=0,32 l/s; H=2,0 m; 1ph - 230 V; Nel=75 W
Recirkulacijska pumpa sanitarne tople vode

* q=0,15 l/s; H=2,5 m; 1ph - 230 V; Nel=70 W
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TLOCRT SUTERENA

LEGENDA:

- izvedeni mjereni dio vodovodne instalacije
(izvedba: polietilen; d=110 mm)

- projektirani mjereni dio vodovodne instalacije
(izvedba: polipropilen)

- topla sanitarna voda (izvedba: polipropilen)

M1:50

- cirkulacioni vod sanitarne vode (izvedba: polipropilen)
- vod omeks$ane hladne vode za dopunjavanje sustava grijanja

(izvedba: polipropilen)
- projektirani hidrantski vod
(izvedba: pocintana Celitna cijev)
- zona obuhvata projektiranog zidnog hidranta
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