TABLINUM ...

ZA ARHITEKTURU, INFORMATIKU | ZASTUPANJE

HR-10000 ZAGREB, ALBAHARIJEVA 1
MBS 02016192 OIB 84458006323

KNJIGA BROJ 4

Z0P:

Broj TD:

Investitor:

Gradevina:

Lokacija:

Kat. Cestica:

Naziv zahvata:

Struka projekta:

Faza projekta:

Gl. projektant:

Projektant :
'k

Direktor:

42/15

42/15

OPCINA KALNIK (OIB 82550572500)
Trg Stjepana Radi¢a 5, Kalnik, 48267 OREHOVEC

GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE
- STARI GRAD VELIKI KALNIK

GRADINA KALNIK

k.. 1/1, 1/2, DIO 1/3, DIO 2/1 K.O. KALNIK

»NEVIDLJIVI KALNIK®“ - PROJEKT OBNOVE |
UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK

ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA1/5
GLAVNI PROJEKT

Boris Vuci¢-Sneperger,dipl.ing.arh.

Boris Vucié-Sneperger,dipl.ing.arh.

Boris Vucié-Sneperger,dipl.ing.arh.

Zagreb, veljaca 2017.

Broj TD: 42/15, veljaca 2017.



STARI GRAD VELIKI KALNIK
TABLINUM ce) »NEVIDLJIVI KALNIK“- PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

POPIS MAPA:
MAPA 1 Arhitektonski projekt, br. TD 42/15

Izradio: TABLINUM d.o.0. Zagreb,

Projektant: B. Vu¢i¢ Sneperger, dipl.ing.arh., br.ovl.3137
MAPA 2 Gradevinski projekt, br. TD 2017-628

Izradio: INFO-G d.o.o0. Zagreb,

Projektant: I. Hranilovi¢, dipl.ing.grad., br.ovl.G 212
MAPA 3 Elektrotehnicki projekt, br. TD 22/2017

Izradio: Edison d.o.o. Cakovec,

Projektant: D.Telebar dipl.ing.el., br.ovl.31
MAPA 4 Strojarski projekt — Projekt vanjske hidrantske mreze, br. TD 42/15 -H

Izradio: TABLINUM d.o.o0. Zagreb,

Projektant: B. Vuci¢ Sneperger, dipl.ing.arh., br.ovl.3137
MAPA 5 Geodetski projekt, br. TD 42/17

Izradio: CADCOM d.o.0. Zagreb,
Projektant: D. Car, dipl.ing.geod., Geo 31

Broj TD: 42/15, veljaca 2017.



STARI GRAD VELIKI KALNIK
TABLINUM ce) »NEVIDLJIVI KALNIK“- PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

SADRZAIJ:

SADRZA)J

A. OPCIDIO

Registracija

Upis u sudski registar

Imenovanje glavnog projektanta

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

RjeSenje o imenovanju projektanta Arhitektonskog projekta
Izjava o uskladenosti

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

7.1. Opis namjeravanog zahvata

NoukwbhpE

7.2. Faznost

7.3. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

7.4. Namjena gradevine

7.5. Veli¢ina gradevina

7.6. Nacin priklju¢enja na prometnu infrastrukturu

7.7. Nacin prikljucenja na komunalnu infrastrukturu

7.8. Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima

7.9. Dokaznica mjera obracunskih veli¢ina zgrade za obra¢un komunalnog i vodnog
doprinosa

B. TEHNICKI DIO
I. Tehnicki opis — Arhitektonski dio

Il. Ispunjenje temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine
Ill. Podatci iz elaborata o prethodnim istrazivanjima i drugih elaborata — Geotehnicki elaborat
IV. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine
V. Iskaz povrsina
VI. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
VII. Program kontrole i osiguranja kvalitete
VIII. Iskaz procijenjenih troskova gradenja

IX. Graficki prikazi - nacrti

13
45
47
48
49
51
53
56
57

Broj TD: 42/15, veljaca 2017.
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

HORVAT-PERNAR ZELJKA
Zagreb, Savska cesta 9

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080544342

TVRTKA/NAZIV:

1 TABLINUM d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

1 TABLINUM d.o.o.
SJEDISTE:

1 Zagreb, D. Budaka 17
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 * -Projektiranje, gradenje i nadzor nad gradenjem

J 1 * - Geodetsko premjeravanje terena, industrijsko i
gradevinsko premjeravanje
1 * -Struéni poslovi prostornog uredenja u svezi s izradom

struénih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za
gradevinske visokogradnje

1 * -Organizacija seminara i struénih savjetovanja iz
podrudja arhitekture, konzervatorskih i
restauratorskih poslova i djelatnosti

1 * -Strudni poslovi zasStite okolisSa

| * - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta,
osim namjedtaja; proizvodnja predmeta od slame i
pleterskih proizvoda

1 * -Proizvodnja namje3taja
1 x -Proizvodnja igara i igracaka
# -Proizvodnja keramickih proizvoda za kuéanstvo i
ukrasnih predmeta
1 * -Proizvodnja ostalih keramickih proizvoda
1 * -Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pecene gline

za gradevinarstvo

1 * -Proizvodnja racdunala i druge opreme za obradu podataka
1 * - IzdavacCka djelatnost

1 * -Kupnja i prodaja robe

1 * -Obavljanje trgovackog posrednid3tva na domadem i

inozemnom trZzisStu

1 - Zastupanje stranih tvrtki

1 i -Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo

1 * - Pomorski i obalni prijevoz putnika

1 * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

1 * -Poslovanje s nekretninama

1 * -Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i medunarodnom
cestovnom prometu

1. * -Organiziranje izloZaba i kulturnih priredaba
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REPUBLIKA HRVATSKA
'HEAVNI BILJEZNIK
HORVATCPERNAR ZELJKA

agreb avska cesta 9
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
Q é

-k

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 * -Racunalne i srodne djelatnosti

1 % -Tehnic¢ko ispitivanje i analiza

il % -Proizvodnja, promet i javno prikazivanje filmova

1 * -Organiziranje audicija za filmsku i video djelatnost
1 -Snimanje i presnimavanje videomaterijala

1 * -Iznajmljivanje i prodaja video i audio kazeta

1 = - PromidZba (reklama i propaganda)

Al * -Usluge grafic¢kog dizajna

i ¥ —-Modno dizajniranje tkanine, odjeée, obuée, nakita i

namjesStaja i druge unutradnje dekoracije, ostalih
modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu
potrosnju

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVACI:

1 Boris Vu&ié Sneperger, JMBG: 2003965362114
Zagreb, Nehajska 16
1 jedini osnivaé¢ d. o. o.

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

1 Boris Vu&ié¢ Sneperger, JMBG: 2003965362114
Zagreb, Nehajska 16

1 direktor

1 zastupa pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20,000.00 HRK (kuna)

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranidenom odgovorno3déu

Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju od 29.11.2005. god.

Upise u alavnu kniiogu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
1 Tt-05/11359-2 22.12.2005. Trgovadki sud u Zagrebu
Pristojba: w‘w ku s
o OL(A JAVNI BILJEZNIK
Nagrada: @5 00 Fu VAT-PERNAR ZELJKA
’ Aeb, Savska gesta 9
V1017200 e 7

DNIK
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STARI GRAD VELIKI KALNIK
"NEVIDLJIVI KALNIK" - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

TABLINUM e

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN RH 153/13), te Ugovorom o izradi projektne
dokumentacije izmedu Opdcine Kalnik i tvrtke Tablinum d.o.o. iz Zagreba izdaje se

RJESENIJE

kojim se Boris Vuti¢ Sneperger, dipl.ing.arh. (ovlasteni arhitekt - broj ovlaitenja A 3137) imenuje

za GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi dokumentacije:

Investitor: OPCINA KALNIK (OIB 82550572500), Trg Stjepana Radi¢a 5, Kalnik, OREHOVEC
Gradevina: GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMIJENE - STARI GRAD VELIKI KALNIK

Kat. Cestica: k.c. 1/1, 1/2, DIO 1/3, DIO 2/1 K.O. KALNIK

Lokacija: GRADINA KALNIK

Naziv zahvata: »NEVIDLJIVI KALNIK” - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG

GRADA VELIKI KALNIK

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
Broj TD: 42/15
ZOP: 42/15

OBRAZLOZENIJE

Imenovani projektant, prema ¢lanku 130. Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13), stavak
2., odgovoran je za ispravnost i potpunost idejnog projekta te uskladenost svih njegovih dijelova.

U smislu odredbi ¢lanka 130. to¢ka 1. istog Zakona, imenovani projektant Boris Vucié-Sneperger,
dipl.ing.arh. ima strukovni naziv “ovlasteni arhitekt” (broj ovlastenja 3137).

Zagreb, veljaca 2017.

Za Investitora :

Broj TD: 42/15, velja¢a 2017
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-350-07/06-01/ 3137
Urbroj: 314-01-06-1
Zagreb, 16. sijeCnja 2006. godine

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja
Odbora za upis u Imenik ovlastenih arhitekata od 10.01.2006. godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za
upis VUCIC - SNEPERGER BORISA, dipl.ing.arh., ZAGREB, BUDAKOVA 17, predsjednik Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se VUCIC - SNEPERGER BORIS,
dipl.ing.arh., ZAGREB, u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem
3137, s danom upisa 10.01.2006. godine.

2.  Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, VUCIC - SNEPERGER BORIS, dipl.ing.arh.,
stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje
struénih poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim
propisima.

e § Ovlasteni arhitekt poslove iz to¢ke 2. ovoga RjeSenja duzan je obavljati stvarno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni
arhitekt.

4. Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu izdaje
"arhitektonsku iskaznicu" i "pecat", koji su trajno vlasnistvo Komore.

X Ovlasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraunata je u ¢lanarinu.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je plac¢ati Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva u Komori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.



2
Obrazlozenje

VUCIC - SNEPERGER BORIS, dipl.ing.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 10.01.2006.
godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je temeljem ¢lanka 24.
stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05), donio
Odluku i nacrt RjeSenja o upisu imenovanog u Imenik ovladtenih arhitekata. Nacrt RjeSenja dostavljen
je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja prema Clanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) i ¢lanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i
85/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz Clanka 30. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 4. i
5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i
85/05).

Ovlasteni arhitekt, osim u slu¢aju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija
osiguranja uracunata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
vlasnistvo Komore temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 29. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 40/99, 112/99 i 85/05).

Ovlasteni arhitekt moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja prema ¢lanku 51.,
52., 53. i 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati samostalno u vlastitom
uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja
i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba postivati ovlasteni
inZzenjer strojarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga RjeSenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem

m\

WQ%L\KA1 HH@%\'

J& gy
75 oo PRE MORE
U 2 1 nol Wi
\5% P/ETAE?EUKA , dipl.ing.grad.
\% /4

‘,\,.:\t

Dostaviti:

1. BORIS VUCIC - SNEPERGER, 10000 ZAGREB, BUDAKOVA 17
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



STARI GRAD VELIKI KALNIK
"NEVIDLJIVI KALNIK" - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

TABLINUM e

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13) te Zakona o gradnji (NN RH 153/13)
izdaje se

RJESENIJE
O IMENOVANIJU PROJEKTANTA

kojim se Boris Vu¢i¢ Sneperger, dipl.ing.arh. postavlja za projektanta arhitektonskog dijela
projektne dokumentacije:

ZOP: 42/15
Broj TD: 42/15
Investitor: OPCINA KALNIK (OIB 82550572500)

Trg Stjepana Radica 6, Kalnik, 48267 OREHOVEC

Gradevina: GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - STARI GRAD VELIKI KALNIK
Lokacija: GRADINA KALNIK

Kat. Cestica: k.¢. 1/1, 1/2, DIO 1/3, DIO 2/1 K.O. KALNIK

Naziv zahvata: »NEVIDLJIVI KALNIK“ - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG

GRADA VELIKI KALNIK
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT

Struka projekta:  ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBRAZLOZENIJE

Imenovani projektant, prema ¢lanku 130. Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13), stavak
2., odgovoran je za ispravnost i potpunost idejnog projekta te uskladenost svih njegovih dijelova.

U smislu odredbi ¢lanka 130. to¢ka 1. istog Zakona, imenovani projektant Boris Vucié-Sneperger,
dipl.ing.arh. ima strukovni naziv “ovlasteni arhitekt” (broj ovlastenja 3137).
Zagreb, veljaca 2017.

Direktor:

Mr.sc. Boris Vuéi¢ Sneperger, dipl.ing.arh.

Broj TD: 42/15, veljata 2017 10



STARI GRAD VELIKI KALNIK
"NEVIDLJIVI KALNIK" - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

TABLINUM e

U Zagrebu, sijecanj 2017.
Broj: 3088/2017.

Na temelju ¢l. 127. st.2. Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13) izdaje se

1ZJAVA
kojom se potvrduje da je projekt
Z0P: 42/15
Broj TD: 42/15
Investitor: OPCINA KALNIK (OIB 82550572500)

Trg Stjepana Radica 6, Kalnik, 48267 OREHOVEC

Gradevina: GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - STARI GRAD VELIKI KALNIK
Lokacija: GRADINA KALNIK

Kat. Cestica: k.¢. 1/1, 1/2, DIO 1/3, DIO 2/1 K.O. KALNIK

Naziv zahvata: »NEVIDLJIVI KALNIK“ - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG

GRADA VELIKI KALNIK
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
Struka projekta:  ARHITEKTONSKI PROJEKT

uskladen s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13), Zakona o gradnji (NN RH 153/13), te
ostalim vaZeéim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a time i dokumentima prostornog uredenja:
e Prostorni plan uredenja Opcine Kalnik - "Sluzbni glasnik Koprivnnicko Krizevacke zupanije" br.
07/2002.
e Prostorni plan uredenja Opc¢ine Kalnik - I. izmjene i dopune - "Sluzbni glasnik Koprivnnicko
Krizevacke zupanije" br. 06/2011.
e Prostorni plan uredenja Opcine Kalnik - Il. izmjene i dopune - "Sluzbni glasnik Koprivnnicko
Krizevacke Zupanije" br. 11/2011.
® Prostorni plan uredenja Opcine Kalnik - lll. izmjene i dopune - "Sluzbni glasnik Koprivnni¢ko
Krizevacke zZupanije" br. 07/2015. od 6.7.2015. — u izradi

Direktor : Projektant :

Mr.sc. B. Vuci¢ Sneperger, dipl.ing.arh. Mr.sc. B. Vuci¢ Sneperger, dipl.ing.arh.

Broj TD: 42/15, veljata 2017 1



TABLINUM e

STARI GRAD VELIKI KALNIK
"NEVIDLJIVI KALNIK" - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

VIl. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Broj TD: 42/15, velja¢a 2017
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STARI GRAD VELIKI KALNIK
"NEVIDLJIVI KALNIK" - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

TABLINUM e

VIl. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

VII.1. OPIS GRADEVINE SA SAZETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI
GRADEVINA
a. sazeti opisom nacina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na odredenoj lokaciji u
skladu s kojim je izraden glavni projekt

Plemicki grad Veliki Kalnik je srednjovjekovna utvrda velike poviejsne vaznosti smjestena na
jednom izoliranom vrhu Kalnickog gorja, koji dominira nad prirodnim prijevojima s putevima Sto
su spajali Varazdinsku i Koprivnicku udolinu.

Stari grad Veliki Kalnik je forifikacijski kompleks nastao na povijesnom seliStu. Osim
arheoloskih nalaza prethistorijskih i nesto kasnijih civilizacija, najprisutniji je srednjovjekovni sloj
vidljiv u ostacijma niza gradevina podignutih u razdoblju od 13. do 18. stoljeca.

Stari grad Veliki Kalnik se rasprostire u nekoliko terasastih prosirenja. Navisa i
najdominantnija tocka je vrh brda Vretelllllll za koju se opravdano pretpostalvja da je bila
osmatracka tocka ,,jos od Rimskih vremena“. Ispod nje, na juznoj strani zaklonjenoj od sjevernih
vjetrova izgraden je ranosrednjovjekovni kaastel Cije je najizrazitija gradevina velika branic kula
— palas. Ispod je kasnijim proSirenjima dograden jo$ jedan prsten obranbeno stambenog
karaktera s kuéama, brani¢ kulom koja je branila ulaz u grad, i na isto¢nom kraju s kapelom. U
razdobljima nakon 15. i 16. stoljeéa je Stari grad prosiren u podnozju novim gradevinama koje
su danas u veéem dijelu urusene i joS nedovoljno istrazene.
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VII.2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
VIl.2.1.0pisa faze odnosno etape obuhvacene glavnim projektom

Zahvat u prostoru obuhvada sanaciju, obnovu | rekonstrukciju postojecih i zatecnih struktura
graditeljskog sklopa Velikog Kalnika uz minimalno dodavanje novih elemenata kako bi se
unaprijedile mogucnosti i kvalitete Starog grada Velikog Kalnika.

Osnovne smjernice u prezentaciji i najkvalitetnijem iskroiStenju mogucnosti date su u
smjernicama nadleZnog konzervatorskog odjela. Nacela i smjernice u obnovi i buduéem
koriStenju prostora bi bile slijedece:

ANALIZA STANJA | PREZENTACIJSKI POTENCIJALI

Stari grad Veliki Kalnik dugi je niz godina ruSevina koja uklju¢uje djelomi¢no sa¢uvane zidove
povijesnih gradevina i obrambenog sklopa, bez i jednog natkrivenog prostora odnosno
enterijera. Elementi arhitektonike i oblikovanja sacuvani su u fragmentima perimetralnog ziCa,
stubista i prozorskih otvora te uglovnog kamenja i konzola masikula (brete$a). Sadasnje stanje
istratenosti i dokumentiranosti ne pruta pouzdanu i opravdanu mogucnost povijesne ili stilske
rekonstrukcije, odnosno anastiloze izvornih elemenata gradevine te rekonstrukcije dovrsenih
gabarita ili interijera pojedinih gradevina.

Usprkos teSko narusenoj cjelovitosti arhitektonskog sklopa, Stari grad Veliki Kalnik posjeduje
zavidne prezentacijske potencijale koje odreduju njegove temeljne vrijednosti i atraktore:

= Kuvaliteta ambijenta koju Stari grad Veliki Kalnik pruta kao ruSevina, prije svega zbog koli¢ine
i dispozicije rusevnih sklopova i zida.

= Otvoreni prostori i vidikovci koji prutaju mogucnost okupljanja i sagledavanje atraktivne
okoline, duboko u prostor podravske i posavske zavale.

= FEkstreman prostorni polotaj na samom vrhu masivne kalnicke stijene koji pruta mogucnosti
atraktivnog obiljetavanja te osiguravanje dominante i vizualnog akcenta Sirokog prostora.

= Vrijednost prirodnog okrutenja koje pruta mogucnosti ekstremnih sportova, a predstavlja
atrakciju samu po sebi.

= Mogucnost afirmacije nematerijalne komponente vezane uz predaju o obrani grada od
napada Tatara i zastitu Bele IV.

= Povezivanje s kulturnim dobrima koji se nalaze u blitoj i Siroj okolici.

Ova ruSevina svoju atraktivnost temelji na vlastitoj ambijentalnosti, prostornom polotaju i
mogucnostima koje pruta kroz sagledavanje okoline, nikako u cjelovitosti svojih gabarita i
kvaliteti interijera koji su davno nepovratno izgubljeni.

ODRZIVO KORISTENJE RUSEVINA | PROSTORA
Nacin koriStenja Starog grada Velikog Kalnika mora osigurati afirmaciju njegovih spomenickih i

ambijentalnih vrijednosti te o¢uvanje prirodnog okolisa. To su temeljne vrijednosti na kojima
pociva njegova priviacnost, a samim time i mogucnost ekonomske eksploatacije. Intenzivnost
samih dogadanja potrebno je postaviti u okvire odrzivog KoriStenja koje nece izazvati destrukciju
i degradaciju blizeg i Sireg prostora te umanjiti njegovu atraktivnost.

Svi prateci sadrzZaji kao i dodatni turistiCki sadrZaji koji ¢e osigurati ekonomsku isplativost
destinacije, moraju biti smjesteni izvan prostora Starog grada, na pozicijama koje nece ugroziti
prirodne i spomenicke vrijednosti lokacije. Samoodrzivost je potrebno traZiti u kvalitetnoj
turisti¢koj ponudi i prezentaciji, uz uvodenje pratecih sadrzaja u njegovoj blizini koji nec¢e naruSiti
temeljne vrijednosti destinacije.
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Samoodrzivo ekonomsko koristenje, u uzem smislu, nije imperativ koji se postavija pred
kulturno dobro nacionalnog znacenja. Pozitivnu financijsku komponentu i njegovo isplativo
financijsko koriStenje i odrZzavanje moguce je postici koristenjem razli¢itih financijskih izvora.

VII.2.2.0pis medusobne ovisnosti s ostalim fazama gradenja sloZzene gradevine za
gradevinu za koju je lokacijskom dozvolom predvideno fazno odnosno etapno
gradenje

Namjeravani zahvati su:

- odrZavanje graditeljske strukture Velikog Kalnika u smislu ¢iséenja, sanacije i odrzavanja
zidanih dijelova

- izvedba novih komunikacijskih elemenata uz ulaznu branic¢ kulu (vretenasto stubiste,
komunikacijska platforma na zadnoj etazi), uz palas (komunikacijska platforma na prvoj
etaZi, vretenasto stubiste za penjanje na prevu etazu Palasa i pasrelu s vidikovcem

- postavljanje elektroinstalacije u prostore Starog grada kao priprema za mogucnost
osvjetljenja pojedinih dijelova i prostora
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VII.3. OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Situacija i smjestaj je prikazan na geodetskom situacijskom nacrtu Geodetskog projekta — mapa
4. Situacija je prikazana na Drzavnom ortofotograskom prikazu u mjerilu 1:500.

Stari grad Veliki Kalnik se prostire na podrucju parcela na k.¢. 1/1, 1/2, 1/3 i dijelom na k.¢. 2/1
K.O. Kalnik.

Sire podrugje Starog grada Velikog Kalnika moZe se smjestiti unutar granica navedenih &estica.
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Legenda

— UZe podrucje Starog grada Veliki Kalnik
Sire podru¢je Starog grada Veliki Kalnik

Zona zastite — Registrirano dobro Ministarstvo kulture RH
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VIl.4. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Namjena gradevine je javna, drustvena i kulturna. Kao takva ostat ¢e i u buduénosti.

VII.5. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Kolni prilaz
Kolni prilaz Starom gradu Velik Kalnik je s postoje¢e prometnice (k.¢. 2435/2).

Parkiranje vozila
Uz postojecu prometnicu koja vodi od Kalnika prema Ljubescici je izvedeno i parkiraliste za
posjetitelje (na k.c. 2/8).

Pjesacki pristup

Pjesacki pristup Starom gradu je s jugozapada, s postoje¢ih prometnih povrsina. Vazna je
postojeéa pjeSacko izletnicka komunikacija tzv. Pouc¢na staza koja obuhvaca lokalitete zapadno
od Starog grada Veliki Kalnik.

Za pristup Starom gradu bit ¢e osiguran prilaz osobama smanjene pokretljivosti, od kolnog
prilaza parceli, te putova i prilazne rampe kojom se ulazi u Stari grad.

Zbog konfiguracije unutrasnjih staza i vanjskih stepenica koje su tijekom povijesti izgradene u
Starom gradu nije moguée njihovo koriStenje od strane osoba smanjene pokretljivosti.

VII.5.1. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Za pristup zgradi, odnosno Starom gradu bit ¢e osiguran prilaz osobama smanjene
pokretljivosti, od kolnog prilaza parceli, te putova i prilazne rampe kojom se ulazi u Stari grad.
Unutar Starog grada bit ¢e izvedeni putovi i rampe koje ¢e omoguciti djelomic¢no koristenje
prostora i od strane osoba smanjene pokretljivosti. Gornjim dijelovima Starog grada zbog
konfiguracije terena i povijesne izgradenosti osobe smanjene pokretljivosti neée modi pristupiti.
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VII.6. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Postojeca je zgrada ¢e biti prikljuéena na postojecu komunalnu infrastrukturu preko vlastitih
prikljucaka izvedenih u skladu posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

Nova gradevina ¢e biti priklju¢ena na objekte i uredaje komunalne infrastrukture prema
posebnim uvjetima iz lokacijske dozvole i prema Potvrdi glavnog projekta — ostaje
nepromijenjeno.

VII.6.1. Hidrotehnicke instalacije
Nije predvidena izvedba vodopskrbne mreZe unutar Starog grada Veliki Kalnik, kao niti
zbrinjavanje otpadnih (fekalnih) voda.

VII.6.2.Hidrantska mreZa
Po potrebi i prema moguénostima ce se izvesti priklju¢ak vanjskog hidranta.

VII.6.3.Elektroinstalacije
Predvidena je izrada elektroinstalacije unutar Starog grada u smislu izvedbe prikljuénih mjesta na
nekoliko pozicija kako bi se omogucilo prema potrebi ambijentalno osvjetljavanje rusevina.
Uz ulazni dio u Stari grad postoji izveden elektro priklju¢ak u vlasnistvu Opcine Kalnik, koji je i
danas koristi za potrebe radova na obnovi i odrzavanju.
Ovaj prikljuéak bi se iskoristio za prosSirenje mreie elektorinstalacija prema projektu
elektroinstalacija a u skladu posebnih uvjeta HEP-a.

VII.6.4.Strojarske instalacije
Nije predvidena izvedba strojarskih instalacija (grijanje, klimatizacija, plin)

VII.6.5.Zbrinjavanje otpada
Zbrinjavanje komunalnog otpada je rijeSeno deponiranjem u dijelu vlastite gradevinske Cestice.
Nacin zbrinjavanja otpada bit ¢e rjeSeno u skladu posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

VIl.6.6. Mjere (nacin) sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u
skladu s prostornim planom

Zahvat u prostoru izvest e se tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, ne ugrozava gradene,
okolis, posebice uslijed razvijanja otrovnih plinova, zagadivanja zraka, opasnih zracenja,
zagadivanja tla i vode, udara struje groma, eksplozije, bacanja otpada i vibracija.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju
KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU

Klasa: 612-08/16-23/3013
Ur broj: 532-04-02-02/1-17-6
Bjelovar, 12. svibnja 2017.

OPCINA KALNIK
Trg Stjepana Radi¢a 6
Kalnik
48267 Orehovec

PREDMET: - Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara
- Kalnik — Nevidljivi Kalnik — Projekt obnove i uredenja Starog grada Velikog Kalnika
- Investitor: Opéina Kalnik

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju,
Konzervatorski odjel u Bjelovaru, na temelju ¢lanka 61. u svezi s ¢lankom 6. stavka 1. tocke 9. Zakona o zastiti
i ofuvanju kulturnih dobara (“NN“69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13,
152/14, 98/15.), utvrduje posebne uvjete za sanaciju i uredenje Starog grada Velikog Kalnika, kojem su
svojstva kulturnog dobra utvrdena rjeSenjem Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine (Klasa:
UP/I- 612-08/09-06/0129, Ur.broj: 532-04-01-01/4-09-2 od 6.5.2009.) te je isti upisan u Registar kulturnih
dobara RH, Listu zasti¢enih kulturnih dobara pod oznakom Z-4068, kako slijedi.

Za potrebe prezentacije Starog grada Velikog Kalnika ovaj Odjel stru¢nim je misljenje od 16. svibnja 2016.
(Klasa: 612-08/16-05/0351, Ur. broj: 532-04-02-02/1-02-2) izvrSio preliminarnu analizu zate€enog stanja te
prezentacijskih potencijala i resursa. Takoder, utvrdene su nacelne mogucnosti odrZivog koristenja, potrebe za
dodatnim istraZivanjima i dokumentiranjima te smjernice za prezentaciju i zahvate. Navedeno struéno misljenje
smatra se sastavnim dijelom ovih uvjeta.

Ovaj djel zaprimio je 1. lipnja 2016. godine od strane Op¢ine Kalnik zahtjev za utvrdivanjem posebnih uvjeta
zastite kulturnih dobara za potrebe prezentacije Starog grada Velikog Kalnika u sklopu projekta pod nazivom
,Kalnik — Nevidljivi grad — Uredenje arheoloSkog nalazista®“.

Zakljutkom od 24. lipnja 2016. godine (Klasa: 612-08/16-23/3013 Ur.broj. 532-04-02-02/1-16-2) za potrebe
utvrdivanja posebnih uvjeta odredena je investitoru izrada konzervatorskog elaborata.

Konzervatorski elaborat dostavljen ovom Odjelu 02. svibnja 2017. godine, ne donosi nove Cinjenice niti
argumentira mogucénosti kreiranja te izgradnje i opremanja zatvorenih prostora Starog grada, bilo temeljem



povijesnih predloZaka i analogija, bilo studijskih ili terenskih istraZivanja. Stoga nije relevantan za utvrdivanje
ovih uvjeta.

Cijeneci navedeno, utvrduju se sljiede¢i uvjeti zastite | oCuvanja kulturnih dobara:

1.

Prezentacija | odrzivo koristenje rusevina Starog grada Velikog Kalnika mora se temeljiti na afirmaciji
prirodnih, topografskih I kulturno povijesnih vrijednosti lokacije, uvaZavajuci njihovu medusobnu ovisnost.
To je prostor gdje rusevni ostaci srednjevjekovnog plemi¢kog grada nadograduju vrletnu stijenu na kojoj
lezi. Zaravan i brisani prostor ispod, osiguravaju cjelovito sagledavanja nastalog fenomena.

Sve povrsine | graditeljske sklopove srednjovjekovne utvrde potrebno je koristiti u svrhu njene prezentacije
kao kultivirane | adaptirane rusevine. Prate¢e sadrzaje kao | dodatne turistiCke sadrzaje zatvorenog tipa,
potrebno je smjestiti van gabarita Starog grada, u zasebnu gradevinu. Nova gradevina svojim polozajem,
gabaritima te oblikovanjem ne smije narusiti cjelovitost, ambijentalnost te kulturno-povijesna svojstva
lokacije.

Za detaljno odredenje stvarnih gabarita Starog grada, obrambenih zidova, graditeljskih sklopova, polozaja
| zavrsne obrade hodnih povrsina, izvornosti pojedinih detalja | elemenata, potrebno je prethodno izvrsiti
sva potrebna arheoloska 1 konzervatorska istraZivanja. Takoder, potrebno je provesti i ograniCena
speleoloskih istrazivanja u smislu utvrdivanja spiljskih objekata unutar temeljne stijene, te mogucnosti
njihove prezentacije.

Silueta Starog grada nakon prezentacije freba zadrzati sliku rusevine. Zavrsetci zidova svojom
geometrijom ne smiju sugerirati dovrSenost, osim ako ista nije konzervatorski potvrdena. U manjoj mjeri,
zbog Citljivosti cjelokupnog sklopa, moguce je suptino naglasiti gabarite gradevina u odnosu na
obrambene zidove.

Uz procjenu stanja stabilnosti pojedinih dijelova Starog grada potrebno je provesti | procjenu stabilnosti
temeljne stijene kao i utjecaje slivnih voda na ukupnu stabilnost. Staticku stabilizaciju postoje¢ih zidova
potrebno je provesti primjenom metoda koje minimalno narusavaju cjelovitost povijesnih struktura.
Preporuca se primjena Stapnih sidara, Celinih spona i zatega, staklenih (karbonskih) viakana i sliéno.
Nove konstrukcije treba oblikovati s naglasenom transparentnoSéu primjenom suvremenih materijala |
tehnoloskih moguénosti u poloZajima koji ne umanjuju prezentacijske potencijale bilo uze ili Sire lokacije.
Preporuca se primjena konzolno oslonjenih ili vise¢ih konstrukcija 1 platformi te Celiénih konstrukcija |
kompozitnih materijala.

Unutar gabarita Starog grada nije moguée uvodenje instalacija, osim instalacija slabe 1 jake struje.
Osvjetljenje treba biti ambijentalnog tipa, u okviru vaze¢ih tehnickih propisa i zastite faune.

Pojedine graditeljske sklopove, prostore | elemente potrebno je sanirati te prezentirati na sljede¢i nacin:

=  OTVORENE POVRSINE
Povrsine Starog grad, bilo da su nekad bile otvorenog ili zatvorenog tipa, potrebno je prezentirati
akceptirajuci zivu stijena kao njen sastavni dio, a polozaj | zavrsenu obradu sukladno rezultatima
arheoloskih istrazivanja. Kao zamjena autentiénim oblogama moguca je uporaba Stabilizer podioga,
drvenih kompozitnih podloga i sli¢no.

= KAMENO ZIBE

Postojece obrambene zidove kao | zidove pojedinih gradevina, ukljucujuci kapelu sv. Katarine,
potrebno je sanirati prema zateCenom stanju, u duhu dosadasnje obnove t|. sanacijom postojeceg
stanja 1 fugiranjem zidne epiderme. Zidovi Cije zateCeno stanje svojom elevacijom ne odaje jasnu
tlocrtnu dispoziciju ili je dio arheoloSkog sloja, potrebno je sanirati a po potrebi dielomiéno
rekonstruirati u okviru parapetne zone. Za sanaciju i rekonstrukciju zida potrebno je koristiti priklesani
kamen u formatu | slogu prema postojecem stanju. Mort za zidanje sastoji se od svijetlo Zutog
agregata adekvatne granulacije (poput agregata iz kamenoloma LjubesCica) | suho gasenog vapna
(tzv. turskom mortu) uz dodatak rimskog vapna (trass-a). Poklopnice zidova potrebno je oblikovati
pazljivim sljubljivanjem priklesanog kamena kako bi osigurale ofjecanje oborinskih voda prema
vanjskom licu zida. Fugiranje zida i poklopnica izvodi se zajedno sa zidanjem. Sve zidane povrsine
potrebo je dodatno zastititi sredstvima za hidrofobizaciju (poput Litophin SK ili sli¢no).
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KONZERVATORSKI ODJEL U BJELOVARU
Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar - tel: 043/221-053 fax: 043/221-058 — www.min-kulture.hr 2




PASARELA | ,OSMATRACNICA®

Postojece zidove pasarele kao | zidove ,osmatraCnice”, potrebno je sanirati prema zateCenom stanju,
u duhu dosadasnje obnove. Pasarelu odreduje obostrani parapetni zid po uzoru na postojeci, koji
stepenasto prati pad terena. Gabarite osmatraCnice potrebno je sanirati te djelomicno rekonstruirati u
okviru parapetne zone. Kotu hodne plohe potrebno je potvrditi arheoloskim istraZivanjima.

PALAS

Palas |e potrebno prezentirati u okviru zateenih visinskih gabarita. Rekonstrukcija krovista kao |
rekonstrukcija drugog kata, na temelju dosadasnjih spoznaja nije moguca. Ostaci Zbuke procelja, u
sadasnjem stupnju Istrazenosti, nisu dostatni za autentiCnu rekonstrukciju epiderme eksterijera ili
interijera. ZateCeno zide potrebno je sanirati u duhu dosadasnje obnove. Postojece arhitektonske
elemente | plastiku kao Sto su kontrafori, prozorski otvori, dovratnici, stubiSta, konzole stropne
konstrukcije 1 masikula, potrebno je sanirati | dielomi¢no rekonstruirati prema konzervatorsko-
restauratorski principima. Elemente izvorne stropne konstrukcije prizemlja (podnice prvog kata), ).
stropne grede | podvlake, moguce je prezentacijom naznaciti a po potrebi djelomiéno rekonstruirati
koristecCl autentiCne polozaje | dimenzije grade. Kako bi se osigurala pristupacnost prozorskim nisama,
vretenastom stubistu te ulaznim otvorima prvog kata, moguce je dielomiéno uspostaviti hodnu
platformu koja svojom povrsinom neCe umanijiti prezentacijske potencijale prizemlja i Zive stijene.
Nova hodna ploha ne smije sugerirati autenticnost u pogledu zavrSe obrade podnice. Dodatnim
konzervatorskim istrazivanjima potrebno je provjeriti autenticnost zapadnog ulaznog otvora te potvrditi
uklanjanje jednokrakog stubista koje vodi prema drugoj etazi. Takoder, moguce je djelomiéno
uspostaviti 1 platformu drugog kata, kako bi se pristupilo masikulu (eventualno glavnom procelju).
Perforacije istonog proCelja kao 1 organizacija prostora palasa upucuje na postojanje vanjskih
platformi | stubiSta koja vertikalno povezuju prizemlja, etaza palasa | pasarelu. Nazalost, na temelju
zateCenog stanja 1 spoznaja nije moguca autentiCna povijesna rekonstrukcija navedenog sklopa.
Stoga, poloZaj i tipologija vanjskog stubista i platformi treba osigurati minimalne utjecaje na zate€enu
sliku palasa | neposredne okoline. Preporuca se primjena vretenstog stubista ili jednokrakog stubista
prislonjenog uz procelje palasa, uz primjenu suvremenih materijala | oblikovanja.

BRANIC KULA S VRETENASTIM STUBISTEM

BraniC kulu s vretenastim stubiStem potrebno je prezentirati u okviru zate€enih visinskih gabarita,
postojece siluete | zavrSne obrade zidova. Rekonstrukcija kroviSta na temelju dosadasnjih spoznaja
nije moguca. Rekonstrukcija zidova moguc¢a je u zoni prizemlja te sjevernog perimetra kata. Ostatke
bacvastog svoda prizemlja brani¢ kule moguce je prezentacijom dodatno naglasiti. Kako bi se
osigurala pristupacnost prozorskoj nisi drugog kata moguce je djelomicno uspostaviti hodnu platformu
koja svojom povrS§inom nece umanijiti prezentacijske potencijale nizih etaza. Vretenasto stubiste treba
povezati prizemlje | drugu etazu brani¢ kule u okviru postoje¢ih zidova. Novu hodnu platformu |
konstrukciju stubista potrebno je oblikovati primjenom suvremenih materijala 1 oblikovanja, pazeci na
lako¢u | transparentnost konstrukcije. Preporuca se sredisnje vreteno stubista stabilizirati zateznim
sajlama.

ULAZNI SKLOP S KULAMA

Prezentaciju ulaznog sklopa koji se sastoji od pristupnih platformi, ulaznim vratima s podiznim mostom
te dvije ulazne kule (barbakana), u ovoj stanju istrazenosti nije moguce detaljno odrediti. Minijatura
vidljiva na franciskanskom katastru iz 1859. nije dostatna za njegovu autentiénu rekonstrukciju. Za
konacnu potvrdu prezentacile nuzno je dovrsiti arheoloska istraZivanja pristupnih platformi te
supstrukcije juzne ulazne kule. Ulazna vrata s podiznim mostom rezultat su recentne sanacije koju
treba akceptirati, te valorizirati dodatnim konzervatorskim istraZivanjima. Rekonstrukcija krovista
ulaznih kula na temelju dosadasnjih spoznaja nije mogu¢a. Perimetralne zidove sjeverne kule moguce
je djelomi¢no prezentirati u visini prizemlja, prema zateCenom stanju te duhu dosadasnje obnove.
Ostaci perimetralnih zidova juZne kule pruzaju moguce djelomine prezentacije do visine drugog kata.
Poseban problem predstavlja njihova staticka stabilizacija. Preporuca se povezivanje ostataka zidane
strukture suvremenim materijalima akceptirajuci otvore procelja, te stabilizacija Celi€nim spregovima |
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Stapnim sidrima. Hodne povrsine, s obzirom na sadasnji stupanj istraZenosti, moguce je uspostaviti u
nivou prizemlja gradevina, te suterenske etaze juzne kule.

9. Dva primjerka glavnog projekta potrebno je dostaviti ovom Odjelu na potvrdu. Zbog ograni¢ene
istraZzenost sklopova navedenih u toCci 8. ovih uvjeta, potrebna je izrada izvedbene projektne
dokumentacije temeljene na svim potrebnim konzervatorskim i arholoskim istraZivanjima.

O OVLAéTE[\IJU MINISTRICE,
PROCELNIK

Milan Pezelj, d.i.a.

Dostaviti

N

TABLINUM d.o.0., Albaharijeva 1, 10000 Zagreb,
Ovoj Upravi ovdje,
Pismohrana.
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VII.7. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA U SKLADU S
POSEBNIM PROPISIMA

VII.7.1. POVRSINE
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VII.8. Veli¢ina gradevine
VI1.8.1.POSTOJECA BRUTO POVRSINA ZAHVATA

Podrucje obuhvata Starog grada Veliki Kalnik — uza zona (zona koja je prepoznatljiva ostatcima

arhitekture i logi¢nih graditeljskih sklopova ) 2976.476 m2

Poluzatvoreni prostori: brutto etaia ukupno

Ulazna zgrada sjever 84,85 m2 1 84,85 m2

Ulazna zgrada jug 84,44 m2 2 168,44 m2

Ulazna kula , kapetanova“ 69,49 + 12,27 1 81,76 m2

Stambena ,branic¢” kula 160.03 2 320,06 m2
Ukupno 655,11 m2

Otvoreni tlocrti zgrada: brutto netto

Kuca pored — terasa 83,145 m2 57.33

Kuca uz stepenice 38,41 26.54

Kuca izduzenog tlocrrta 85.84 46.98

Kapela 101.73 62.92

Terasasta kuca 1 59.71 41.41

Terasasta kuca 2 47.10 33.68

Ukupno 415,93 m2

Otvoreni prostori — platoi i terase

Ulazni plato 125.19

Plato ispred kapele 101.37

Plato iza kule 93.54

Plato pod vrhom 115.42

Plato — osmatracnica

31.286+ 21.63

Ukupno

488,43 m2

Broj TD: 42/15, velja¢a 2017
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VI1.8.2. PROJEKTIRANA BRUTO POVRSINA ZAHVATA

BRUTTO POVRSINA ZAHVATA

Namjeravanim zahvatom se ne povecava gradevinska bruto povrsina.
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I. TEHNICKI OPIS

I.1. OPIS GRADEVINE - PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

1.1.1.0pis gradevine

STARI GRAD VELIKI KALNIK se prostire na parcelama k.¢. 1/1 koja je u vlasnistvu Opcine Kalnik,
k.¢. 1/2, 1/3, te k.¢. 2/1.

Radi vrlo strmog terena i terasaste izgradnje nekadasnje utvrde, te velike urusenosti gradevina,
podrucje Starog grada je katastarski podijeljeno na viSe parcela, sto se dobro vidi i na izvodu iz
katastarskog plana.

Prema podacima iz katastarskog operata Stari grad Veliki Kalnik nalazi se na parcelama 1/1, 1/2, te
dio 1/3i 2/1 k.o. Kalnik.?

Ovi podaci se nalaze na stranicama Informacijskog sustava prostornog uredenja (Info lokacija).?
Prema istom izvoru geometrijski podaci odabrane ¢estice su E =428243.58200583, N =
4997900.4330801.

! Prema dana$njim podacima podaci iz katastra su slijedeéi:
k.¢. 1/1 gradina Kalnik — Op¢ina Kalnik
k.€. 1/2 pod Grad — republika Hrvatska (Katastarska opcina Kalnik, Posjedovni list 1112, Katastarska ¢estica 1/2; ZK
uloZak 2141; Identifikacija (broj k.¢. u ZK) - OSTALI PODACI: Rbr. promjene/godina 65/2012; Klasifikacijska oznaka
akta kojim je izvrSena promjena 932-07/12-05/1044)
k.€. 1/3 pod Grad — Suma — republika Hrvatska (Katastarska opcina Kalnik Posjedovni list 1475, OSTALI PODACI: Rbr.
promjene/godina 32/2007; Klasifikacijska oznaka akta kojim je izvr$ena promjena 932-07/07-05/1019)
k.¢. 2/1 pod Grad — republika Hrvatska (Katastarska opc¢ina Kalnik, Posjedovni list 1112, Katastarska Cestica 2/1
ZK uloZak 2141, - Identifikacija (broj k.¢. u ZK) , OSTALI PODACI: Rbr. promjene/godina 65/2012; Klasifikacijska
oznaka akta kojim je izvrsena promjena 932-07/12-05/1044)
2 0dabrano podrugje je vidljivo na stranici Informacijskog sustava prostornog uredenja RH:
e E=497125.55,N=5110426.83
e E=497252.62,N=5110452.25
e [E=497269.81, N =5110455.49
e E=497364.87, N =5110466.98
e [E=497380.82, N =5110430.99
e [E=497381.26, N=5110417.39
e E=497377.43,N=5110412.12
e E=497367.96, N =5110399.5
e E=497340.58, N =5110383.34
e E=497330.46, N =5110375.87
e E=497321.74,N =5110363.33
e E=497318.89, N =5110353.73
e E=497310.57, N =5110353.95
e E=497201.77,N =5110307.32
e E=497168.64, N=5110347.38
e [E=497153.07, N =5110345.22
e [E=497129.91,N=5110371.32
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Vlasnistvo nad spomenutim parcelama je slijedede:

- K.¢. 1/1 gradina Kalnik — Op¢ina Kalnik

- K.¢.1/2 pod Grad — Republika Hrvatska (Katastarska op¢ina Kalnik, Posjedovni list 1112, Katastarska estica
1/2; 7K uloZak 2141; Identifikacija (broj k.¢. u ZK) - OSTALI PODACI: Rbr. promjene/godina 65/2012; Klasifikacijska oznaka
akta kojim je izvrSena promjena 932-07/12-05/1044)

- K.¢. 1/3 pod Grad — Suma — Republika Hrvatska (Katastarska op¢ina Kalnik Posjedovni list 1475, OSTALI
PODACI: Rbr. promjene/godina 32/2007; Klasifikacijska oznaka akta kojim je izvrsena promjena 932-07/07-05/1019)

- K.C. 2/1 pod Grad — Republika Hrvatska (Katastarska opcina Kalnik, Posjedovni list 1112, Katastarska &estica

2/1, ZK uloZak 2141, - Identifikacija (broj k.€. u ZK) , OSTALI PODACI: Rbr. promjene/godina 65/2012; Klasifikacijska
oznaka akta kojim je izvrSena promjena 932-07/12-05/1044)

I.2. Namjena
Namjena gradevine je drustvena, i kulturna.

Veliki kalnik ima izuzetno nacenje za hrvatsku povijest srednjeg vijeka.

Osim povijesne vaznosti bitna je njegova uloga u povijesno arhitektosnkom smislu i proucavanju
burgologije.

Arhitektonske gledano to je sklop povijesnih fortifikacijskih slojeva od ranog srednjeg vijeka do 18.
stoljeca. Ranija vremena se potvrduju arheolo$kim nalazima iz prethistorije, rimskih ili avarskih
vremena.

Kontinuitet naseljavanja je evidentan, a znacenje u kontroli putova je danas simboli¢no.

Kao kulturni sloj Stari grad Veliki Kalnik je nezaobilazno mjesto Sireg podrucdja.

Najprisutniji je sloj razvijenog srednjeg vijeka, razdoblja prijelaza 15. u 16. stoljec¢e kad je u
potpunosti formiran i opasan novim zidovima burg Veliki Kalnik s podgradem.

Sliéno se dogodilo i niz godina kasnije kd je s novim obrambenim pojasom utvrdeno znacajnije
vecée podrucje grada.

Nestankom konkretne osmanske prijetnje krajem 17. stoljeéa iz ovih krajeva mijenja se i nacin
stanovanja i organizacije prostora pod Kalnikom. Stanovnistvo se mahom seli u naseljena mjesta,
plemicke veleposjednicke obitelji se sele u udobnije gradevine za stanovanje (nizinski dvorci i
kasteli, poput Kostelja, dvorca u Gornjoj Rijeci isl.). Tvrde fortifikacije postaju vrlo neprakticne i
prevelike za jednu obitelj, posebice teske i zahtjevne za odrzavanje.

Posljednji udarac koji je presudio u korist napustanja Kalnika jest bio jak potres 1699. godine. lako
ne znamo koja je oStec¢enja pretpio Veliki Kalnik, vierujemo da su bila brojna i dovoljna da se
napusti opasna i skuéena atmosfera srednjovjekovne utvrde.

Jedan od najzanimljvijih elemenata u gradnji Kalnika su svakako uglovni blokovi koj su izvedeni
kao jastucasti uglovnjaci (buckelquader), rijetki u frotifikacijskoj arhitekturi Hrvatske. lzvorno oni

e [E=497105.13, N=5110397.86
e [E=497106.42, N =5110401.37
e [E=497120.82, N =5110415.89
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pripadaju vremenu 13. i 14. stoljeca (predtatarski i tatarsko razdoblje), iako se oni pojavljuju i
kasnije, tijekom 15 stoljeéa, pogotovo u Ceskoj.

Tako i graditeljske majstore koji su gradili reprezentativne dijelove Velikog Kalnika lako mozemo
povezati s ¢eSkom provenijencom.

I.3. Namjeravani zahvat

Vec nekoliko godina se vrse interventni radovi sa sanaciji (spasavanju) postojecih zidova utvrde.
Radi se za zidanju vanjskih zidova utvrde, te vanjskog prstena. Sanacija zidova ide vrlo sporo, s
obzirom na nedostatna sredstva koja pristizu.

Do sada se radilo na obnovi i konzervaciji zidova kastela, i to na branic kuli i zidovima zavojitog
stubista, te zgradi isto¢no od branic kule.

Sezdesetih godina 20. stoljeca je konzervirana zgrada palasa, na nacin koji bi danas bio
neprihvatljiv (dozidano stubiste za izlaz na pasarelu, dogradeni zidovi palasa do jednake visine
etaZze, betonom konzervirani vrhovi zidova, itd.)

Tijekom tadasnjih radova izvrSena je i konzervacija zidova kapele.

Nakon istraznih radova na ulaznom dijelu posljednje faze kastela (istrazivanja 2008. godine)
otkriveni su i donekle konzervirani zidovi dvije gradevine smjeStene sjeverno i juzno od ulaza, kao i
dio juznog obrambenog zida koji je pripadao posljednjoj gradevinskoj fazi utvrde.

Planirani zahvat

Rekonstrukcija i sanacija zatecenih zidanih struktura.

1. nove sadrzaje planirati na dijelu van gabarita Starog grada
2. Nastavak arheoloskih i konzervatorskih istrazivanja radi utvrdivanja stvarnih gabarita grada
3. nastavak sanacije postojeéih zidanih struktura. ZavrSetci zidova svojom geometrijom moraju
sugerirati nedovrsenost; suptilno naglasavanje gabarita gradevina u odnosiu na obrambene
zidove
4. procjena stabilnosti temeljne stijene uz eventualnu stabilizaciju
5. Nove konstrukcije treba projektirati transparentno uz primjenu suvremenih materijala (¢eli¢ne
konstrukcije, kompozitni materijali)
6. Moguce uvodenje instalacije slabe i jake struje. Osvjetljenje treba biti ambijentalnog tipa.
7. Sanacija i prezentacija dijelova gradevina
a. prezentacija Zive stijene kao sastavnog dijela strukture grada
b. podne obloge moguce tretirati suvremenim oblogama
c. zidove gradevina, obrambene zidove treba sanirati u zate¢enom stanju, na nacini u
materijalu koji je odreden konzervatorskim uvjetima

Pasarela i osmatracnica
Saniranje zateceni zidova prema zateCenom stanju
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Palas

Moguca uspostava djeleomiéne hodne plohe na nivou prvog kata koja ¢e omoguciti pristup do
postojecih otvora i izvornog stubista.

Moguca uspostava vanjske vertikalne komunikacije u formi vretenastog stubista koja bi osigurala
pristup palasu i pasareli

Sanacija i rekonstrukcija arhitektosnkih elemenata i plastike izvrsiti po konzervatorsko-
restauratoskim principima (portali, okviri prozora, prozorske nise)

Ulazna branic kula

Prezentacija u okviru zatecenih visinskih gabarita.

Moguca rekonstrukcija zidova u zoni prizemlja.

Za pristup prozorskoj nisi drugog kata moguéa uspostava hodne platforme koja ¢e biti vezana s
novim vretenastim stubiStem na izvornoj poziciji (rekonstruirana dogradnja s nekadasnjim
vretenastim stubiStem) i terenom sjeverno od kule u razini drugog kata.

Ulazni sklop s kulama
- ulaziz 15. stoljeéa
o zadrzati zatecenu situaciju s rampom na mjestu nekadasnjeg podiznog mosta
- ulazne zgrade kasnijeg ulaza (sjeverna i juzna zgrada)
o sjevernu zgradu mogucde djelomic¢no rekonstruirati / prezentirati u visini prizemlja
o juZnu zgradu moguce prezentirati do visine drugog kata uz nuzniu static¢ku
stabilizaciju. Suterenske dijelove ove zgrade je potrebno dodatno arheoloski i
konzevratorski istraziti.

Kapela sv. Katarine s okolnim gradevinama
Sanirati zidove prema zate¢enom stanju, ,,u duhu dosadasnje obnove, tj, sanacijom postojeceg
stanja i fugiranjem zidne epiderme”.

Na otvorenim prostorima je mogude organizirati okupljanje grupa ljudi u posjetiteljskom smislu ili
kao osmisljene tematske grupe ljudi (predavanja na otvorenom, izlozbe na otvorenom i sl.).
Vanjski prostori koje je mogude koristiti unutar Starog grada Velikog Kalnika su slijededi:

a) Prostor ispred ulaza u Stari grad

b) Prostor izmedu srednjovjekovnog i novovjekovnog prstena grada

c) Prostor ispred izduzene gradevine

d) Prostor sjeverno od ulazne kule

e) Prirodni plato na najvisoj koti prije ulaza na stambenu branic kulu

Prostori nekadasnjih zgrada, kao uredeni plato omeden zidovima su:
a) Nekadasnji prostor zgrade iza srednjovjekovnih vrata
b) Unutrasnjost izduzene gradevine na srednjovjekovnom zidu
c) Prostor nekadasnje kapele
d) Nekadasnji unutrasnji prostor terasastih gradevina uz ulaznu kulu
e) Plato na najviSem vrhu, osmatracnica, povijesna rimska kula
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Prijedlog prezentacije

Prijedlogom PREZENTACIJE namjera je slijedeca:

Ideja je da se Stari grad Veliki Kalnik obnovi i uredi za koriStenje i prezentaciju u raznim prigodama.
Osim pasivne prezentacije ostataka zidova nekadasnjeg velikaskog grada, namjera je da se u
przentaciju ukljuce i suvremene tehnologije i multimedija koja bi doprinjela u atraktivnosti mjesta,
raznoraznih prigoda kao i informativnost koja je potrebna za posjetitelje.

Danasnje koristenje ostataka utvrde su na nacin neadekvatnog koriStenja od strane sportskih
penjaca, paraglidera, te od strane pojedinacnih posjetitelja. Nacin koriStenja, te ostaci smeca,
klinova, nisu primjereni za ovakvu lokaciju. Prijedlog je da se oni izmjeste te da im se osigura
drugacija lokacija primjerenija njihovim potrebama.

U prostore Starog grada, njegove prostore i trgove uvela bi se struja, koja bi omogucila primjerenu
rasvjetu za pojedinacne prigode (instalacija rasvjete i ozvucenja, te projekcija dala bi moguénost
virtualne rekonstrukcije prostora Starog grada, te bi se mogle postavljati shodno prigodama i
prilikama). Kroz igru svjetlosti i zvuka docarala bi se atraktivnost prostora koji se obic¢nim
promatranjem ne moze doZivjeti (s efektnim osvjetljenjem i zvu¢nim efektima dobije jedinstveni
vizualno scenski doZivljaj prostora). Primjeri kojim se na slican nacin opremaju obnovljeni povijesni
prostori ve¢ postoje i u Hrvatskoj.

Pored radova na sanaciji zatec¢nih zidanih struktura i njihovoj djelomi¢noj rekonstrukciji, namjera je
da se prostore unutar zidova pretvori u prostore jasno determinirane u smislu citanja nekadasnjeg
grada — javni prostori,ulice i trgovi, te nekadasnji stambeni i zatvoreni prostori.

Mreza ulica i trgova je i danas prepoznatljiva, ali hi treba ocistiti i na primjeren nacin prezentirati,
te u konacnici i odrzavati.

Prezentacija hodne povrsine

Nekadasnje ulice, putove, stubista, terase treba prezentirati na primjereni nacin.

Osim prirodne obloge hodnih ploha moguca je uporaba podnih obloga koji se mogu uklopiti u
okolis.

Predvidena je i ugradnja rukohvata uz stubista ukoliko ne postoje. Ograde bi se izvele od celi¢ne
konstrukcije s ¢eliénom cijevi (Sipka) za rukohvat, sidreno u zemlju ili zidanu strukturu.

Ovi nacelni zahvati su prikazani na slijedeéem nactu:
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1. Ulazni dio

Sastoji se od ostataka dvije nasuprotno postalvjenih zgrada nekadasnjeg ulaza u kompleks Starog
grada. Ove dvije zgrade, jedna postavljena sjeverno, a druga juzno nekadasnjem ulaznom portalu
bile su gradene u 17. odnosno 18. stoljeéu i prema povijesnim dokumentima bile su dominantne
na svojim pozicijama. O tome svjedoce i danasnji ostaci. To se prvenstveno odnosi na juznu
gradevinu koja je bila izgradena kao visSeetazna gradevina. Prije nekoliko godiina arheoloski je
istraZzena, ali nije otvorena sve do suterenske etaze.

Sjeverna zgrada

Tlocrta je 11,25 x 9 metara i sa¢uvani su zidovi visine do 2 m. Odmah uz ostatke zgrade je prirodna
stijena na kojoj su iznad izgradene srednjovjekovne strukture grada.

| ova je zgrada arheoloski istrazena. U sredistu tlocrta su pronadeni ostaci temelja stediSnjeg supca
koji je drzao svodnu konstrukciju zgrade.

Namjeravani zahvat

U zahvatu je zamisljena konzervacija okolnog zida.

Osim stabilizacije ostataka zida pretpostavlja se moguénost uredenja prostora omedenog zidovima
u smislu izvedbe uredenog partera (prirodni ii slicni materijali) te mogucée nadstresnice u
suvremenoj interpretaciji (tehnolosko platno na celiénoj konstrukciji).
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JuZna zgrada

Ostaci viSeetaZzne zgrade izgradene juzno od nekadasnjeg ulaza u Stari grad i danas pokazuju
impozantnu gradevinu koja je gradena u zadnjim fazama povijesti Velikog Kalnika. Ona je dio
zanjeg proSirenja Starog grada koje je funkcioniralo do njegovog napustanja.

Najraniji prikazi grada pokazuju da je ova zgrada uruSena. Sa¢uvana je suterenska etaza
(neistrazena), te prizemlje u razini ulaza u Grad, te dijelovi zidova gornjih katova razlicitih visina.
Zidovina razini prizemlja su gradeni debljine preko 1 m.

Dimenzije ove zgrade su 9,9 x 8,4 metara. U nastavku, s isto€ne strane je saCuvan suterenski dio
jos jedne zgrade koje formira terasu u razini prizemlja dimenzije 5,3 x 11,5 metara.

U jednoj od zadnjih faza istraznih radova je i ovaj dio istrazen.

Namjeravani zahvat

Unutar obodnih zidova juzne zgrade nakon istrazivanja i ras¢iSéevanja je ostavljen Cisti prostor
dimenzije 6,1 x 7,60m.

Predvideno je eventualno stabilizranje zidova, te uredenje partera.

U daljnjim istrazivanjima ovog dijela nije isklju¢eno i ,,otvaranje” suterena ove nekadasnje zgrade.
Po svoj prilici, izmedu suterena i prizemlja je postojao svod, moZda sacuvan i danas.

2. Ulazna branic kula, kapetanova kula
Zateceno stanje
Nekoliko posljednjih godina je vrSena obnova na ovoj kuli kroz program sanacije i obnove pod
vodstvom Ministarstva kulte RH. Kule je dobrim dijelom sanitrana te tako je spasena od daljnjeg
urusavanja i propadanja. Sanirani su joj i nadogradeni zapadni i juzni zidovi te djelomicno zidovi
kruznog stubista.
Bududi da je ova kula na dominantnom mjestu unutar Starog grada, predloZena je izvedba i
preostalih zidova (sjeverni i isto¢ni) kako bi bio definiran njen potpuni volumen. Ovako obnovljen
postor bi bio kompaktniji, bolje bi bio odrZavan a ako se u unutrasnost dodaju i drveni podovi, ova
kula kao zatvornei prostor bi bila i znacajnija za funkcioniranje i odrzavanje Starog grada.

Namjeravani zahvat

Kako bi zidovi kule u gornjim etazama bili sigurni od buduéeg propadanja, namjera je da se svi
zidovi kule dograde na nivo rekonstruiranih zidova, poglavito isto¢ni i sjeverni zid. Zid bi bio
nadograden na postojece sacuvane zidove iznad platoa koji je uz sjevernu stranu kule. Isto¢ni zid
se podiZe u punoj visini.

Staticka stabilizacija zidova.

3. Stambena branic kula, palas

Zateceno stanje

Brani¢-kula Velikog Kalnika zapravo je kasnogoti¢ka kombinacija brani¢-kule i stambene palace.
Bogato je gradena, s mnogim klesanim detaljima, lijepih proporcija. Smjestaj na najvisoj tocki
stijene jamc¢i obrambenu vrijednost kule - palace. Njezin je unutrasnji prostor velik, priblizno
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9x10 m, s tim da ga donekle smanjuje ugradeno vretenasto stubiste. Zidova drugog kata vise
nema, no octi su tragovi njegova postojanja: stubiste se protezalo i do visine drugog kata, a ostala
je sauvana jedna trostruka konzola nad provalijom koja je mozda nosila zahodsku kucicu.
Vretenasto, spiralno stubi{te izvedeno je kamenim elementima koji su bili oslonjeni na vreteno u
sredini stubista i na vanjski zid. Ulaz na stubiSte naznacen je lijepim, iako dosta oSte¢enim
kamenim dovratkom s nadvojem "na heljdino zrno".

Cesko podrijetlo graditelja Velikog Kalnika potvrduje indirektno nadogradnja Zupne crkve sv. Brcka
u danasnjem selu Kalniku: trokutaste kontrafore na sjevernom zidu svetista A. Deanovi¢ povezuje s
gotikom.3

Najvisa i najvecda zgrada je bila po svojoj namjeni palas, stambeni i najreprezentativniji prostor
cijelog kastela. Ova gradevina je fizicki dominirala nad cijelim kastrumom, pogotovo kad je bila u
svojoj izvornoj veli¢ini — bar za joS dvije etaze viSa — i kad ju je pokrivao strmi ¢etverostresni krov.
Po svemu sudedi palas je graden u nekoliko faza. Najprisutnija je ova s kraja 15. odnosno pocetka
16. stoljeéa, odnosno faza u kojoj su vanjski uglovi bili dekorirani rusti¢cnim uglovnjacima.
Pretpostavke su da je to vezano za vladavinu i graditeljsku aktivnost Celjskih, Ciji je Veliki Kalnik
bio feud. Isto tako se gradnja takvim nac¢inom dekoracije veze za sli¢nu izvedbu u Medvedgradu?,
te dijelove u starom gradu Krapini. MoZemo pretpostaviti da je takav nacin bio izveden i za
vremena lvana Korvina i Beatrice Frankopan, njegove supruge. lvan Korvin je u posjed Velikog
Kalnika doSao 1490. godine (neposredno prije konkretne osmanske ugroze u Hrvatskoj, te prije
Zenidbe s Beatricom 1494. godine). U to vrijeme Ivanis i supruga su posjedovali, osim Velikog
Kalnika, i Krapinu (u Krapini je Ivanis isprva imao svoje sjediste, kao i Medvedgrad. U konacnici su
imali i veze s ¢eSkim graditeljima kojima je takav nacin izvedbe uglova na fortifikacijskoj arhitekturi
imanentan. Dosad o gradieljsvu koje je na hrvatskim posjedima poduzimao Ivan Korvin ili Beatrica
nije bilo rijeci.

Osim na zagrebackoj katedrali te nizu crkava i samostana, majstori Skolovani u ozracju parlerskih
praskih radionica rade i na prosSirenju nasih burgova kao sto je Veliki Kalnik.

Oni su donijeli nove tlocrte, veée stambene prostorije, nove pojedinosti i kvalitetniju gradnju.
Tijekom 15. stoljeca ustalila su se neka rjeSenja vrata, prozora, konzola, nisa i sl., koje se ugraduju
u zidove prema nekim po arhitektima prihvaéenim principima gradnje, uporabe i oblikovanja, uz
neke kompozicijske postupke, brojcane odnose i proporcije.

Karakteristi¢no je razrahljivanje procelja, odozdo prema gore; podrum i prizemlje imaju tek
proreze za minimalno osvjetljenje i odzracdivanje, na I. katu ve¢ su nesto vedéi prozori, a to je
redovito ulazna etaza. Drugi je kat intimniji, odreden za boravak, spavanje, obiteljski zZivot pa je
providen veéim, tzv. ‘CeSkim prozorima’ s kamenim Sprljcima i velikim prozorskim niSama s
kamenim klupama na unutrasnjoj strani (SI. 18.). U doba kada su prostorije osvjetljavane
svije¢ama, ovi veliki prozori omogudavali su rad pri dobrom svjetlu tijekom dana.®

Prizemlje palasa je u sjevernoj polovici obuhvatio i Zivu stijenu, te se vidi da je to bila servisna
etaZa u kojoj se prilazilo kruznom stubistu, te servisirao prostor uz niz visokih i uskih prozora.
Prolaz koji danas funkcionira kao ulaz u palas zasigurno u srednjem vijeku nije postojao kao ulazu

3 Horvat, Z. (1993). PolukruZni luk u goti¢koj arhitekturi kontinentalne Hrvatske. Peristil : zbornik radova za povijest
umjetnosti, 35-36(1), 55-67. Preuzeto s http://hrcak.srce.hr/150164

41457. (nakon pogibije posljednjeg Celjskog) vlasnik je kralj Matija Korvin i sin mu Ivani$, a nakon Ivani$eve smrti
vlasnik je Juraj Brandenburski (drugi muz lvanove udovice

> PROSTOR 1[39] 18[2010] 42-61 Z. HORVAT Stilska stratigrafija burgova 13.-15. stoljeza...
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Usko polukruzno stubiste je vodilo na prvi kat, odnosno na prvu stambenu etazu na kojoj je bio i
glavni ulaz u palas.

Na ovoj etazi ulaz se nalazi na isto¢nom procelju, a na juznom zidu se izmedu upornjaka nalaze
dvije velike bifore koje nedvojbeno upuéuju na reprezentativni prostor iza njih.

Dva prozora su bila postavljena i na zapadnom procelju, od kojih je jedan bio vezan za kruzno
stubiste. Iz te prozorske nise je postojala komunikacija s donjom etazom. Drugi otvor je bio
povezan s prirodnim vrlo strmim hrptom koji se od palasa nastavljao prema zapadu.

Treca etaza Ciji su ostaci sauvani na sjevernom zidu. U tom zidu je i otvor za kojega Horvat
precizira da je tu bio zahod. Kasnije je pored njega izvedeno kameno stubiste i most prema
pasarelli koja vodi na najvisu kotu kompleksa gdje se nalazila strazarnica, rimska utvrda ili neki
drugi fortifikacijski punkt. Ova etaza palasa je vrlo vjerovatno bila stambeno spavaca etaza.

Gusti drveni grednik prizemlja je bio izveden preko Zive stijene. Grede su bile poloZzene u smjeru
istok zapad povrh poprecne grede koja je bila uzidana, a $to je jasno vidljivo na fotografiji.

Ova je etaza imala vrlo veliku nosivost, za razliku od gornje etaze koja je imala drveni grednik
postavljen na gotovo duplo vecoj udaljenosti razmaka greda. Tu je poprecna podloZna greda bila
poloZena na kamene konzolice, a povrh nje su bile postavljene uzduzne grede.

Ostale etaZze su imale medukatnu konstrukciju izvedenu od gusto poloZenih greda ili na gusto
postavljene konzolice, ili su bile ugradene u zid.

Palas je imao barem tri, ako ne i Cetiri etaZe. Na tako velikoj zgradi je stajao i strmi Cetverostresni
krov, poput ostalih takvih gradevina iz tog vremena. Palas je zaista dominirao nad utvrdom koja se
stepenasto spustala u podnozje brda.

Kao jedna od najveéih brani¢ kula u hrvatskoj srednjovjekovnoj gradnji ima tlocrtnu dimenziju
11,95 x 12,40 m.

Danas su sa€uvani zidovi prizemlja s ulaznim prostorom na kojem je na polovici Ziva stijena,
prostor kata u kojem su sa¢uvane prozorske nise sa sjedalima, te veci dio zidova gornje etaze,
drugog kata. Tijekom Sezdesetih godina proslog stoljeca je gornji dio zidova popravljan, te je
izvedeno zidano stubiste uz sjeverni zida kako bi se omogucio dolazak na vidikovac na razini
drugog kata koji je pretpostavljamo bio i posljednji u nekadasnjoj branic kuli.

Visnine etaza su odredene ostacima i lezajnicama nekadasnjeg drvenog stropa.

Visina prizemlja je bila oko 6,5 metara, visina prvog kata oko 5,8 m, a visina drugog kata oko 4 m.
Cijela gradevina je bila pokrivena Cetverostresnim drvenim kroviStem.

Namjeravani zahvat
Uz to je nuzna sanacija zateCene kamene plastike, poput zidova unutarnjeg vretenastog stubista
koji vodi od prizemlja na kat, te prozorskih okvira kojima se mora upotpuniti srednjovjekovni

dozivljaj gradevine.

Nivoi postavljanja podnih konstrukcija su ve¢ definirani ostacima nekadasnjih podova — rupe
lezajnice, odnosno kniz konzola koje su nosile stropne grede na gornjem katu.
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1.4. Uvijeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nacin izvodenja
radova mora ispuniti za projektirani dio gradevine

1.4.1.Konstrukcija i materijali
1.4.1.1.  Postojece zidane konstrukcije

Obnova i sanacija zidanih struktura i konstrukcija mora biti izvodena prema uvjetima nadleznog
konzervatorskog odjela (Posebni uvjeti zastite kulturnih dobara, Klasa: 612- 08/16-23/3013
Ur.broj: 532-04-02-02/1-17-6, od 12. svibnja 2017.):

- Postojece obrambene zidove kao i zidove pojedinih gradevina, ukljuCujuci kapelu sv.
Katarine, potrebno je sanirati prema zateCenom stanju, u duhu dosadasnje obnove tj.
sanacijom postojeceg stanja i fugiranjem zidne epiderme.

- Zidovi Cije zateCeno stanje svojom elevacijom ne odaje jasnu tlocrtnu dispoziciju ili je
dio arheoloskog sloja, potrebno je sanirati a po potrebi djelomi¢no rekonstruirati u okviru
parapetne zone.

- Perimetralne zidove sjeverne kule moguce je djelomicno prezentirati u visini prizemlja,
prema zateCenom stanju te duhu dosadasnje obnove.

- Ostaci perimetralnih zidova juzne kule pruZaju moguce djelomiéne prezentacije do visine
drugog kata. Poseban problem predstavlja njihova staticka stabilizacija. Preporuta se
povezivanje ostataka zidane strukture suvremenim materijalima akceptirajuci otvore
procelja, te stabilizacija Celicnim spregovima i stapnim sidrima.

Materijali i na¢in obrade
- Za sanaciju i rekonstrukciju zida potrebno je koristiti priklesani kamen u formatu i slogu
prema postojecem stanju.

- Mort za zidanje sastoji se od svijetlo Zutog agregata adekvatne granulacije (poput
agregata iz kamenoloma Ljubesica) i suho gasenog vapna (tzv. turskom mortu) uz
dodatak rimskog vapna (trass-a).

- Poklopnice zidova potrebno je oblikovati pazljivim sljubljivanjem priklesanog kamena kako
bi osigurale otjecanje oborinskih voda prema vanjskom licu zida.

- Fugiranje zida i poklopnica izvodi se zajedno sa zidanjem. Sve zidane povrSine potrebo je
dodatno zastititi sredstvima za hidrofobizaciju (poput Litophin SK ili slino).

1.4.1.2.  Celi¢na konstrukcija stubista i platformi

Za osiguranje pristupacnosti pojedinim dijelovima gradevina — Palas, ulazna brani¢ kula —
predvidena je izvedba hodnih platformi koja bi omogucila kvalitetnije sagledavanja ostataka Starog
grada Velikog Kalnika i njegovor okolisa.

Hodne platforme
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Predvidene hodne platforme bi bile izvedene u Palasu, na prvoj etazi, te na drugoj etaZi ulazne branic
kule.

Hodne platforme bi bile izvedene kao celi¢na konstrukcija (nosaci IPE 180) na kojoj je postavljena
reSetka (Celi¢na platforma obloZena sa gitterost reSetkama, 34x24x30x3 ili sl.), vruée pocin¢ana.
Osnovni ,rostilj nosaca u Palasu bio bi pricvrséen uz postojeéi zid, na mjestima ranijih nosaca,
leZajnica nekadasnjih greda i sl. te na vrhkamene stijene u prizemlju.

Hodna platforma u Ulaznoj brani¢ kuli bla bi sidrena u proSirenje zidova donje etaze, bududéi da su
zidovi drugog kata znacajnije tanji nego lizidovi prvog kata.

Hodna platforma biimala primjerenu Celi¢nu ogradu.

Vretenasto stubiste uz Palas

Postojece vretenasto kameno stubiste je vrlo usko (Sirina gaziSta je sedamdesetak centimatara) te
ne osigurava sigurnu komunikaciju posjetitelja u Palasu. Stoga je predvidena izvedba nove
komunikacije uz isto¢no procelje Palasa.

Ovo vretenasto stubiste bi bilo izvedeno kao celi¢no stubiste s gaziStima poput hodnih platformi
(gitterost resetke). Osnovna konstrukcija je srediSnji Celi¢ni stup koji je temeljen na tlo (odnosno
sidren u kamenu stijenu).

Podesti koji bi se izveli su prizemlje, ulaz u Palas na isto¢noj strani, te pocetak Pasarele na samom
vrhu Palasa. Na tim mjestima bi konstrukcija stubista bila i bo¢no pridrzana.

Prvi podest je predviden u dnu stubista gdje se s prilazne staze s nekoliko stuba posjetitelj penja na
ulaznu platformu od kuda se uspinju spiralne stube. Drugi podest je na visini ulaza u Palas.

Podest za istocni ulaz u Palas je na nivou prvog kata Palasa i omogucio bi dolazak na ranije
spomenutu hodnu platformu uz prozorske niSe nekadasnjeg glavnog salona Palasa.

Najvisi podest je podest koji povezuje stubiste s postoje¢om stazom (betonska ploc¢a na ¢eli¢nim
nosacima) za pasarelu. Do nje se dolazilo strmim i uskim kamenim stubistem dogradenim uz sjeverni
zid Palasa Sezdesetih godina 20. st. Ovo stubiste bi se po izvedbi novog stubista razgradilo i otvorilo
izvorne dijelove sjevernog zida palasa.

Predvidena Sirina gazista je 140 cm kako bi osigurala mimoilazenje posjetitelja.

Takoder je predvidena i izvedba adekvatne ograde s rukohvatom.

Vretenasto stubiste uz Ulaznu branic kulu

U rekonstruiranoj zidanoj dogradnji uz juzno procelje Ulazne brani¢ kule izvorno je bilo izvedeno
kameno vretenasto stubiste. Tijekom vremena je stubiSte uruseno i nestalo.

Zahvatom je predvideno da se umjesto kamenog stubista izvede Celi¢no stubiste sliénih dimenzija,
koje biizlazilo iz zidanog plasta za jop jednu etazu i time omogucilo posjetiteljia dolazak na drugi kat
nekadasnje Ulazne branic kule. Ovo vretenasto stubiste bi se tako povezalo s hodnom platformom
na nivou drugog kata kule i omogucilo prijelaz na okolni teren, na gornji nivo uz kulu. Posjetiteljima
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bi time bilo omoguceno kretanje kroz kulu, te sagledavanje njihoviih dijelova od prizemlja do
najviseg nivoa.

Celi¢no vretenasto stubi$te bi bilo izvedeno sliéno dizajnirano kao ostala &elicna konstrukcija —
centralni nosivi stup kruznog presjeka, trokutaste stube s resetkastim gazistem.

Celi¢na konstrukcija obavezno bi bila vruée pocinéana radi zastite.

Temeljenje ¢e biti izvedeno prema stvarnoj situaciji (mogudi ostaci centralnog kamenog stupa) pe
¢e se i detalji izvedbe prilagodoti u dogovoru s nadleznom konzervatorskom sluzbom.

Detalji ée se rjesavati kroz izvedbeni i radionicki nacrt u suglasju s nadleZznim konzervatorom.

1.4.1.3.  Zidne i podne obloge

Prema konzervatorskim uvjetima hodne podloge i obloge je mogude rjesiti materijalima
primjerenima za Stari grad Veliki Kalnik, poput:

- pjeScanog nasipa

- podne plohe ,Stabilizer”

- drvenih ili kompozitnih drvenih hodnih ploha.

1.4.2.Instalacije

U ovoj fazi projekta predvidena je izvedba osnovne instalacije jake i slabe struje ( koja ukljucuje
rasvjetu i ozvucenje).

Elektropriklju¢ak (SPMO) postoji na parceli (jugozapadno od ulaza u Stari grad, pored stupa
rasvjete).

Predvideno je da se od postojeceg ormarica provede instalacija za rasvjetu, te instalacija za
buduée ozvucenje. Ova instalacija bi se vodila kroz ukopane PEHD ili okiten cijevi od ormariéa
(SPMO) do priklju¢aka.

Rasvjeta mora biti u skladu Konzervatorskih uvjeta: , Osvjetljenje je ambijentalnog tipa, u okviru
vaZecih tehnickih propisa i zastite faune.”

Predvidena je uporaba rasvjete koja ¢e omoguciti razne scenarije rasvjetljavanja dijelova
gradevine. Za to bi se primjenili LED reflektori s RGB ¢ipovima upravljanima protokolom DMX.
To bi omogudilo da je rasvjetu, svaki pojedinacni reflektor moguée programirati po odredenim
scenarijima, intenzitetu i boji. Ovako programabilna rasvjeta omogucuje veliki raspon koristenja i
prezentacije prostora uz jednostavnu instalaciju i upravljanje s jednog mjesta.

Pored rasvjete ugradila bi se instalacija ozvucenja.

1.4.3.0prema
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U ovoj fazi projekta nije predvidena ugradnja ili postava nikakve opreme.

I.5. Opis utjecaja namjene i nacina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja
okolisa na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava
projektiranog dijela gradevine te gradevine u cjelini

Uvjeti koji ¢e biti provedeni tijekom izvodenja radova i po njihovom zavrSetku su:

- Stalna prisutnost i sudjelovanje nadleznog Konzervatorskog odjela;

- Uredenje parcele nakon dovrietka radova S$to ¢e obuhvatiti uklanjanje gradevinskog
materijala, tehnike i gradiliSne infrastrukture na istonom dijelu parcele, uredenje dijela
parcele uz ulazni dio;

- radovi ¢is¢enja od novoniklog zelenila kroz odrzavanje gradevine, jer nekontrolirano zelenilo
moze znacajno ostetiti i unistiti zidove utvrde;

- uklanjanje velikog zelenila koje smeta vrsit ¢e se pod nadzorom nadleZznog Ministarstva za
zastitu kulturne i prirodne bastine;

1.6. Ispunjenje temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Predvidenim zahvatom na obnovi dijelova kastela ne mijenja se nacin koriStenja, putovi obilaska ili
evakuacije posjetitelja.
Gradevinskim intervencijama neée se bitno povedéati broj korisnika, odnosno posjetitelja, osim u
vrlo kontroliranim trenutcima. Vedéi boj ljudi se moZe oCekivati za nekih prostava ili organiziranog
posjeta. U tom sluéaju organiratori preuzimaju na sebe odgovornost sigurnosti koristenja prostora
u Starom gradu Velikom Kalniku.
Dakle, putovi koji su se koristili ¢e i dalje biti takvi. Svi prilazi, odnosno putovi ili ulazi namijenjeni
su iskljucivo pjeSacima.

- pjesacki pristup
Glavni pjeSacki prilaz na parcelu je s jugozapada, s prilazne ceste. U buduénosti se ne¢e mijenjati.

- Kolni pristup
Postojedi kolni pristup Starom gradu Velikom Kalniku je s prilazne ceste i postojec¢eg parkiralista.
Nije predvideno da se pristupa Starom gradu vozilima, ali i danas postoji kolni prilaz na parcelu i u
buduénosti se ne¢e mijenjati.
Gradevinska Cestica ima neposredan pristup s javno-prometne povrsine. S te strane je osiguran i
kolni pristup.

- parkiranje i zaustavljanje vozila
Kolni pristup parceli je predviden s jugozapada. Ve¢ je prije izgraden veliki namjenski parkiralisni
prostor, na kojem ima dovoljno mjesta za privremeno zaustavljanje vozila (posjetitelji, turisti).

Za pristup Starom gradu bit ¢e osiguran prilaz osobama smanjene pokretljivosti, od kolnog

prilaza parceli, te putova i prilazne rampe kojom se ulazi u Stari grad. Zbog konfiguracije
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unutrasnjih staza i vanjskih stepenica koje su tijekom povijesti izgradene u Starom gradu nije
moguce njihovo koristenje od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Zastita od buke

U Starom gradu Velikom Kalniku nije predviden stalni izvor buke.

Svakako da ¢e u projektima biti primijenjeni vaZzeci propisi i normativi. Razina buke ce se,
ukoliko bude potrebno, prilagoditi najvisim dozvoljenim razinama propisanim Zakonom o zastiti od
buke, Pravilnikom o najviSe dopustenim razinama buke u sredinama u kojoj ljudi rade i borave, te
Pravilnikom o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru.

Ugrozenost od poZara

Vatrogasni pristup je mogucde osigurati za zapadni dio Starog grada Velikog Kalnika. Vatrogasni
pristup koji je za zapada omoguduje prilaz vatrogasnog vozila do nekadasnjeg ulaza u Stari grad.
Ovaj poloZaj se nalazi podno ulazne kule, te stambene branic kule. Visinska razlika od ulaznog
predprostora do vrha ulazne kule je 35 m, razlika od platoa ulaznog predprostora do vrha
stambene branic kule je 50 m.

Nije predvidena izgradnja zatvorenih sadrzaja, ve¢ gradnju Setnica i zavojitog stubista sa
platformama za razgledavanje. Kako nije planirano formiranje zatvorenih prostora za zahvat

nije potrebno izraditi elaborat zastite od poZara.

Materijali za izradu platformi, stubisSta biti ¢e izvedeni od negorivih materijala klase A1l ili A2 (Celik).

Gospodarenje energijom i ocuvanje topline
Nije predvideno.

Odrziva uporaba prirodnih izvora
Nije predvideno.
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I.7. Podatci iz elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugih elaborata, studija i podloga
koji su od utjecaja na tehnicka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u
cjelini

Tijekom viSegodisnje obnove izraden je niz elaborata na temu obnove pojedinih dijelova
zidanih struktura Starog grada Velikog Kalnika, a koje su koristene i za izradu ove
dokumentacije:

- InZenjersko geoloske karakteristike stijena u Starom gradu Kalniku, izradio GEO CAD
d.o.o. Zagreb, projektant: Dr.sc. A. Simuni¢, dipl.ing.geol. D. Klanjec, dipl.ing.geol.,
listopad 2010. godine.

- Stari grad Veliki Kalnik — tehnicko rjesenje odrzavanja (projekt obnove i konsolidacije
juzne kule), izradio Geoekspert — PROJEKT, d.o.0. Zagreb, projektant: B. Magdalenig,
dipl.ing.grad., kolovoz 2006 — lipanj 2010.

- Stari grad Veliki Kalnik — Konzervatorsko-restauratorski elaborat, izradio Tablinum
d.o.o. Zagreb, kolovoz-rujan 2016.

Kako je Stari grad Veliki Kalnik izuzetno vrijedn povijesno i graditeljsko mjesto, te da se veé niz
godina obnavlja spasavajuéi od urusavanja pojedine dijelove gradevina, tako je i tijekom
buducih radova potrebno osigurati prisustvo odnosno monitoring arheologa i povjesnicara.

Svakako pri izvedbi treba paziti i pridrZzavati se naputaka datih u navedenim elaboratima.
- Metode i nadin izvodenja radova
- Materijali
- Nadin zbrinjavanja oborinske vode sa zidaniih konstrukcija

Projektant :

B. Vuci¢ Sneperger, dipl.ing;lh.

me.5c. BORIS VUCKE - SNEPERGER

dipl.ing.arh.
A OVLASTEN! ARHITEKT
Y A 3137

Broj TD: 42/15, veljaéa 2017. a1



STARI GRAD VELIKI KALNIK
"NEVIDLJIVI KALNIK" - PROJEKT OBNOVE | UREDENJA STAROG GRADA VELIKI KALNIK
GLAVNI PROJEKT

TABLINUM e

1.8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

Najstariji dijelovi gradevine datiraju u 13. stoljece. Stari grad Veliki Kalnik je napusten tijekom
18. stoljec¢a, nakon velikog potresa.

Do danas su prezivjeli dijelovi zidanih struktura nekadasnjeg Starog grada Velikog Kalnika.

U posljednjim godinama radi se na odrzavanju i sanaciji zidanih elemenata.

Vijek trajanja zidanih struktura je evidentno preko sto godina.

Prema Gradevinskom projektu, u suglasju norme HRN EN 1990, predvidene konstrukcije

planirane u Starom gradu Velikom Kalniku svrstavaju u razred u kojem je zahtjevan
proracunski uporabni vijek gradevine 50 godina.

Vijek uporabe ovisi o uvjetima odrzavanja koji moraju biti vrSeni prema standardnim
normativima za predvideni okolis.

Projektant :

B. Vuci¢ Sneperger, dip;Lg.arh.

oec. BORIS VUCKC - SNEPERGER

d‘pi.ing.am.
A OVLASTEN! ARHITEKT
Y A 3137
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Il. ISKAZ POVRSINA

I.1. Ukupna plostine podne povrsine gradevina (HRN 1SO 9836:2011)

Prostori: brutto etaza ukupno

Ulazna zgrada sjever 84,85 m2 1 84,85 m2

Ulazna zgrada jug 84,44 m2 2 168,44 m2

Ulazna branic kula 81,76 m2 1 81,76 m2
Stambena ,,brani¢” kula 160.03 m2 2 320,06 m2
RAZVIJENA POVRSINA Ukupno 655,11 m2

I.2. Ukupna plostina korisne povrsine gradevina

Prostori brutto netto

Ulazna zgrada sjever 42.91 m2 42.91 m2

Ulazna zgrada jug 39.92 m2 39.92 m2

Ulazna branic kula 163,52 m2 83.36 m2 izrada ophoda 2. etaze
Stambena ,branic¢” kula 155.41 m2 95.89 m2 hodna platforma na 1.katu
Korisna povrsina Ukupno 401,76 m2 262,08 m2

I.3. Ukupni obujam zgrade - projektirano

Postojedi volumen se nece povedavati.

Projektant : T\Aﬂ\
;Ll.ing.arh.

B. Vuci¢ Sneperger,

30, BORIS VUCKC - SNEPERGER
dipling ah.
O\'AJSTFN\ ARHH-EK‘-
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lll. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Temeljni zahtjevi gradevine bit ¢e ispunjeni poStivanjem vazeée zakonske regulative kako u
projektiranju svakog od dijelova projekta, tako i u izvedbi.

Prilikom projektiranja Arhitektonskog dijela projekta primijenjeni su slijedeci zakoni, pravilnicii i
normativi:

Zakon o gradnji (,,Narodne novine” broj 153/13., 20/17.)

Zakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 76/13.,30/14.)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(,Narodne novine“ broj 78/15.)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine” broj
78/15)Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine” broj 153/13.)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(,Narodne novine“ broj 78/15.)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,,Narodne novine“ broj 79/14.,
41/15., 75/15.)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (,Narodne novine“ broj 78/13.)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obrac¢un komunalnog doprinosa
(,Narodne novine“ broj 136/06., 135/10., 14/11., 55/12.)

Pravilnik o kontroli projekata (,,Narodne novine” broj 32/14.)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine“
broj 64/14.,41/15., 105/15., 61/16., 20/17)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (,Narodne novine“ broj 122/14.)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-ispravak, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)

e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

e Zakona o zastiti okolisa (NN RH 80/13 i 78/15) i ostalih zakona kojima je regulirana zastita
sastavnica okolisa i zastita okolisa od optereéenja, prvenstveno s odredbama

e Zakona o zastiti prirode (NN RH 80/13),

e Zakona o vodama (NN RH 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14),

e Zakona o zastiti zraka (NN RH 130/11i47/14),

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13),

e Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 -
prociséeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 147/14),
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e Zakona o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16),

e Zakona o zastiti od svjetlosnog oneciséenja (NN RH 114/11),

e Zakona o poljoprivrednom zemljistu (NN RH 39/13, 20/14, 56/14, 48/15),

e Zakona o Ssumama (NN RH 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 18/13, 94/14)

Pravilnici

e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN

145/04)

¢ Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otovrenom prosotru (NN 156/08)

Projektant :

B. Vuci¢ Sneperger, (;ll-.ing.arh.
e, BORIS VUCKC - SNEPERGER

dipling ah.
OVLASTEN! ARHITEKT
= A3137
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IV. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Op¢i dio

Program kontrole i osiguranja kvalitete temelji se na kontroli izvodaca radova u pogledu njegove
opremljenosti za obavljanje djelatnosti radova sukladno projektiranom rjesenju u opremi, alii u
stru¢nom kadru.

Prilikom izvodenja radova potrebno je stalno osiguranje kontrole kvalitete materijala koji se
ugraduje, ali i oprema kako od strane izvodaca, tako i od strane nadzornog inzenjera.

Materijali i oprema mogu se ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom
proizvodaca istog ili je certifikatom sukladno propisanim Zakonom i Pravilnicima $to znaci da sva
oprema koja se ugraduje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju. Program kontrole i
osiguranja kvalitete utvrduje se sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13).

Kako je gradevina registrirano kulturno dobro, radove na gradevini nadzire i nadlezni
Konzervatorski odjel Ministarstva kultue RH u Bjelovaru.

Opdi uvjeti

- Ovi uvjeti su tehnicka dopuna i detaljnije objaSnjenje uz ovu vrstu gradevina i kao takvi su
sastavni dio projekta, pa prema tome i obvezni za izvodaca

- Gradevinu treba izvesti u prema Glavnom projektu, vaze¢im hrvatskim propisima, tehnickim
propisima i pravilima struke

- Glavni projekt mora biti ovjeren od nadleznih ustanova

- Zasve promjerne i odstupanja od ovo projekta mora se pribaviti pismena suglasnost
Nadzornog inZenjera, odnosno Projektanta

- lzvodac je duzan prije izvoZenja prouciti projekt te provjeriti postojece stanje. Za sva
eventualna odstupanja potrebno je konzultirati Nadzornog inZenjera ili Projektanta

- Samovoljna izmjena projekta izvrSena po lzvodacdu isklju¢uje odgovornost Projektanta za
tehnicku ispravnost projekta odnosno odredene cjeline

Materijali i oprema

- Materijal i oprema ugradeni u gradevinu moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju, te odgovarati standardima vazeéima u Republici Hrvatskoj

- Provjeru vrsi nadzorni organ, te dozvoljava ugradnju samo onih materijala i opreme Cije su
karakteristike identi¢ne podacima iz certifikata i udovoljavaju zahtjevima projekta

- Ako izvodac upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili trazenim
tehnickim karakteristikama, na zahtjev Nadzornog inZenjera mora se ukloniti i postaviti onaj
koji odgovara trazenim uvjetima.

- Pored materijala i sam rad mora biti izveden kvalitetno, a sve sto bi se tijekom rada i kasnije
pokazalo nekvalitetno, Izvodac je duzan o svom trosku ukloniti.
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Sva armatura i druga oprema moraju besprijekorno funkcionirati i u djelovanju biti sigurni
Sva dokumentacija i atesti dostavljaju se na gradiliSte zajedno s opremom, daje se na uvid
nadzornom organu, uvezuje u arhiv, te se kod primopredaje objekta urucéuje Investitoru kao
dokaz kvalitete ugradene opreme.

Obaveze investitora

Investitor moze zakljuditi ugovor o izvozenju radova samo s izvodacem koji je registriran za
izvodenje predmetnih radova

Ako u gradenju sudjeluje dva ili vise izvodaca, Investitor odreduje jednog izvodaca koji je
odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje Glavnog inZenjera gradiliSta
Investitor je obvezan prije pocetka radova ugovoriti obavljanje stru¢nog nadzora nad
izgradnjom i dostaviti Izvodacu ime ovlastene osobe za obavljanje nadzora nad izvedbom
Po zavrsetku ugovorenih radova a prije stavljanje gradevine u pogon, Investitor je obavezan
zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Obaveze izvodaca

Izvodac je obvezan imenovati inZzenjera gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje

lzvodac je obvezan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom
Izvodac tijekom izvodenja treba postivati i provoditi sve obaveze definirane Zakonom o
gradenju i ostalim vazeéim zakonima i pravilnicima.

Obaveze nadzornog inZenjera

Nadzorni inZenjer je obvezan nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom
dozvolom, projektnom dokumentacijom i pravilima struke.

Nadzorni inZzenjer tijekom izvodenja treba postivati i provoditi sve obaveze definirane
Zakonom o gradenju i ostalim vazeéim zakonima i pravilnicima.

Nadzorni inZzenjer ¢e osim zakonom predvidenih aktivnosti po potrebi zajedno s
rukovoditeljem radova rjeSavati nastale probleme.

Projektantski nadzor

Obaveza investitora je da prije pocetka radova od projektanta Glavnog projekta naruci i plati
izradu lzvedbenog projekta u kojem ¢e se razraditi sve stvari potrebne za izvodenje radova.
Obaveza investitora je da s projektantom Glavnog projekta ugovori projektantski nadzor.
projektantski nadzor je nadzor povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaZze potreba da se izvrSe izmjene
pojedinih dijelova projekta, po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

Tehnicki uvjeti za izvodenje radova
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- svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani, sukladno
projektiranom, te moraju posjedovati svu potrebnu atestnu i jamstvenu dokumentaciju

- izvodenje i ugradnja instalacija, opreme i uredaja mora biti izvedena u skladu pojedinih
projekata koji su sastavni dio ovog glavnog projekta, te ispitani i atestirani sukladno vazeéim
zakonima, pravilnicima i normativima.

- svadruga ispitivanja vezana za gradnju po ovom projektu moraju biti izvedena nakon zavrsetka
radova.

- Investitor je duzan kontrolirati toplinsku zastitu i zastitu od buke, a u okviru kontrole i ugovoriti
ispitivanje prema odredbama propisa putem ovlastenih osoba koji ¢e o tome izdati
odgovarajuce dokumente, ukljucujuci energetsko certificiranje i certifikat.

Tehnicka primopredaja

- tehnicka primopredaja vrsi se nakon izvodenja svih projektiranih radova uz prisustvo izvodaca
radova, nadzornog inZenjera i investitora

- jamstveni rok za izvedene radove i isporu¢enu opremu tece od dana tehnickog pregleda i
uspjesSne primopredaje radova investitoru na koristenje

- nakon obavljenog tehnickog pregleda investitor je duzan zatraziti izdavanje Uporabne dozvole.

Projektant :

B. Vuci¢ Sneperger, dijll-.ing.arh.

e8¢, BORIS VB - SNEPERGER
dipling.arh

OVLASTEN! ARHITEKT

k= A3137
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V. Iskaz procijenjenih troskova gradenja

I.1. Iskaz procijenjenih troskova gradnje

gradevinska sanacija

- sanacija i obnova zidanih dijelova

- hodne plohe

- uredenje i odrzavanje

- konzervatorsko — restauratorski istrazni radovi

3.469.000,00 kn
1.390.000,00 kn
2.350.000,00 kn
1.650.000,00 kn

UKUPNO
Celicne platforme, stubista, nadstresnice, rukohvati
hidrantska mreza

elektroinstalacije

8.859.000,00 kn
724.375,00 kn

125.000,00 kn

- elektroinstalacije 120.000,00 kn

- rasvjeta 352.500,00 kn

- ozvucenje 200.000,00 kn
UKUPNO 672.500,00 kn

SVEUKUPNO 10.380.875,00 KN

UKUPNA PROCJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE

10.380.875,00 kn + PDV

Projektant :

B. Vuci¢ Sneperger, dipl.ing.arh.

o
dipl.ing.afh- i
NI ARH

OVLASTE

k= A 3137
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VI. Graficki prikazi — nacrti

VI.1. Nacrt zatecenog stanja (pointcloud):

VI.1.1.
VI.1.2.
VI.1.3.
VI.1.4.
VI.1.5.
VI.1.6.
VI.1.7.
VI.1.8.

Geodetski situacijski plan, DOF

Geodetska situacija

Situacija — tlocrt Starog grada Velikog Kalnika, kotirano
Tlocrt (pointcloud)

Pogled s juga (pointcloud)

Pogled s istoka (pointcloud)

Pogled sa sjevera (pointcloud)

Pogled sa zapada (pointcloud)

VI.2. Nacrti namjeravanog zahvata

VI.2.1.
VI.2.2.
VI.2.3.
VI.2.4.
VI.2.5.
VI.2.6.
VI.2.7.
VI.2.8.
VI.2.9.

Prijedlog intervencija prema konzervatorskoj dokumentaciji
Situacija — prijedlog uredenja prostora

Situacija — buduéa namjena prostora

Tlocrt Starog grada — vrsta povrsina unutar zidina

Sacuvane gradevine unutar zidina

Sacuvane gradevine unutar zidina — prostorni prikaz s jugozapada
Sacuvane gradevine unutar zidina — prostorni prikaz s jugoistoka
Zatecdene gradevine — prostorni prikaz

Namjeravani zahvat — prostorni prikaz

VI.3. Namjeravani zahvat — pojedinacne gradevine

VI.3.1.
VI.3.2.
VI.3.3.
VI.3.4.
VI.3.5.
VI.3.6.
VI.3.7.
VI.3.8.
VI.3.9.

VI1.3.10.
VI.3.11.
VI.3.12.
VI.3.13.
VI.3.14.

Ulazna brani¢ kula — tlocrt prizemlja
Ulazna branic kula — tlocrt kata

Ulazna brani¢ kula — tlocrt drugog kata
Ulazna branic kula — pogled s juga
Ulazna brani¢ kula — pogled s istoka
Ulazna brani¢ kula — pogled sa zapada
Branic¢ kula — palas — tlocrt prizemlja
Branic¢ kula — palas — tlocrt kata

Branic¢ kula — palas — tlocrt drugog kata
Branic¢ kula — palas — presjek 1-1
Branic¢ kula — palas — presjek 2-2
Brani¢ kula — palas — zapadno procelje
Branic¢ kula — palas — juzno procelje
Branic¢ kula — palas —isto¢no procelje
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Mijera zastite okolisa, prirode i podrucja ekoloske mreze

Poglavije o mjerama zastite i spje¢avanja negativnog utjecaja na okolis te ciljeve zaStite prirode i
ekoloske mreze

Zona Starog grada Veliki Kalnik nalazi se unutar podrudja zastitéenog krajobraza, te je dio europske
ekoloske mreze Natura 2000.

- pocetne i zavrsne vizure podrucja (digitalno obradene simulacije zavrSnog izgleda
gradevine i okolisa budu¢i uopée nema prikaza kako bi zapravo sve trebalo izgledati po
dovrsetku rekonstrukcije) ozbirom na gradevinske promjene izgleda rekonstruiranih
dijelova objekta,

Digitalno obradene simulacije zavrSnog izgleda gradevine nije potrebno prilagati jer se
temeljem uvjetanadleZnog Konzervatprskog odjela izgled NECE mijenjati buduci da nije
dozvoljena nikakva gradnja.

Mijere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s prostornim
planom

cilj: Ocuvanje sveukupne prirodne vrijednosti podrucja te reguliranje djelatnosti potencijalno
negativnog utjecaja na prirodu donosenjem uvjeta i mjera koristenja prostora Znacajnog
krajobraza Kalnik, uz ocuvanje svih prirodnih, krajobraznih i kulturnih znacajki zasticenog podrudja.

Kontrolirane mjere rekonstrukcije i prezentacije podrucja rusevina Starog grada provodit ¢e se u
skladu projektne dokumentacije i uvjeta Koje je izdalo Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu
kulturne bastine Konzervatorski odjel u Bjelovaru.

GRADENJE
Vec nekoliko godina se radi na obnovi ziova i struktura Starog grada Veliki Kalnik. Pri tome se vrse
gradevinski radovi koji ne proizvode buku. Radovi se odvijaju preko dana, te je vrijeme izvodenja
zahvata ograniceno na dan.
Isto tako je zbog konfiguracije rusevina Starog grada onemoguéeno koristenje vece gradevinske
tehnike, strojeva ili alata.
Pri gradevinskim radovima se provode mjere za zastitu i ublazavnaje Stetnih utjecaja na prirodu.
Pri radovima na ¢is¢enju zidova od raslinja, uklanjanju zelenila maksimalno se uvazava ¢injenica da
je Stari grad Veliki Kalnik gotovo do nedavno bio bez i jednog stabla, a svakako bez samoniklog
grmlja o ¢emu svjedoce i najranije fotografije (kraj 19. stoljeéa kada je Stari grad vec bio napusten
stotinjak godina). Prezentaciju ostataka Starog grada ne smiju zaklanjati grupe obraslog zelenila,
jer vise nema dojma veli¢anstvene povijesne arhitekture.

RASVIJETA
Projektom rasvjete u sklopu Projekta elektroinstalacija predvidena je povremena uporaba
osvjetljenja dijelova graditeljskih ostataka Starog grada Veliki Kalnik.
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Lokalno bi bili osvjetljena zidna platna sacuvanih struktura na nacin da svjetlosni snom osvjetljava
samo graditeljski dio — radi toga predvidena je uporaba reflektora s Led rasvjetom tople bijele
boje, te promjenjivog intenziteta svjetla i Sirine snopa kako se ne bi nepotrebno osvjetljavao
okolis.

Rasvjetna tijela su penosiva i postavljaju se prigodno, za potrebe predvidenog dogadanja. Nakon
toga rasvjetna tijela se spremaju. Dakle, nije predvidena stalna rasvjeta zidina.

Polozaj rasvjetnih tijela i njihovo usmjerenje je dato u projektu rasvjete. Pri postavljanju rasvjete
e se vrsiti i precizna podeSavanja.

Na sli¢an nacin je predvideno i postavljanje ozvuéenja. S obzirom na opremu koju nije moguée
kontrolirati ukoliko je stano postavljena, pretpostavljeno je da ¢e se ova oprema postavljati i
skidati u skladu potreba i dogadanja.

BUKA

U Starom gradu Velikom Kalniku nije predviden stalni izvor buke.

Svakako da ¢e u projektima biti primijenjeni vazeci propisi i normativi. Razina buke ¢e se,
ukoliko bude potrebno, prilagoditi najvisim dozvoljenim razinama propisanim Zakonom o zastiti od
buke, Pravilnikom o najviSe dopustenim razinama buke u sredinama u kojoj ljudi rade i borave, te
Pravilnikom o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru.

OTPAD
Komunalni otpad deponirat ée se u skladu s uvjetima lokalnog komunalnog poduzeéa. Zahvat

u prostoru izvest ¢e se tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, ne ugrozava gradene, okolis,
posebice uslijed razvijanja otrovnih plinova, zagadivanja zraka, opasnih zraenja, zagadivanja tla i
vode, udara struje groma, eksplozije, bacanja otpada i vibracija.

KORISTENJE
Predvideno je stalno odrzavanje kompleksa uklanjanjem samoniklog zelenila, te gradevinskim

odrzavanjem zidanih struktura.
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