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UVOD  

Nositelj zahvata – Komunalno poduzeće d.o.o., planira izmjenu zahvata odnosno 
nadogradnju ploha za neopasni i azbestni otpad unutar ograde odlagališta otpada „Ivančino 
brdo“ koje je službeno odlagalište otpada Grada Križevaca od 1957. godine. Nadogradnja 
navedenih ploha predviđa se na dijelu lokacije na kojem je izrađenom projektnom 
dokumentacijom planiran prostor za obradu i odlaganje inertnog otpada te pretovarna stanica 
od kojih Nositelj zahvata odustaje, a sve kako bi iskoristio ukupni kapacitet lokacije odlagališta 
otpada za odlaganje otpada. 

 
Odlukom o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ 3/19 i 17/19), 

u cilju provedbe mjere 4.1 – izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada propisane u 
Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022. godine (»Narodne novine, broj 
3/17), a sukladno dokumentu: Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području 
Republike Hrvatske, određen je redoslijed i dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada 
po županijama, odabir odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni 
komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog 
otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do izgradnje i 
početka rada Centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.  

 
Prema navedenom dokumentu, odlagalište otpada „Ivančino brdo“ radit će do 

popunjavanja kapaciteta, a nakon toga, otpad će se preusmjeriti na odlagalište otpada 
„Piškorinica“ u općini Koprivnički Ivanec koje će nastaviti s radom do otvaranja CGO-a. Također, 
dokumentom se navodi da je, ukoliko se regionalni CGO Piškornica ne otvori prije iskorištenja 
kapaciteta postojećih odlagališta, potrebno razmotriti opcije proširenja kapaciteta pojedinih 
odlagališta. Predlaže se razmatranje opcije proširenja kapaciteta odlagališta „Ivančino brdo“ i/ili  
„Piškornica“. 

 
2003. godine za odlagalište otpada "Ivančino brdo" izrađena je Studija utjecaja na okoliš 

odlagališta otpada 1. kategorije „Ivančino brdo“ (IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., Zagreb, 2003.) na 
temelju koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo Rješenje o 
prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I 351-02/03-06/0156, URBROJ: 531-05/04-DR-04-16 od 06. 
srpnja 2004.). Ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole pristupilo se sanaciji i uređenju 
odlagališta otpada. Sanacija odlagališta završena je krajem 2008. godine na način da je stari dio 
odlagališta saniran i zatvoren (površina cca 1,1 ha). Uređena je nova ploha za odlaganje otpada 
površine cca 0,8 ha na kojoj je naknadno uređena ploha površine cca 700 m2 za odlaganje 
azbestnog otpada. S obzirom da se ova ploha za odlaganje komunalnog i proizvodnog neopasnog 
otpada sve više zapunjavala otpadom, Nositelj zahvata morao je proširiti odlagalište otpada kako 
bi osigurao prostor za nastavak odlaganja otpada. 2013. godine izrađen je Elaborat zaštite okoliša 
kojim je analizirano proširenje odlagališta otpada i izgradnja dodatnih sadržaja, i temeljem kojeg 
je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje 
Ministarstva (KLASA: UP/I-351-03/13-08/63, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-7 od 22. studenog 2013. 
godine). Temeljem dalje izrađene projektne dokumentacije i ishođenih dozvola, odlagalište 
otpada je prošireno, izgrađena je nova ploha za odlaganje neopasnog otpada površine cca 0,65ha 
i nova ploha za odlaganje azbestnog otpada površine 0,21 ha. Na proširenom dijelu prema 
projektnoj dokumentaciji planiran je i prostor za obradu i odlaganje inertnog otpada te 
pretovarna stanica od kojih sada Nositelj zahvata odustaje, te mijenja zahvat na način da na tom 
prostoru planira nadogradnju ploha za neopasni i azbestni otpad.  
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Sukladno Prilogu II. Popis zahvata za koje se provodi postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14, 3/17), planirani zahvat 
nalazi se pod točkom 10.9. Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju, 
te točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na 
okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje 
Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je iz 
tog razloga izrađen ovaj Elaborat zaštite okoliša.  

 
Elaborat zaštite okoliša izradila je tvrtka IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba u suradnji 

sa tvrtkom MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba, koje imaju od nadležnog Ministarstva ovlaštenje 
za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. 
 
 
Podaci o nositelju zahvata 
 

Naziv i sjedište: Komunalno poduzeće d.o.o., Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci 

MBS:    3004465 

OIB:   87214344239 

Odgovorna osoba: Martin Kozjak, direktor 

Telefon:  +385 48 720 915 

e-mail:   info@komunalno.hr 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 

Lokacija odlagališta otpada „Ivančino brdo“ je dobro vizualno-estetski izolirana šumovitim 
karakteristikama terena, a od centra grada Križevaca udaljena je cca 5 km. Od grada Križevaca do 
odlagališta otpada dolazi se asfaltiranom cestom Križevci – Apatovec dužine 2,6 km.  

 
Odlagalište otpada posjeduje sve dozvole za rad između ostalog za odlagalište je u srpnju 

2015. godine ishođeno Rješenje o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/13-02/120, URBROJ: 
517-06-2-2-1-15-38) odnosno u rujnu 2019. godine Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne 
dozvole (KLASA: UP/I-351-02/18-45/22, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-16) kojima su sagledani svi 
uvjeti koje odlagalište mora zadovoljiti te je propisan program praćenja stanja okoliša kojeg 
Operater provodi. 

 

1.1. Zahvat predviđen Elaboratom zaštite okoliša iz 2013. godine 

Elaboratom zaštite okoliša iz 2013. godine [2], temeljem kojeg je proveden postupak 
ocjene o potrebi procjene, razmatrano je proširenje odlagališta otpada za cca 2ha na kojem je 
planirana izgradnja nove plohe za odlaganje neopasnog otpada, prostora za obradu i odlaganje 
inertnog otpada s kazetom za odlaganje azbestnog otpada te pretovarne stanice.  

Prostor za odlaganje neopasnog otpada 

Prostor za odlaganje neopasnog otpada planira se na proširenom dijelu odlagališta 
otpada, površine cca 0,65 ha.  Ukupni kapacitet plohe iznosi cca 40.000 t otpada (cca 52.650 m3). 

 
Osnovni dijelovi odlagališta neopasnog otpada su: 

- „donji“ brtveni sloj 
- drenažni sustav 
- sustav otplinjavanja  
- pokrovni brtveni sustav. 

 
Tehnologija rada s otpadom ne mijenja se u odnosu na tehnologiju opisanu u Studiji o 

utjecaju na okoliš/Glavnom projektu.  

Prostor za obradu i odlaganje inertnog otpada 

Ploha za obradu i odlaganje inertnog otpada sastoji se od plohe gdje će se provoditi 
obrada inertnog otpada (građevnog otpada) i odlagališta inertnog otpada (za odlaganje 
neiskoristivog građevnog otpada). 

Pod građevnim otpadom podrazumijeva se otpad koji nastaje prilikom izgradnje, 
rekonstrukcije, popravaka ili rušenja stambenih, poslovnih i ostalih objekata te otpad koji nastaje 
pri izgradnji cesta. Na lokaciju će se primat sljedeće vrste otpadnog materijala: beton, armirani 
beton, kamen, asfalt, cigla i crijep te žbuka. Neće se zaprimati sljedeći otpad: miješani građevni 
otpad, građevinska stolarija, keramičke pločice, iskop zemlje i dr. 
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Osnovne operacije u postupanju s građevnim otpadom su: 

• vaganje i ulazna kontrola (na ulazu u lokaciju) 

• upućivanje na mjesto istovara 

• kontrola prilikom istovara otpada 

• drobljenje građevnog materijala 

• odvajanje metala 

• sijanje građevnog otpada    

• odlaganje materijala zavisno o vrsti i granulaciji na za to predviđeno mjesto 

• utovar obrađenog materijala za odvoz van ŽCGO. 
 
Na dijelu plohe gdje će se provoditi obrada građevnog otpada koristit će se mobilna 

drobilica. Vrsta i kapacitet ovisit će o vrsti materijala koji se obrađuje. Građevni materijal će se 
preko rešetke pomoću utovarivača usipati u drobilicu nakon čega se isti drobi te transportnom 
trakom prevoziti do sita, gdje se klasiranjem na sitima dobivaju različite frakcije/granulacije -4 
mm, 8/4 mm, 16/8 mm i +31,5 mm. Odabrano drobilično postrojenje bit će opskrbljeno sustavom 
za otprašivanje.  

 
Reciklažom (oporabom) građevnog otpada dobiva se niz „novih materijala“. To su sortirani 

materijali (drvo, plasika, karton, metali i dr.), granulirani materijali, asfalt, sitni mineralni otpad i dr. 
Granulirani materijali imaju široku primjenu u građevinarstvu. Koriste se za gradnju zaštitnih 
nasipa protiv buke uz autoceste, za izradu kineta, izgradnju donjeg postroja cesta, poboljšanje 
karakteristika podloga, učvršćenje tla u slojevima bez veziva, učvršćenje poljskih puteva, 
uređenje parkirališta i sportskih terena, zimsko i slično posipanje cesta, poboljšanje tla, pri 
proizvodnji betona i dr. Sav neiskoristivi građevni otpad odlagat će se na odlagalište inertnog 
otpada koje će se izgraditi u skladu s provedbenim propisom o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. 

 
Osnovni dijelovi odlagališta inertnog otpada su: 

-  „donji“ brtveni sloj 
- drenažni sustav 
- pokrovni brtveni sustav. 

 
Na dijelu prostora za odlaganje inertnog otpada predviđena je ploha (kaseta) za 

odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest (posebno odlagališno polje odvojeno od ostalog 
otpada na odlagalištu). Kaseta se izgrađuje u skladu sa zakonskim propisima. Tehnologija 
odlaganja azbestnog otpada ne mijenja se u odnosu na tehnologiju opisanu u Projektu uređenja 
dijela plohe za azbestni otpad. 

Pretovarna stanica 

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i 
pretovar otpada namijenjenog transportu prema Centru za gospodarenje otpadom. Otpad se u 
pretovarnu stanicu dovozi raznim vrstama vozila koja su specijalizirana za skupljanje otpada 
(smećari, autopodizači ili navlakači rolo-kontejnera). U pretovarnoj stanici dovezeni otpad se 
predobrađuje, tj. nakon prešanja prebacuje u veće kontejnere ili na veća vozila te se vozi na 
lokaciju Centra za gospodarenje otpadom.  

Na slici 1.1/1 prikazuje se shema proširenja odlagališta otpada sa zonama. 
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Slika 1.1/1 – Shema proširenja sa zonama [2] 
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1.2. Postojeće stanje odlagališta otpada „Ivančino brdo“ 

U odnosu na zahvat analiziran Elaboratom iz 2013. godine, na odlagalištu otpada izvedeno 
je planirano proširenje (za cca 2 ha) na kojem je izgrađena nova ploha za odlaganje neopasnog 
otpada (površine cca 0,65 ha) kao i nova ploha za odlaganje azbestnog otpada (površine cca 
0,21ha). Na izgrađene plohe za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada danas se odlažu 
navedene vrste otpada. Planirani prostor za obradu i odlaganje inertnog otpada kao i pretovarna 
stanica nisu realizirani i od njihove realizacije se odustaje. 

 
Ukupna površina odlagališta otpada unutar ograde iznosi cca 4,9 ha. Lokacija odlagališta 

otpada je ograđena i ulaz je pod kontrolom tako da je onemogućen pristup neovlaštenim 
osobama na odlagalište. Čuvarska služba je prisutna na lokaciji od 7-16 sati radnim danom, a 
subotom od 8-13 sati. Ugrađen je videonadzor tako da je osiguran stalan 24-satni nadzor. Otpad 
se na lokaciji odlaže od 1957. godine. Vlasnik odlagališta je Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.  
 

Unutar lokacije odlagališta otpada nalazi se (slika 1.2/1): 
- sanirani i zatvoreni dio odlagališta otpada površine cca 1,1 ha koji je zatvoren ugrađenim 

završnim pokrovnim slojem, a koji se sastoji od: sloja izravnavajućeg materijala, drenažnog 
sloja za plinove, geotekstila, sloja gline koeficijenta vodopropusnosti 10-9 m/s, geotekstila, 
drenažnog sloja za oborinske vode te rekultivirajućeg sloja, 

- popunjeni prostor neopasnim otpadom površine cca 0,8 ha u sklopu kojeg je odvojeni, 
popunjeni prostor azbestnim otpadom površine cca 700 m2, 

- nova ploha na kojoj se danas odlaže neopasni otpad površine cca 0,65 ha izgrađena na 
proširenom dijelu odlagališta, te 

- nova ploha za odlaganje azbestnog otpada površine cca 2.100 m2.  
 
Istražnim radovima koji su provedeni na 6 geotehničkih bušotina do dubine 8m, utvrđeno 

je da je sastav tla u čitavoj površini do dubine istraživanja istovjetan i čine ga prašinaste gline 
žutosmeđe boje visoke vodonepropusnosti.  

 
Popunjeni prostori za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada koji se više ne koriste kao 

i nove plohe na kojima se danas odlaže neopasni i azbestni otpad, imaju ugrađen donji brtveni 
sloj izgrađen u skladu sa projektnom dokumentacijom i ishođenim dozvolama. Temeljni brtveni 
sloj sastoji se iz slijedećih dijelova: 

− dobro nabijena glina koeficijenta vodopropusnosti k=10-9 m/s 

− geomembrana (HDPE folija) debljine 2,0 mm 

− zaštitni sloj geotekstila 1.200 g 

− drenažni sustav (batuda + drenažne cijevi) za sakupljanje procjednih voda. 
 

Organizirano skupljen neopasni otpad svakodnevno se dovozi na lokaciju odlagališta i 
odlaže. Tehnologija odlaganja neopasnog otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija, koje 
se odvijaju tijekom radnog dana: 

- istresanje otpada na radnu površinu 
- rasprostiranje otpada u slojeve 
- zbijanje otpada 
- dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom  
- prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala. 
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Otpad se na tijelo odlagališta odlaže na način da se zadrže stabilni pokosi i da ne dođe do 
klizanja (uvažavajući pokos 1:3). Stabilnost odlagališta prati se redovitim geodetskim snimanjem. 
Dezinsekcija i deratizacija se provode na lokaciji odlagališta otpada dvaput godišnje. Procjenjuje 
se da je na saniranom dijelu odlagališta otpada odloženo cca 85.000 t neopasnog otpada, na 
popunjenom prostoru cca 130.000 t neopasnog otpada dok se na novoj plohi planira odložiti 
ukupno cca 40.000 t komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. 

 
Azbestni otpad dovozi se na lokaciju odlagališta čvrsto vezan, na paletama ili u jumbo 

vrećama.  Tehnologija odlaganja azbestnog otpada na pripremljenom dijelu odlagališta sastoji se 
iz sljedećih osnovnih operacija, koje se odvijaju tijekom radnog dana: 

• azbestni otpad zaštićen folijom (ili zaštićen na drugi način) dovozi se i odlaže na pripremljenu 
radnu površinu  

• odloženi azbestni otpad prekriva se inertnim materijalom.  
 

Na prostoru popunjenom azbestnim otpadom (stara ploha) odloženo je cca 12.000 m3 
azbestnog otpada, dok je kapacitet plohe na kojoj se danas odlaže azbestni otpad cca 8.000 m3. 

 
Na lokaciji je izgrađen razdjelni sustav odvodnje. Istjecanje otpadne vode koja je došla u 

doticaj s otpadom je onemogućeno na sljedeći način:  
- oborinske vode sa zatvorenog (saniranog) dijela odlagališta se obodnim kanalom 

odvode na taložnik te pročišćene preko betonskog propusta ispuštaju u vodotok Vrtlin;  
- vode skupljene u obodnom kanalu koji je izgrađen oko postojećeg odlagališta 

otpada odvode se preko višedjelne taložnice u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor 
Vrtlin), dok se prikupljene oborinske vode u obodnom kanalu proširene plohe spajaju na 
izgrađeni sustav odvodnje oborinskih voda s postojećeg tijela odlagališta  

- tehnološke otpadne vode od pranja vozila i opreme se nakon propuštanja kroz 
separator ulja i masti i višedjelnu taložnicu ispuštaju u zatvoreni kanalizacijski sustav 
(kolektor Vrtlin);  

- procjedne vode sa saniranog i postojećeg tijela odlagališta prikupljaju se u 
vodonepropusnim sabirnim bazenima; procjedne vode s novoplaniranih ploha prikupljaju 
se drenažnim sustavom koji se spaja na izgrađeni sustav odvodnje procjednih voda s 
postojećeg tijela odlagališta. Procjedne vode skupljaju se u postojećem 
vodonepropusnom sabirnom bazenu te recirkuliraju po tijelu odlagališta neopasnog 
otpada (raspršivanjem, upuštanjem u drenažne jarke); višak procjedne vode ispušta se u 
sustav javne odvodnje (kolektor Vrtlin) ukoliko sastavom zadovoljava Odluku koju je 
Operateru dalo poduzeće Vodne usluge d.o.o. vezano uz granične vrijednosti za ispuštanje 
procjednih voda u sustav javne odvodnje; ukoliko procjedne vode nisu u skladu s 
Odlukom, odvozit će se s lokacije na najbliži uređaj za pročišćavanje procjednih voda s 
odlagališta te ukoliko nema druge mogućnosti, ići će u izvoz na zbrinjavanje. 

- sanitarne otpadne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu i preko 
višedjelne taložnice ispuštaju u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin);  

- direktno u okoliš se ispuštaju oborinske vode s krovnih površina („uvjetno“ čiste 
vode). 

 
Otplinjavanje tijela odlagališta neopasnog otpada osigurano je ugrađenim okomitim 

šljunčanim kanalima (odzračnicima) promjera od oko 100 cm koji se nalaze na međusobnoj 
udaljenosti cca 20-40m tj. pasivnim sustavom. 
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Konačno zatvaranje ispunjenih dijelova odlagališta otpadom izvest će se u skladu sa 
projektnom dokumentacijom i ishođenim dozvolama te važećim propisima (istovremeno će se 
zatvoriti popunjeni prostor otpadom kao i popunjene nove plohe). Završni pokrovni sloj sastoji 
se od: 

− izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala (glinovito-prašinasti materijali, 
građevinski otpadni materijali) 

− drenažnog sloja za plinove (min. 30 cm)  

− zaštitnog sloja geotekstila  

− brtvenog sloja gline (debljine 100 cm, k=10-9 m/s) ili alternativno bentonitni 
tepih (GCL) adekvatnog sloju gline navedene vodopropusnosti 

− drenažnog sloja za oborinske vode (min. 50 cm) koeficijenta vodopropusnosti 
k=10-3m/s 

− zaštitnog sloja geotekstila  

− rekultivirajućeg sloja (min. 100 cm) pripremljenog za sijanje trave, niskog i 
visokog raslinja. 

 
Ugradnjom završnog pokrovnog sloja po tijelu odlagališta stvaranje novih procjednih voda 

svest će se na minimum, a s vremenom će nastajanje procjedne vode u potpunosti nestati. 
 
Prvo je potrebno postaviti izravnavajući sloj od homogenog materijala (glinovito-

prašinasti materijali, građevinski otpadni materijali) koji se, uz izravnavanje, i nabija. Na ovaj sloj 
postavlja se drenažni sloj za plinove od batude i šljunka debljine 30 cm, koji je ujedno i dobra 
prepreka glodavcima, a istovremeno, uz pravilno izvedene pokose, pomaže pri skupljanju 
odlagališnog plina i usmjerava ga na odzračnike. Udio kalcijevog karbonata u drenažnom sloju ne 
smije biti preko 10% mase ovog sloja. Na drenažni sloj će se postaviti glina ili bentonitni tepih 
(GCL) određenih karakteristika koji se onda prekriva drenažnim slojem za oborinske vode. Na ovaj 
sloj postavlja se zaštitni sloj geotekstila te rekultivirajući sloj debljine 100 cm koji je potrebno 
odmah ozeleniti. Ovaj sloj obogaćen je gnojivima i pripremljen je za sijanje trave, niskog i visokog 
raslinja. U ovaj sloj može se ugrađivati i građevinski otpad koji nastaje uređenjem građevinskih 
zemljišta.  

 
Pri konačnom zatvaranju odlagališta na gornju plohu šljunčanih kanala ugrađuje se 

biofiltar (rahli kompost koji se ne smije prekrivati geotekstilom) min. debljine 2m s funkcijom 
pročišćavanja odlagališnog plina.  

 
Nakon zatvaranja odlagališta, posebno odlagališno polje na koje je odlagan azbestni 

otpad i dalje treba ostati označeno. 
 
 Na slici 1.2/1 prikazuje se postojeće stanje prema projektnoj dokumentaciji na ortofo 
podlozi, dok se na slici 1.2/2 prikazuje situacija postojećeg stanja odlagališta otpada „Ivančino 
brdo“. 
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Slika 1.1/1– Postojeće stanje prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji na ortofoto podlozi [1] 
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Slika 1.2/2 – Situacija postojećeg stanja odlagališta otpada „Ivančino brdo“ 
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1.3. Zahvat predviđen ovim Elaboratom  

Nositelj zahvata odustao je od izgradnje pretovarne stanice kao i prostora za obradu i 
odlaganje inertnog otpada unutar lokacije odlagališta otpada te će na tom prostoru nadograditi 
plohe za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada. Izmjenom zahvata ne mijenja se ukupna 
površina odlagališta otpada koja iznosi 4,9 ha. Sve izmjene provode se unutar ograde odlagališta 
otpada i odnose se na prenamjenu prostora kako bi se maksimalno iskoristio kapacitet lokacije 
za odlaganje otpada budući da CGO još nije realiziran, a prostora za odlaganje otpada je sve 
manje.  

 
Površina nadograđene tj. novoplanirane plohe za odlaganje neopasnog otpada iznosi cca 

0,59 ha od koje će se na cca 0,54 ha odlagati otpad. Površina novoplanirane plohe za odlaganje 
azbestnog otpada je cca 0,19 ha. Nadogradnjom ploha za neopasni otpad na lokaciji će se 
dodatno moći odložiti cca 41.500 m3 neopasnog otpada, a nadogradnjom ploha za azbestni otpad 
dodatno će se odložiti cca 8.500 m3 azbestnog otpada. Odlaganje otpada na nadograđenim 
plohama, započet će nakon popunjavanja ploha na kojima se danas odlaže otpad. 

 
U planu je nastavak odlaganja neopasnog odnosno azbestnog otpada na novoplaniranim 

plohama za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada sve do popunjavanja kapaciteta odlagališta.  
 
Tehnologija rada s otpadom se ne mijenja u odnosu na tehnologiju rada opisanu u 

prijašnjoj dokumentaciji. Zadržavaju se svi uvjeti iz Rješenja o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-
03/13-02/120, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-38) odnosno Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne 
dozvole (KLASA: UP/I-351-02/18-45/22, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-16).  

Nadogradnja ploha za odlaganje neopasnog otpada 

Ploha na kojoj se danas odlaže neopasni otpad nadogradit će se u skladu s Pravilnikom o 
načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 
114/15, 103/18 i 56/19). Na taj način omogućit će se nastavak odlaganja otpada na lokaciji sve 
do popunjavanja raspoloživog kapaciteta odlagališta.  

 
Novoplanirana ploha je površine cca 0,59 ha, od čega će se na cca 0,54 ha odlagati 

neopasni otpad čime će se osigurati prostor za odlaganje dodatnih cca 41.500 m3 neopasnog 
otpada uzevši u obzir izdvojeno prikupljanje pojedinih komponenti otpada.  

 
Osnovni dijelovi novoplanirane plohe su: 

- „donji“ brtveni sloj 
- drenažni sustav 
- sustav otplinjavanja  
- pokrovni brtveni sustav. 

 
Temeljni brtveni sustav će se ugraditi na dno i bočne pokose tijela odlagališta u skladu s 

projektnom dokumentacijom i ishođenim dozvolama na način kojim se osigurava stabilnost 
odlagališta te sprječava iscjeđivanje procjedne vode u podzemlje. Sustav prihvata i odvodnje 
procjednih voda s novoplanirane plohe će se priključit na postojeći sustav prikupljanja i odvodnje 
procjednih voda s ostataka odlagališta. Otplinjavanje tijela odlagališta provodit će se putem 
ugrađenih odzračnika, pasivnim sustavom. 
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Tehnologija rada s otpadom ne mijenja se u odnosu na tehnologiju opisanu u prijašnjoj 
dokumentaciji. 

Nakon zapunjenja novoplanirane plohe neopasnim otpadom izvest će se konačno 
zatvaranje odlagališta otpada za rad (slika 1.3/2) ugradnjom završnog brtvenog sloja što će se 
izvesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima 
rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19).  

Nadogradnja ploha za odlaganje azbestnog otpada  

Ploha na kojoj se danas odlaže azbstni otpad će se nadograditi u skladu s Pravilnikom o 
načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 
114/15, 103/18 i 56/19).  

 
Novoplanirana ploha za odlaganje azbestnog otpada je površine cca 0,19 ha, čime će se 

osigurati prostor za odlaganje dodatnih cca 8.500 m3 azbestnog otpada.  
 
Osnovni dijelovi novoplanirane plohe su: 

- „donji“ brtveni sloj 
- drenažni sustav 
- pokrovni brtveni sustav. 

 
Temeljni brtveni sustav će se ugraditi na dno i bočne pokose tijela odlagališta u skladu s 

projektnom dokumentacijom i ishođenim dozvolama na način kojim se osigurava stabilnost 
odlagališta te sprječava iscjeđivanje procjedne vode u podzemlje. Sustav prihvata i odvodnje 
eventualno nastalih procjednih voda s novoplanirane plohe će se priključit na postojeći sustav 
prikupljanja i odvodnje procjednih voda s ostataka odlagališta.  

 
Tehnologija odlaganja azbestnog otpada ne mijenja se u odnosu na tehnologiju opisanu u 

Projektu uređenja dijela plohe za azbestni otpad kao i u Rješenju o okolišnoj dozvoli odnosno 
Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole. 

Konačno zatvaranje plohe izvest će se paralelno sa zatvaranjem ostataka lokacije (slika 
1.3/2) ugradnjom završnog brtvenog sloja što će se izvesti u skladu s Pravilnikom o načinima i 
uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 
103/18 i 56/19).  
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Slika 1.3/1 – Situacija pripremljenog odlagališta - planirano stanje
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Slika 1.3/2 – Situacija zatvorenog odlagališta otpada “Ivančino brdo”  
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1.4. Tvari i materijali 

1.4.1. Tvari i materijali koji ulaze u proces 

Neopasni otpad 
 
 Na odlagalište neopasnog otpada prihvaća se komunalni otpad te neopasni otpad bilo 
kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na odlagališta za neopasni otpad i 
stabilizirani, nereaktivni, prethodno obrađeni opasni otpad ukoliko granične vrijednosti 
onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze granične vrijednosti za prihvat neopasnog otpada na 
odlagališta. Pri preuzimanju otpada kontrolira se vrsta i količina otpada, prateća dokumentacija i 
o tome voditi očevidnik. Na lokaciju se dovozi i odlaže organizirano skupljen otpad s područja 
Grada Križevaca te općina Kalnik, Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka i Sv. Ivan Žabno. Na 
analiziranom području prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 34.057 stanovnika u 10.513 
domaćinstva. Prosječno domaćinstvo ima 3,23 stanovnika. Obuhvatnost domaćinstava 
organiziranim skupljanjem otpada je 100%. Otpad se sakuplja kamionima autosmećarima.  
 
 Na nadograđenom dijelu odnosno novoplaniranoj plohi za odlaganje neopasnog otpada 
osigurat će se prostor za odlaganje dodatnih 41.500 m3 neopasnog otpada odnosno cca. 32.000t 
otpada. 
 
Azbestni otpad 

Navedeni otpad može se odložiti na odlagalište neopasnog otpada bez prethodne analize 
eluata i organskih parametara onečišćenja ako je zadovoljeno sljedeće (Prema Pravilniku o načinu 
i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima  rada za odlagališta otpada – DODATAK 3. 
točka 2.6. Otpad koji sadrži azbest): 

− otpad ne smije sadržavati druge opasne tvari osim čvrsto vezanog azbesta 

− odlagati se može samo građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto 
vezani azbestni otpad 

− otpad se može odlagati samo u posebnim odlagališnim poljima, odvojeno od ostalog 
otpada na odlagalištu, 

− područje s odloženim otpadom mora se dnevno prekrivati na način da se spriječi tijekom 
prekrivanja oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš 

− otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati vodom 

− površinsko brtvljenje tijela odlagališnog polja s otpadom koji sadrži azbest mora 
sprječavati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš 

− na odlagališnom polju s otpadom koji sadrži azbest ne smiju se izvoditi nikakve 
aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš, 

− nakon zatvaranja odlagališta s odlagališnim poljem s otpadom koji sadrži azbest, mora 
biti spriječena svaka daljnja upotreba površina odlagališta.  

− Preuzima se samo azbestni otpad koji ne sadrži druge opasne tvari osim vezanog 
azbesta uključujući vlakna vezana ili pakirana u plastiku.). 

 
Na nadograđenom dijelu, odnosno novoplaniranim plohama za odlaganje azbestnog 

otpada, osigurat će se prostor za odlaganje dodatnih 8.500 m3 otpada odnosno cca. 13.000 t 
otpada. 
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1.4.2. Tvari i materijali koji ostaju nakon tehnološkog procesa i emisije u okoliš 

 Odloženi otpad na odlagalištu otpada prolazi kroz različite procese razgradnje, koji su 
fizikalne, kemijske i biološke prirode. Razgradnja i stabilizacija otpada ovisi o nizu faktora, kao što 
su: sastav otpada, stupanj zbijenosti, količina oborina, vlaga i temperatura, a zbog prisutnosti 
raznih utjecaja, vrlo teško je točno predvidjeti procese koji će se odvijati na nekom odlagalištu. 
Biorazgradivi materijali u kućnom otpadu čine više od 65 % suhe tvari i uključuju ne samo hranu 
i vrtni otpad podložan truljenju, nego i papir, karton te u nekoj mjeri i drvo i tekstil. Biorazgradnja 
organske frakcije otpada odvija se u sljedećim fazama: 

 I. Hidroliza (aerobna razgradnja) - Traje nekoliko dana ili tjedana, ovisno o količini 

 dostupnog kisika potrebnog za proces, koji opet ovisi o količini zraka zarobljenog u 

 otpadu, stupnju zbijenosti otpada i brzini kojom se otpad prekriva. 

 II. Hidroliza i fermentacija - Iscrpljivanjem kisika u masi otpada, proces prelazi u 

 anaerobne uvjete. 

 III. Acetogeneza - Organske kiseline nastale u II. fazi prevode se djelovanjem 

 acetogenih mikroorganizama u anaerobnim uvjetima do octene kiseline i njenih 

 derivata, ugljičnog dioksida i vodika. 

 IV. Metanogeneza - Faza metanogeneze je najvažnija faza u stvaranju odlagališnog 

 plina koji je približnog sastava od 60 % metana i 40 % ugljičnog dioksida. 

 Odlagališni plin nastaje aktivnošću metanogenih bakterija 

 V. Oksidacija - Konačna faza u razgradnji otpada započinje od trenutka kada završe 
 reakcije anaerobne razgradnje 
 
 
Otpadne vode 

Tijekom nastavka rada na novoplaniranim plohama za odlaganje neopasnog i azbestnog 
otpada, nastajat će i dalje sljedeće otpadne vode: 

 - procjedne vode koje će se sustavom prihvata i odvodnje priključiti na postojeći 
sustav odvodnje procjednih  voda s ostatka odlagališta;  količina procjednih voda koja može 
nastati na potpuno popunjenim novoplaniranim plohama (za neopasni otpad i azbest) bez 
završnog pokrovnog sloja procjenjuje se na cca 619 m3/god. (cca 1,7 m3/dan); zatvaranjem 
odlagališta tj. ugradnjom završnog pokrovnog sloja po tijelu odlagališta, stvaranje novih 
procjednih voda smanjit će se na minimum, te će se godinama u potpunosti prestati 

- sanitarne otpadne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu i preko 
višedjelne taložnice ispuštaju u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin); godišnje 
nastaje cca 315 m3 otpadnih sanitarnih voda (cca 1 m3/dan) 

- otpadne vode od pranja vozila se nakon propuštanja kroz separator ulja i masti i 
višedjelnu taložnicu ispuštaju u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin); procjenjuje se 
da godišnje nastaje cca 130 m3 navedenih otpadnih voda (cca 0,42 m3/dan) 

 
Nakon zatvaranja odlagališta otpada nastajat će i dalje oborinske vode koje se slijevaju sa 

zatvorenih ploha odlagališta i prikupljaju u obodnom kanalu. Predviđa se izvedba trokutastih 
rigola po površini zatvorenog tijela odlagališta kako bi se oborinske vode što prije odvele s tijela 
odlagališta u obodni kanal. Iz istog razloga sve površine tijela odlagališta (kape) planiraju se izvesti 
u padu. Procjenjuje se da će konačnim zatvaranjem cjelokupne lokacije za rad tj. kompletnog 
tijela odlagališta (postojeće odlagalište, novoplanirane plohe), godišnje nastajati cca 914 m3 
oborinskih voda koje se slijevaju sa zatvorenih ploha odlagališta (cca 2,5 m3/dan); 
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Plinovi 
 
Tijekom godina se iz biorazgradive komponente stvarao se i dalje se stvara odlagališni plin 

uslijed razgradnje biorazgradivog otpada koji se uklanja iz tijela odlagališta prirodnim putem 
(pasivni sustav putem odzračnika) te predstavlja jedinu emisiju nakon zatvaranja odlagališta. 
Sukladno točki 4. Priloga I. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i 
uvjetima rada za odlagališta otpada (NN br. 114/15, 103/18 i 56/19), odlagališni plin se mora 
obraditi i iskoristiti, odnosno potrebno je spriječiti emisiju odlagališnog plina u zrak. U tablici 
1.4.2/1 daje se procjena stvaranja odlagališnog plina za razdoblje 1958. – 2059. godina u m3/h.   

 
Tablica 1.4.2/1 - Očekivani protok plinova za razdoblje od 1958.-2059. godine izražen u m3/h 
 

Godina 
Odl. plin, 

m3/h 
CH4, 
m3/h 

CO2, 
m3/h 

1958 0,1 0,0 0,0 

1961 0,4 0,2 0,2 

1964 0,7 0,4 0,3 

1967 1,1 0,6 0,5 

1970 1,5 0,8 0,7 

1973 2,1 1,1 0,9 

1976 2,7 1,5 1,2 

1979 3,6 2,0 1,6 

1982 4,6 2,5 2,1 

1985 5,8 3,2 2,6 

1988 7,3 4,0 3,3 

1991 8,8 4,8 4,0 

1994 10,5 5,8 4,7 

1997 12,2 6,7 5,5 

2000 14,2 7,8 6,4 

2003 16,5 9,1 7,4 

2006 20,2 11,1 9,1 

2009 24,5 13,5 11,0 

2012 27,5 15,1 12,4 

2015 30,1 16,5 13,5 

2018 32,9 18,1 14,8 

2021 35,7 19,6 16,1 

2024 38,5 21,2 17,3 

2027 41,0 22,5 18,4 

2030 43,1 23,7 19,4 

2033 39,4 21,7 17,7 

2036 36,0 19,8 16,2 

2039 32,9 18,1 14,8 

2042 30,1 16,6 13,5 

2045 27,5 15,1 12,4 

2048 25,1 13,8 11,3 

2051 23,0 12,6 10,3 

2054 21,0 11,5 9,4 

2057 19,2 10,6 8,6 

2060 18,1 9,9 8,1 

 Napomena: Proračun rađen na bazi procijenjenih količina odloženog otpada i prema podacima HAOP-a za 
razdoblje 2010.-2019. te podataka tvrtke Komunalno poduzeće d.o.o. 
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Na temelju modela koji je kao rezultat dao procjenu prosječnih satnih količina 
odlagališnog plina koji se stvarao i dalje će nastajati na cijelom odlagalištu (uzevši u obzir prostor 
na kojem je već odložen neopasni otpad kao i novoplaniranu plohu za odlaganje neopasnog 
otpada), preporučuje se pasivni sustav otplinjavanja odlagališta (nema ekonomske opravdanosti 
za ugradnju baklje i uspostavu aktivnog sustava otplinjavanja zbog malih količina odlagališnog 
plina koji će se stvarati u narednom razdoblju na lokaciji).  

 
Otplinjavanje iz otpada omogućit će se ugradnjom okomitih šljunčanih kanala 

(odzračnika) promjera do 100 cm, koji se nalaze na udaljenosti 20–40m. Konačnim zatvaranjem 
odlagališta otpada za rad svaki odzračnik prekrit će se biofiltrom (rahli zreli kompost koji se ne 
smije prekrivati geotekstilom) minimalne debljine 2 m u kojem će se odvijati proces biooksidacije 
metana (pri čemu se oslobađa ugljikov dioksid, vodena para i toplina).  

 
Tijekom korištenja novoplaniranih ploha, komunalni otpad stvarat će radnici koji rade na 

odlagalištu otpada, a najvećim dijelom će se sastojat od otpadne ambalaže za hranu i piće.  

 

 

1.5. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 

Za realizaciju predmetnog zahvata nisu potrebne druge, dodatne aktivnosti, osim onih 
koje su prethodno već opisane. 



Elaborat zaštite okoliša – izmjena zahvata – odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci  

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.                                                  TD 26/21                                                                           21 

2. OPIS LOKACIJE ZAHVATA I OKOLIŠA 

2.1. Lokacija zahvata 

Lokacija odlagališta otpada „Ivančino brdo“ je dobro vizualno-estetski izolirana šumovitim 
karakteristikama terena, a od centra grada Križevaca udaljena je cca 5 km sjeverno. Od grada 
Križevaca do odlagališta otpada dolazi se asfaltiranom cestom Križevci – Apatovec dužine 2,6 km. 
Otpad se na lokaciji odlaže od 1957. godine. Vlasnik odlagališta je Komunalno poduzeće d.o.o. 
Križevci.  

Odlagalište otpada nalazi se na k.č. 2396, 2385/14 i 2385/15, k.o. Križevci. 

 

Slika 2.1/1 - Zemljopisni položaj zahvata (izvorno mjerilo M 1:25000) 
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Slika 2.1/2 - Lokacija zahvata na orto-foto podlozi sa prikazom katastarskih čestica [1] 

 

2.2. Prostorno planska dokumentacija 

Predmetno područje nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, cca 5km sjeverno od 
centra grada Križevaca. Navedenu lokaciju obuhvaćaju sljedeći prostorno – planski dokumenti: 

- Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ br.  8/01, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21) PPVPŽ [3] 

- Prostorni plan uređenja Grada Križevaca (Službeni glasnik Grada Križevaca, br. 
3/05, 1/07, 1/09 – ispr., 1/11, 1/13, 4/14, 4/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 7/20, 
8/20 – pročišćeni tekst) PPUGK [4] 
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Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije - PPVPŽ, odlagalište otpada „Ivančino 
brdo“ definirano je kao službeno odlagalište otpada u gradu Križevcima na kojem će se otpad 
odlagati do uspostave CGO-a. U točki 9. Gospodarenje otpadom, točkom 9.7. se navodi da je 
odlagalište otpada „Ivančino brdo“ moguće proširiti za potrebe odlaganja miješanog komunalnog 
otpada i gradnju građevina i postrojenja za gospodarenje otpadom od regionalnog i lokalnog 
značaja.   

 
Prostornim planom uređenja grada Križevaca – PPUGK, točkom 7. Postupanje s otpadom 

je definirano da se do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom te sanacije i 
zamjene odlagališta pretovarnom stanicom, na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ planira: 
obrada i odlaganje neiskoristivog dijela komunalnog otpada, obrada i odlaganje inertnog otpada,  
kompostana te gospodarenje azbestnim otpadom. 

 

 

                      

Slika 2.2/1 - Izvod iz PPUGK – 1. Korištenje i namjena površina [4] 
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2.3. Geološke i hidrogeološke značajke  

Šire područje lokacije odlagališta "Ivančino brdo" izgrađuju taložne stijene kvartarne 
starosti. Istražnim geotehničkim i hidrotehničkim radovima koji su provedeni na odlagalištu 
otpada 1989. godine od strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, OOUR 
Institut za geotehniku Varaždin, a za potrebe izrade Studije utjecaja na okoliš, zaključeno je 
sljedeće:  

- Istraživano je 6 geotehničkih bušotina do dubine 8 m; sastav tla je u čitavoj površini do 
dubine istraživanja istovjetan i čine ga prašinaste gline žutosmeđe boje; laboratorijskim 
ispitivanjem uzoraka tla utvrđena je AC klasifikacija i konstatirana pripadnost tla uskoj grupi CI 

- Vodopropusnost je određivana na uzorcima svih bušotina i raznih dubina, i utvrđena je 
ujednačenost svojstava istraživanog tla (10-7 cm/s). 

 
Lokacija odlagališta otpada "Ivančino brdo" spada u vodno područje sljevova Lonje, Ilove 

i Česme. S hidrogeološkog stanovišta značajne su karbonatne taložine (pretežno dolomiti i 
dolomitne breče), te naslage pliopleistocena i kvartara. Karbonatni sedimenti zbog svoje 
raspucanosti čine tzv. gorski vodonosnik. Na površini se javljaju na malim područjima na višim 
dijelovima Kalnika. Idući prema jugu te stijene zaliježu pod sve deblje naslage mlađih, uglavnom 
slabopropusnih do relativno nepropusnih klastičnih sedimenata.  

 
Taj gorski vodonosnik napaja se infiltracijom oborina kroz nepokrivene izdanke i saturiran 

je podzemnom vodom vrlo dobre kvalitete. Zbog strukturnog položaja u dijelovima vodonosnika 
prekrivenim  debelim paketom mlađih naslaga voda je pod subarteškim, a ponegdje vjerojatno i 
pod arteškim tlakom. O njegovom volumenu i zalihama podzemne vode za sada nema pouzdanih 
podataka. Kako u području napajanja nema izvora onečišćenja, a s obzirom na to da je na ostalom 
dijelu gorski vodonosnik prekriven debelim slabopopropusnim naslagama, zaštićen je od 
negativnih utjecaja s površine terena. Svaki od ovih članova je lokalno ograničen. Nešto krupniji 
nanos istaložen u dolinama vodotokova čini tzv. prigorske vodonosnike. To su međusobno 
odvojeni i površinski ograničeni primarno porozni klastični vodonosnici. Izduženi su u smjeru 
sjever – jug, široki do nekoliko kilometara, a dugački vjerojatno više desetaka kilometara. 
Prosječna debljina im iznosi nekoliko metara, no lokalno su nabušeni i u debljini od nekoliko 
desetaka metara. Sastoje se od šljunaka, pijesaka, praha i gline, odnosno njihove mješavine. Ovi 
litološki članovi često se izmjenjuju i lateralno i po dubini. Saturirani su podzemnom vodom sa 
slobodnom površinom, a tamo gdje su prekriveni debljom slabopropusnom krovinom voda može 
biti pod slabim subarteškim tlakom. Tek dvadesetak kilometara sjevernije od lokacije, u dolini 
Drave nalaze se značajnije vodonosne naslage, no one spadaju u drugi slijev i nemaju nikakve 
hidrauličke veze s područjem na kojem se nalazi odlagalište otpada "Ivančino brdo".  

 
Ostali dio terena u širem području lokacije odlagališta izgrađuju kvartarne naslage, koje 

se sastoje od prapora i fluviojezerskih sedimenata. Po hidrogeološkim značajkama te se naslage 
mogu svrstati u primarno porozne klastične naslage s vodonosnicima slabe tranmisivnosti s vrlo 
slabom dinamikom podzemne vode. Može se reći da se značajnije zalihe podzemnih voda u širem 
području odlagališta otpada "Ivančino brdo" nalaze ili u gorskom vodonosniku ili u aluvijalnim 
prigorskim vodonosnicima. Zbog njihove prostorne ograničenosti ukupne zalihe podzemnih voda 
na cijelom području su relativno male i organizirano se eksploatiraju samo na dva crpilišta (Vratno 
i Trestenik), koja se o po smještaju i po dubini vodozahvata nalaze izvan zone mogućeg utjecaja 
odlagališta.  
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2.4. Seizmološke značajke 

Glavni rasjed na području duž kojeg su pokreti zemljine kore i danas aktivni, ide 
jugoistočnim rubom Kalnika i prolazi područjem Grada Križevaca. Brežuljkasti dio čine tereni 
obično nestabilni i u prirodnim uvjetima i pri djelatnosti čovjeka. Prema Karti potresnih područja 
RH [5] (Slika 2.4/1.), područje zahvata za povratno razdoblje od 95 godina pri seizmičkom udaru 
može očekivati maksimalno ubrzanje tla od agR= 0,08. Za povratno razdoblje od 475 godina 
maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi  agR= 0,18. Taj bi, najjači 
očekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom području imao intenzitet Io= 
VIII° MCS.   

 

  

povratno razdoblje od 95 godina povratno razdoblje od 475 

  lokacija zahvata 

Slika 2.4/1 - Izvod iz karte potresnih područja Republike Hrvatske [5] 
 

2.5. Klimatološke značajke 

Prosječna godišnja temperatura iznosi 9,8 ºC. Prosječna temperatura u najhladnijem 
siječnju je oko -1˚C, a u najtoplijem srpnju 19,8 ºC. Padaline se kontinuirano javljaju kroz cijelu 
godinu. Prosječno godišnje padne 850-900 mm padalina. Javljaju se dva maksimuma padalina: 
primarni u srpnju (100.0 mm) i sekundarni u studenome (93.0 mm). Vjetrovi pušu tijekom cijele 
godine i ovo područje je blago vjetrovito. Najčešće puše sjeverozapadnjak, jugozapadnjak i 
sjevernjak. Zimi prevladava sjevernjak, a istočnjak je jači u proljetnim mjesecima. Ljeti prevladava 
jugozapadni vjetar, koji je topao i povećava vlagu i najčešće prethodi kiši. Tijekom čitave godine 
a osobito u jesen, puše zapadnjak (zgorec). 

 
Tablica 2.5/1 - Srednje mjesečne i godišnje količine oborina (mm) na meteorološkoj postaji 
Križevci [6] 

 

 
 
 
Područje predmetnog zahvata, prema Koppenovoj klasifikaciji klime, pripada Cfb – 

umjereno toploj vlažnoj klimi s toplim ljetom (Slika 2.5/1.).  
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Slika 2.5/1 - Raspodjela klimatskih tipova po Köppenu 

 

Klimatske promjene 

Stanje klime za razdoblje 1971.-2000. godine (referentno razdoblje) i klimatske promjene 
za buduća vremenska razdoblja 2011.-2040. godine i 2041.-2070. godine analizirani su za 
područje Hrvatske na osnovi rezultata numeričkih integracija regionalnim klimatskim modelom 
(RCM) RegCM. Prostorna domena integracija zahvaćala je šire područje Europe (Euro-CORDEX 
domena) uz korištenje rubnih uvjeta iz četiri globalna klimatska modela (GCM), Cm5, EC-Earth, 
MPI-ESM i HadGEM2, na horizontalnoj rezoluciji od 12,5 km. Numeričke integracije četiri globalna 
klimatska modela za projekcije buduće klime, osnivaju se na IPCC scenarijima RCP4.5 i RCP8.5. 
Prema RCP4.5 scenariju emisija CO2, najvažnijeg stakleničkog plina u atmosferi, smanjuje se od 
sredine prema koncu 21. stoljeća. Međutim, smanjenje emisije CO2 ne znači automatski i 
smanjenje koncentracije tog plina – on će se i dalje zadržavati u atmosferi, no koncentracija bi od 
sredine stoljeća nadalje bila uglavnom nepromijenjena (IPCC 2013a). Prema RCP8.5 scenariju 
emisija CO2 nastavit će s porastom do konca 21. stoljeća. U nastavku su opisani rezultati 
klimatskih integracija koje su rađene za potrebe projekta "Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike (MZOE)] za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije 
prilagodbe klimatskim promjenama". Uz simulacije "historijske" klime (razdoblje 1971.-2000.), 
prikazane su očekivane promjene (projekcije) za buduću klimu u dva razdoblja, 2011.-2040. 
godine i 2041.- 2070. godine. Rezultati numeričkih integracija prikazani su kao srednjak ansambla 
(ensemble) iz četiri individualne integracije RegCM modelom.  
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Temperatura zraka 

U analiziranim RegCM simulacijama temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u 
svim sezonama i za oba scenarija. Na srednjoj godišnjoj razini srednjak ansambla RegCM 
simulacije daje za razdoblje 2011.-2040. godine i oba scenarija mogućnost zagrijavanja od 1,2 do 

1,4 C. Za razdoblje 2041.-2070. godine i scenarij RCP4.5 očekivano zagrijavanje je od 1,9 do 2 C. 

Za isto razdoblje i scenarij RCP8.5 projekcije ukazuju na mogućnost temperature od 2,4 C na 

krajnjem jugu do 2,6 C u većem dijelu Hrvatske. U obalnom području projicirani porast 

temperature je oko 2,5 C. 
 

 
lokacija zahvata 

Slika 2.5/1 - Promjena srednje godišnje temperature zraka na 2 m iznad tla (C) u odnosu na 
referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. 
Gore: za razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine Lijevo: scenarij 
RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. [7] 

 

Ukupna količina oborine 

Za razliku od temperaturnih veličina, klimatske projekcije srednje ukupne količine oborine 
sadrže izraženije razlike u iznosu i predznaku promjena u prostoru te pokazuju veću ovisnost o 
sezoni. Za razdoblje 2011.-2040. godine i scenarij RCP4.5, projekcije ansambla RegCM simulacija 
ukazuju na moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području 
Hrvatske (do 5% u središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te cak do 20% u 
nekim dijelovima obalnog područja) te slabije izražen signal tijekom proljeća s promjenama u 
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rasponu od -5 % do 5 %. Izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj u 
većem dijelu Hrvatske od -20 % do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5 do 0 % 
na južnom Jadranu te promjenjiv signal tijekom jeseni u rasponu od -5 % do 5 % osim na području 
juga Hrvatske gdje ovdje analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10 do -5 %. 
Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone 
kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje 
količina oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su 
promjene u ukupnoj količini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba buduća razdoblja te za oba 
scenarija. Za područje Jadranskog mora te dijela obalnog područja, promjene na godišnjoj razini 
ukazuju na mogućnost porasta količine oborine u iznosu od 5 do 10 %. 

 

 

lokacija zahvata 

Slika 2.5/2 - Promjena srednje godišnje ukupne količine oborine (%) u odnosu na referentno 
razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije RegCM modelom. Gore: za 
razdoblje 2011.-2040. godine; dolje: za razdoblje 2041.-2070. godine. Lijevo: scenarij RCP4.5; 
desno: scenarij RCP8.5. [7] 

 

Ekstremni vremenski uvjeti 

U nastavku su prikazani rezultati projekcija za slijedeće ekstremne vremenske uvjete: broj 
dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 20 m/s, broj ledenih dana, broj vrućih 
dana, broj dana s toplim noćima te broj kišnih i broj sušnih razdoblja. Integracije model om 
RegCM ukazuju na izraženu promjenjivost u srednjem broju dana s maksimalnom brzinom vjetra 
većom i/ii jednakom 20 m/s. U referentnom razdoblju, 1971.-2000., godine ova veličina je većih 
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iznosa iznad morskih površina a najveću amplitudu (do 9 događaja u sezoni) postiže tijekom zime. 
Za razdoblje 2011.-2040. godine, promjene za zimsku sezonu ukazuju na mogućnost porasta 
prema scenariju RCP4.5 na čitavom Jadranu te promjenjiv predznak signala prema scenariju 
RCP8.5. Sve promjene su relativno male i uključuju promjene od -5 do +10 događaja po 
desetljeću. Za razdoblje 2041.-2070. godine, javlja se prostorno sličniji signal za dva različita 
scenarija (uključuje porast broja događaja na sjevernom i južnom Jadranu i obalnom području te 
smanjenje broja događaja na srednjem Jadranu). 

 

 
lokacija zahvata 

Slika 2.5/3 - Promjene srednjeg broja dana s maksimalnom brzinom vjetra većom ili jednakom 
20 m/s u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri integracije 
RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: promjene u 
razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine Mjerna 
jedinica: broj događaja u 10 godina. Sezona: zima [7] 

 
Promjena broja ledenih dana (dan kad je minimalna temperatura manja iii jednaka -10°C) 

u budućoj klimi sukladna je projiciranom porastu srednje minimalne temperature. Ona ukazuje 
na smanjenje broja ledenih dana u zimskoj sezoni (a u manjoj mjeri i tijekom proljeća) te je vrlo 
izražena u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Smanjenje je u rasponu od 
-2 do -1 broja ledenih dana na istoku Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine i scenariju RCP4.5 
te od -10 do -7 broja ledenih dana na području Like i Gorskog kotara u razdoblju 2041.-2070. 
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godine i scenariju RCP8.5. Broj ledenih dana je zanemariv u obalnom području i iznad Jadrana te 
stoga izostaje i promjena broja ledenih dana iznad istog područja u projekcijama za 21. stoljeće. 

 

 
lokacija zahvata 

 
Slika 2.5/4 - Promjene srednjeg broja ledenih dana (dan kada je minimalna temperatura manja 
ili jednaka -10°C) u odnosu na referentno razdoblje 1971.-2000. u srednjaku ansambla iz četiri 
integracije RegCM modelom. Lijevo: scenarij RCP4.5; desno: scenarij RCP8.5. Prvi red: 
promjene u razdoblju 2011.-2040. godine; drugi red: promjene u razdoblju 2041.-2070. godine. 
Mjerna jedinica: broj događaja u godini. Sezona: zima. [7] 

 
Najveće promjene broja vrućih dana (dan kad je maksimalna temperatura veća ili jednaka 

30C) nalazimo u ljetnoj sezoni (u manjoj mjeri i tijekom proljeća i jeseni) te su također 
najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij izraženijeg porasta 
koncentracije stakleničkih plinova RCP8.5. One su sukladne očekivanom općem porastu srednje 
dnevne i srednje maksimalne temperature u budućoj klimi.  

 
Procijenjene su u smislu porasta broja vrućih dana u rasponu od 6 do 8 u većini 

kontinentalne Hrvatske u razdoblju 2011.-2040. godine za scenarij RCP4.5 te od 25 do 30 vrućih 
dana u dijelovima Dalmacije u razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5. Projekcije 
modelom RegCM upućuju na mogućnost povećanja broja vrućih dana na području istočne i 
središnje Hrvatske tijekom proljeća i jeseni (nije prikazano) za oko 4 dana te u obalnom području 
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tijekom jeseni od 4 do 6 dana za razdoblje 2041.-2070. godine te za scenarij RCP8.5 (u manjoj 
mjeri i za scenarij RCP4.5). Promjene broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna 
temperatura veća ili jednaka 20°C) prisutne su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u 
obalnom području i iznad Jadrana, te su također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. 
godine, za scenarij RCP8.5. Projicirani porast prosječnog broja toplih noći je izražen na području 
čitave Hrvatske osim u Lici i Gorskom kotaru. Na krajnjem istoku te duž obale, očekivani porast u 
razdoblju 2041.-2070. godine za scenarij RCP8.5 je više od 25 dana s toplim noćima. Promjene 
broja dana s toplim noćima (dan kada je minimalna temperatura veća ili jednaka 20°C) prisutne 
su u ljetnoj sezoni, a u manjoj mjeri tijekom jeseni u obalnom području i iznad Jadrana, te su 
također najizraženije u drugom razdoblju, 2041.-2070. godine, za scenarij RCP8.5. Projicirani 
porast prosječnog broja toplih noći je izražen na području čitave Hrvatske osim u Lici i Gorskom 
kotaru. Na krajnjem istoku te duž obale, očekivani porast u razdoblju 2041.-2070. godine za 
scenarij RCP8.5 je vise od 25 dana s toplim noćima. Projekcije klimatskih promjena u srednjem 
broju kišnih razdoblja (razdoblje od minimalno 5 uzastopnih dana s dnevnom količinom oborine 
većom ili jednakom 1 mm) su općenito između -4 i 4 događaja u deset godina. Buduća promjena 
kišnih razdoblja je vrlo promjenjiva u prostoru te se samo za ljetnu sezonu na širem području 
Hrvatske (osim u uskom obalnom području gdje promjene izostaju u RegCM simulacijama) javlja 
jasan signal smanjenja broja kišnih razdoblju. Rezultati su slični u oba buduća razdoblja te za oba 
scenarija. 

 

2.6. Kulturno – povijesna baština 

Lokacija odlagališta otpada „Ivančino brdo“ nalazi se izvan svih zaštićenih zona kulturno – 
povijesne baštine. 

 

 

Slika 2.6/1 - Izvod iz PPUGK -  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora [4] 
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2.7. Vodna tijela 

Pregled stanja vodnih tijela na području zahvata [8] daje se u nastavku teksta. 
 
Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno delineacija i 

proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: 
•          tekućicama s površinom sliva većom od 10 km2, 
•          stajaćicama površine veće od 0.5 km2,  
•          prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu  
 
Za vrlo mala vodna tijela na lokaciji zahvata koje se zbog veličine, a prema Zakonu o 

vodama odnosno Okvirnoj direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom 
primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi: 

•          Sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom 
upravljanja vodnim područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to 
veće vodno tijelo. 

•          Za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima 
i nisu  sastavni dio većeg vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, 
stajaćica, prijelazna voda  ili priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije. 
  

Stanje tijela površinske vode određeno je njegovim ekološkim stanjem/potencijalom i 
kemijskim stanjem, ovisno o tome koja od dviju ocjena je lošija. Ekološko stanje tijela površinske 
vode izražava kakvoću strukture i funkcioniranja vodenih ekosustava i određuje se na temelju 
pojedinačnih ocjena relevantnih bioloških i osnovnih fizikalno-kemijskih i kemijskih te 
hidromorfoloških elemenata kakvoće koji podržavaju biološke elemente. Ovisno o pojedinačnim 
ocjenama relevantnih elemenata kakvoće, vodna tijela se klasificiraju u pet klasa ekološkoga 
stanja:  

• vrlo dobro,  

• dobro,  

• umjereno,  

• loše, 

• vrlo loše.  
 

Kemijsko stanje tijela površinske vode izražava prisutnost prioritetnih tvari u površinskoj 
vodi, sedimentu i bioti. Prema koncentraciji pojedinih prioritetnih tvari, površinske vode se 
klasificiraju u dvije klase kemijskoga stanja: dobro stanje i nije dostignuto dobro stanje. 
Površinsko vodno tijelo je u dobrom kemijskom stanju ako prosječna i maksimalna godišnja 
koncentracija svake prioritetne tvari ne prekoračuje propisane standarde kakvoće. 
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Tablica 2.7/1 - Opći podaci vodnog tijela CSRN0028_002, Glogovnica [8] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0028_002 

Šifra vodnog tijela: CSRN0028_002 

Naziv vodnog tijela Glogovnica 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogom (2B) 

Dužina vodnog tijela 22.1 km + 87.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU, Savska komisija 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000008, HR2001404*, HRCM_41033000* 
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 15372 (most na cesti Križevci - Sv. Ivan Žabno, Glogovnica) 

 

Tablica 2.7/2 - Stanje vodnog tijela CSRN0028_002, Glogovnica [8] 
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Tablica 2.7/3 - Opći podaci vodnog tijela CSRN0326_001, Koruška [8] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0326_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0326_001 

Naziv vodnog tijela Koruška 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 11.4 km + 34.9 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HR1000008, HRCM_41033000* 
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće  

 

Tablica 2.7/4 - Stanje vodnog tijela CSRN0326_001, Koruška [8] 
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Tablica 2.7/5 - Opći podaci vodnog tijela CSRN0504_001, Vrtlin [8] 

OPĆI PODACI VODNOG TIJELA CSRN0504_001 

Šifra vodnog tijela: CSRN0504_001 

Naziv vodnog tijela Vrtlin 

Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 

Ekotip Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogom (2A) 

Dužina vodnog tijela 6.73 km + 16.2 km 

Izmjenjenost Prirodno (natural) 

Vodno područje: rijeke Dunav 

Podsliv: rijeke Save 

Ekoregija: Panonska 

Države Nacionalno (HR) 

Obaveza izvješćivanja EU 

Tjela podzemne vode CSGN-25                                                                                                                                                                                                                                                    

Zaštićena područja HRCM_41033000                                                                                                                                                                                                                                                  

Mjerne postaje kakvoće  

 

Tablica 2.7/6 - Stanje vodnog tijela CSRN0504_001, Vrtlin [8] 

 
 

 



Elaborat zaštite okoliša – izmjena zahvata – odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci  

36 TD 26/21  IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. 

 

Slika 2.7/1 - Lokacija zahvata u odnosu na vodna tijela  
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Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, 
koje može biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne direktive 
o vodama i Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV). Za ocjenu zadovoljenja tih uvjeta provode 
se klasifikacijski testovi. Najlošiji rezultat od svih navedenih testova usvaja se za ukupnu ocjenu 
stanja tijela podzemne vode.  
 

Stanje tijela podzemne vode CSGN_25 – SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA određeno je kao dobro 
(Tablica 2.7/7.). 
 
Tablica 2.7/7 - Stanje tijela podzemne vode CSGN_25 – SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA [8] 

 

Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje dobro 

Količinsko stanje dobro 

Ukupno stanje dobro 

 

 

2.8. Zone sanitarne zaštite 

Zone sanitarne zaštite izvorišta uspostavljaju se radi zaštite područja izvorišta ili drugog 
ležišta vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu. Zone se utvrđuju prema 
uvjetima propisanima u Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 
66/11 i 47/13). Snabdijevanje vodom grada Križevaca vrši se iz dva vodocrpilišta i to iz 
vodocrpilišta “Trstenik” kapaciteta 20 l/s smještenog na južnoj strani grada Križevaca i 
vodocrpilišta “Vratno” kapaciteta 60 l/s smještenog na podkalničkom području na lokaciji Vratna. 

 
Prema Registru zaštićenih područja, na području lokacije zahvata nema zona sanitarne 

zaštite izvorišta/crpilišta. Najbliža zona je od predmetne lokacije udaljena oko 5 km (vodocrpilište 
Vrtlin).  
 

 

2.9. Poplavna područja 

Prema Karti opasnosti od poplava (Slika 2.9/1.), lokacija odlagališta otpada ne nalazi se u 
poplavnom području. Uz istočnu stranu odlagališta otpada, preko ceste, prolazi potok Vrtlin od 
kojeg ne prijeti opasnost od poplavljivanja.    
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Slika 2.9/1 - Vjerojatnost poplavljivanja na širem području lokacije zahvata [9] 

 

 



Elaborat zaštite okoliša – izmjena zahvata – odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci  

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.                                                  TD 26/21                                                                           39 

2.10. Kvaliteta zraka 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine" 1/14) lokacija zahvata pripada aglomeraciji HR 
1 – Kontinentalna Hrvatska (Slika 2.10/1.). Kvaliteta zraka u određenoj zoni ili aglomeraciji se 
utvrđuje na godišnjoj razini, jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu i za svaku 
onečišćujuću tvar posebno. Ukoliko u zoni ili aglomeraciji postoji više mjernih mjesta za istu 
onečišćujuću tvar, ocjena zone ili aglomeracije je dana prema mjernom mjestu s najlošijim 
stanjem kvalitete zraka odnosno prema mjernom mjestu na kojem su prekoračeni okolišni ciljevi. 

 

 

Slika 2.10/1 - Zone i aglomeracije za potrebe praćenja kvalitete zraka [10] 
 
Ocjena kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama prikazana je u Izvješću Ministarstva 

zaštite okoliša i energetike [10]. Ocjenjivanje/procjenjivanje razine onečišćenosti zraka u zonama 
i aglomeracijama se uz analizu mjerenja na stalnim mjernim mjestima provodilo i metodom 
objektivne procjene za ona područja u kojima se ne provode mjerenja, mjerenja se provode 
nekom od nestandardiziranih metoda ili se provode nekom standardiziranom metodom za koju 
nisu provedeni testovi ekvivalencije s referentnom metodom, ali samo u slučaju gdje su razine 

 lokacija zahvata 
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koncentracija onečišćujućih tvari na razmatranom području manje od donjeg praga 
procjene/dugoročnog cilja. Na osnovu analize podataka mjerenja i objektivne procjene određene 
su razine onečišćenosti u odnosu na pragove procjene (Tablica 2.10/1 i 2.10/2.). 
 
Tablica 2.10/1 - Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene s 
obzirom na zaštitu zdravlja ljudi u 2019. godini – kontinentalna Hrvatska [10] 
 

 

 
 
Legenda: 
< DPP – nije prekoračen donji prag procjene,    
< GPP – između donjeg i gornjeg praga procjene    
< DC – nije prekoračen dugoročni cilj za ozon   

> DC – prekoračen dugoročni cilj za ozon     

 
Tablica 2.10/2 - Razine onečišćenosti zraka u odnosu na donje i gornje pragove procjene za zaštitu 
vegetacije i ekosustava u 2019. godini – kontinentalna Hrvatska [10] 
 

 
Legenda: 
< DPP – nije prekoračen donji prag procjene   
> DC – prekoračen dugoročni cilj za ozon    

 

Prizemni (troposferski) ozon O3 jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno 
duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Prizemni ozon se 
ne emitira iz izvora već nastaje složenim fotokemijskim reakcijama u kojima sudjeluju njegovi 
prekursori: dušikovi oksidi (NOx), hlapivi organski spojevi (HOS), metan (CH4) i ugljikov monoksid 
(CO). Relativno dugi životni vijek omogućava prijenos ozona na velike udaljenosti, razgradnju i 
ponovno stvaranje u područjima koji podržavaju uvjete stvaranja ili gdje postoje lokalne, „svježe“ 
emisije prekursora.  

 

2.11. Krajobrazne značajke 

Odlagalište otpada „Ivančino brdo“ je omeđeno šumom što je vrlo značajno u estetsko 
vizualnom rješenju, odnosno, u funkciji pokrivanja vizure (pogleda) na odlagalište. Izmjena 
zahvata planira se unutar ograde odlagališta otpada, koje je od 1957. godine u funkciji odlaganja 
otpada. Planirana nadogradnja ploha za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada izvest će se u 
smjeru suprotnom od najbližeg stambenog područja, tako da  udaljenost između novoplaniranih 
ploha za odlaganje otpada i najbližeg stambenog područja iznosi cca 500 m.  
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S obzirom na već postojeću barijeru prema najbližem stambenom području koju 
predstavlja brdo odloženog otpada koje je sanirano i konačno zatvoreno 2008. godine i 
ozelenjeno autohtonim biljem, te šumu koja okružuje odlagalište, novoplanirane plohe su 
potpuno zaklonjene od pogleda te će se uklopiti u postojeći krajobraz.   

 

 
Slika 2.11/1 – Pozicija predmetnog zahvata u odnosu na najbliže stambeno područje [1] 

 
 

NOVOPLANIRANE PLOHE 

SANIRAN I ZATVOREN DIO 
ODLAGALIŠTA 

NAJBLIŽE STAMBENO PODRUČJE 
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2.12. Bioraznolikost 

Prema Karti staništa Republike Hrvatske [11] (Slika 2.12/1.) analizirani zahvat obuhvaća 
stanišni tip E3.1. - mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume. Treba napomenuti da je 
stvarno stanje na lokaciji drugačije s obzirom da je proširenje odlagališta izvedeno, dio staništa 
je uklonjen i na tom mjestu je izgrađena ploha za odlaganje neopasnog otpada i ploha za 
odlaganje azbestnog otpada. Stanišni tip E3.1. - mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume 
je značajno zastupljen na širem području (slika 2.12/1) i s obzirom da se ne smatra ugroženim i 
rijetkim stanišnim tipom, procijenjeno je da navedeni gubitak ne predstavlja značajno negativan 
utjecaj. Ostatak lokacije odlagališta otpada predstavljaju kombinirana staništa C 2.3.2. Mezofilne 
livade košanice Srednje Europe/J. Izgrađena i industrijska staništa.  

 

 

Slika 2.12/1 - Izvod iz karte staništa RH [11] 
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Flora 
 
Odlagalište otpada "Ivančino brdo" nalazi se u središtu šumskog kompleksa okruženo 

odjelima 19a i 21c u Gospodarskoj jedinici "Križevačke prigorske šume" Šumarije Križevci. Odjel 
19a, koji sa tri strane omeđuje odlagalište (sjeverne, južne i zapadne), čini subasocijacija šume 
hrasta lužnjaka i običnog graba s bukovom. Lužnjakovo-grabova šuma s bukvom je reliktna 
zajednica, koja dolazi u nizinskim predjelima Hrvatske, u sklopu s tipičnom šumom hrasta lužnjaka 
i običnog graba. Razvija se isključivo na mikrouzvisinama (gredama) izvan dohvata poplavne vode, 
gdje se bukva zadržala još iz subboreala, jer se u tom razdoblju spustila vrlo nisko u ravnicu i 
zaposjela današnja staništa hrasta lužnjaka. Ova subasocijacija, nastala tijekom stoljetnih 
promjena klime, nekada je zauzimala mnogo veća prostranstva u Panonskoj nizini. Tlo je ocjedito, 
ali svježe, slabo kiselo do neutralno, tipa nizinskog pseudogleja. U fenološkom pogledu ta se 
fitocenoza odlikuje ranim listanjem graba i bukve, a tek desetak dana poslije toga prolistava i 
hrast lužnjak. U sloju drveća postoje hrast lužnjak (Quercus robur), obična bukva (Fagus sylvatica) 
i obični grab (Carpinus betulus), trešnja (Prunus avium), rjeđe hrast kitnjak (Quercus petraea) i 
klen (Acer campestre). Sloj grmlja nije osobito razvijen. Tvore ga obični grab (Carpinus betulus), 
lijeska (Corylus avellana), svib (Cornus sanguinea), likovac (Daphne mezereum), obična kurika 
(Eunonymus europaeus), klen (Acer campestre), glogovi (Crataegus sp.), crna bazga (Sambucus 
nigra) i dr.  

 
U sloju prizemnog rašća najčešće su, osim već spomenutih razlikovnih vrsta i Mycelis 

muralis, broćika (Galium odoratum), kopitnjak (Asarum europaeum), šumski šaš (Carex sylvatica), 
blaženak (Geum urbanum), zdravčica (Sanicula europaea), kukavičica (Lathyrus vernus), obična 
šumarica (Anemone nemorosa), kozlac (Arum maculatum), te manje-više sve mezofilne vrste iz 
tipične subasocijacije. 
  

Odsjek 21c nalazi se preko puta prilazne ceste i odlagališta otpada (s istočne strane), tako 
da nema direktan doticaj s odlagalištem, ali je u neposrednoj blizini. Čini ga subasocijacija tipične 
šume hrasta lužnjaka i običnog graba. U toj šumi tlo nije izvrgnuto poplavi, ali je ono zimi zasićeno 
vodom. Ona se javlja na ocjednim terenima koji su međusobno dovoljno svježi. Razvijena je na 
mikrouzvisinama, tzv. gredama, na pseudoglejnom tlu, koje je slabo kiselo do neutralno. Sloj 
drveća pokriva 90 – 100 % površine s izrazito razvijenim i sporednim slojem. Čine ga hrast lužnjak 
(Quercus robur), obični grab (Carpinus betulus), klen (Acer campestre), malolisna lipa (Tilia 
cordata), divlja kruška (Pyrus pyraster), poljski jasen (Fraxinus angustifolia), divlja trešnja (Prunus 
avium) i dr. Sloj grmlja je dosta slabo razvijen i pokriva 10 – 20 % površine, a tvore ga obična 
kurika (Euonymus europaeus), klen (Acer campestre), glogovi (Crataegus sp.), svib (Cornus 
sanguinea), divlja kruška (Pyrus pyraster), lijeska (Corylus avellana), crna bazga (Sambucus nigra), 
ruža (Rosa arvensis) i dr.  

 
Sloj prizemnog rašća pokriva 20 – 80 % površine i nije osobito bogat s obzirom na broj 

vrsta. To su: visibaba (Galanthus nivalis), šafran (Crocus vernus), šumarica (Anemone nemorosa), 
bršljan (Hedera helix), žuti gavez (Symphitum tuberosum), šumska broćika (Galium sylvaticum), 
šumski šaš (Carex sylvatica), kopitnjak (Asarum europaeum), pjegavi kozlac (Arum maculatum), 
kopriva (Urtica dioica), kupina (Rubus hirtus), lazarkinja (Galium odoratum), petrov križ (Paris 
quadrifolia), mala pavenka (Vinca minor) i dr. 
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Fauna 
 
Životinjski svijet u okolišu odlagališta nosi pečat srednjoeuropske faune s velikom 

nazočnošću ptičjih vrsta, u manjoj mjeri velikih sisavaca (srna obična (Capreolus capreolus L.) i 
nekoliko vrsta malih sisavaca među kojima prevladavaju glodavci s periodički velikim 
populacijama. Gmazovi su malobrojni vrstama i brojnošću populacija. Pored sljepića (Anguis 
fragilis L.) i bjelice obične (Elaphe longissima Laurenti) nazočna je i barska kornjača (Emys 
orbicularis L.) te livadna gušterica (Lacerta agilis). Među vodozemcima prevladavaju žabe (Bufo 
sp.), te obični daždevnjak (Salamandra salamandra) izvan livadnih površina.  

 
Kao posljedica velike krajobrazne raznolikosti i različitog biljnog pokrivača, u životinjskom 

svijetu najviše su zastupljeni kukci, koji ujedno spadaju u zaštićene vrste, i to: jelenak (Lucanus 
cervus L.), šumski mrav (Formica rufa L.), prugasto jedarce (Papilio podalirius L.), lastin rep 
(Papilio machaon L., mala prelijevalica (Apatura ilia Schiff.), velika prelijevalica (Apatura iris L.) i 
veliki topolnjak (Limenitis populi L.);  raznih redova i porodica. U vegetacijskom periodu područje 
oko odlagališta, a naročito šumska sastojina, može biti obitavalište za sve vrste divljači.  

 
Međutim, kako se na ovoj lokaciji otpad odlaže od 1957. godine i odlagalište je ograđeno, 

a otpadom radi kompaktor te dolaze kamioni smećari i autopodizači, dolazak životinjskih vrsta na 
ovu lokaciju je smanjen tim prije što se otpad prekriva inertnim materijalom.  

 
 

2.13. Zaštićena područja 

Na lokaciji predmetnog zahvata niti u blizini nema zaštićenih područja u smislu Zakona o 
zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).  

 
Najbliže zaštićeno područje - Park šuma Župetnica nalazi se na udaljenosti cca 4 km 

jugozapadno od lokacije zahvata. Najbliži  Spomenik parkovne arhitekture - „Križevci – Park kraj 
poljoprivredne škole“ nalazi se na udaljenosti cca 4,1 km jugoistočno od lokacije zahvata (Slika 
2.13/1.).  
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Slika 2.13/1 - Izvod iz karte zaštićenih područja RH [11] 

 

2.14. Ekološka mreža 

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje 
područjima ekološke mreže (NN br. 80/19), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke 
mreže (slika 2.14/1.). Najbliže područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) – HR 
2001404 Glogovnica nalazi se na zračnoj udaljenosti cca 2,8 km sjeveroistočno od lokacije 
odlagališta otpada. Na udaljenosti cca 4 km sjeveroistočno od lokacije odlagališta otpada nalazi 
se područje očuvanja značajno za ptice (POP) - HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje.  
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Slika 2.14/1 - Izvod iz karte ekološke mreže RH [11] 

 

Ciljne vrste i staništa navedenih područja prikazani su u nastavku. 
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Tablica 2.14/1 - Ciljne vrste područja očuvanja značajna za ptice (POP) - HR1000008 Bilogora i 
Kalničko gorje 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv 
područja 

Kategorija 
za ciljnu 

vrstu 
Znanstveni naziv vrste 

Hrvatski naziv 
vrste 

Status (G = 
gnjezdarica; P = 

preletnica; 
Z = zimovalica) 

HR1000008 
Bilogora i 
Kalničko 
gorje 

1 Bubo bubo ušara G 

1 Caprimulgus europaeus leganj G 

1 Ciconia ciconia roda G 

1 Ciconia nigra crna roda G 

1 Circus cyaneus eja strnjarica Z 

1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G 

1 Dendrocopos syriacus sirijski djetlić G 

1 Dryocopus martius crna žuna G 

1 Ficedula albicollis 
bjelovrata 
muharica 

G 

1 Ficedula parva mala muharica G 

1 Hieraaetus pennatus patuljasti orao G 

1 Lanius collurio rusi svračak G 

1 Lanius minor sivi svračak G 

1 Lullula arborea ševa krunica G 

1 Pernis apivorus škanjac osaš G 

1 Picus canus siva žuna G 

1 Strix uralensis jastrebača G 

1 Sylvia nisoria pjegava grmuša G 

1 Columba oenas golub dupljaš G 
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Tablica 2.14/2 - Ciljne vrste i staništa područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove 
(POVS) – HR 2001404 Glogovnica 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv područja 
Kategorija za ciljnu 
vrstu/stanišni tip 

Hrvatski naziv 
vrste/hrvatski naziv 
staništa 

Znanstveni naziv vrste/ 
Šifra stanišnog tipa 

HR2001404 Glogovnica 1 obična lisanka Unio crassus 

 

 

2.15. Šume 

Odlagalište otpada "Ivančino brdo" nalazi se u središtu šumskog kompleksa okruženo 
odsjecima 19a i 21c u Gospodarskoj jedinici "Križevačke prigorske šume" Šumarije Križevci. 
Ukupna površina GJ „Križevačke prigorske šume“ iznosi 1.734,05 ha [12]. Razdjeljena je na 55 
odjela i 189 odsjeka.  

 
Prema namjeni, ove šume su gospodarske (1.657,11 ha) i šume s posebnom namjenom 

(37,16 ha). Cilj i način gospodarenja je potrajno gospodarenje uz očuvanje stabilnosti ekosustava, 
zadovoljavanje općekorisnih funkcija šuma i povećanje produkcije najveće kakvoće i vrijednosti.  

 
Odsjek 19a, koji sa tri strane omeđuje odlagalište (sjeverne, južne i zapadne), čini 

subasocijacija šume hrasta lužnjaka i običnog graba s bukovom šumom. Sastojina hrasta lužnjaka, 
bukve i graba, a pojedinačno pridolaze kitnjak, klen i trešnja. Stabla hrasta i bukve su uglavnom 
krošnjata i rašljata, velikih dimenzija. Bukva i kitnjak prevladavaju na višem zapadnom dijelu, dok 
lužnjak sa grabom prevladava u nižem istočnom dijelu odsjeka. Grab dolazi u podstojnoj etaži. 
Mjestimično ima dosta gustog podrasta bukve i hrasta pomiješanog sa bazgom i klenom u sloju 
grmlja, te prizemno kupine.  

 
Odsjek 21c nalazi se preko puta prilazne ceste i odlagališta otpada (s istočne strane), tako 

da nema direktan doticaj s odlagalištem, ali je u neposrednoj blizini. Čini ga subasocijacija tipične 
šume hrasta lužnjaka i običnog graba. Sastojina hrasta lužnjaka sa grabom u podstojnoj etaži je 
dobre kakvoće i zdravstvena stanja. Lužnjak je jačih dimenzija i visokih simetričnih krošanja. Sloj 
grmlja je vrlo slabo razvijen. Uz potok pridolazi crna joha i jasen. Tlo je prekriveno listincem. 
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Slika 2.15/1 - Lokacija predmetnog zahvata u odnosu na najbliže evidentirane odjele [12] 

 

2.16. Lovišta 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području otvorenog lovišta VI/101 – Križevci 
koje zauzima površinu od 32.989 ha. Zakupnik otvorenog lovišta je lovačko društvo „Sv. Hubert“. 
U lovištu obitavaju slijedeće vrste divljači: srna, divlja svinja, zec i fazan.  
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3. MOGUĆI UTJECAJI ZAHVATA NA OKOLIŠ 

Mogući utjecaji zahvata na okoliš prepoznati su tijekom provedenog postupka procjene 
utjecaja na okoliš 2004. godine, odnosno, tijekom provedenog postupka ocjene o potrebi 
procjene 2013. godine uslijed izmjene, odnosno, proširenja odlagališta otpada. Ovim Elaboratom 
razmatra se utjecaj na okoliš uslijed izgradnje i korištenja nadograđenih ploha za odlaganje 
neopasnog i azbestnog otpada. Nositelj zahvata odustao je od izgradnje prostora za obradu i 
odlaganje inertnog otpada i pretovarne stanice, te planira taj prostor prenamijeniti u plohe za 
odlaganje neopasnog i azbestnog otpada.  Ukupna površina odlagališta se ne mijenja, već se samo 
povećava površina na kojoj će se nastaviti odlagati neopasni i azbestni otpad. Tehnologija rada s 
otpadom se ne mijenja, stoga se novi utjecaji ne očekuju. 

3.1. Mogući utjecaji tijekom građenja/nadogradnje ploha 

 
Tijekom nadogradnje ploha mogući su neznatni negativni učinci na sastavnice okoliša: 

zrak, vode i tlo te na razinu buke, koji će biti ograničeni na samu lokaciju zahvata. 

Na razini izvođenja klasičnih građevinskih radova na gradilištu moguće je onečišćenje 
zraka prašinom i ispušnim plinovima građevinskih vozila i opreme te bukom od korištene 
mehanizacije. Onečišćenje zraka prašinom je usko lokalizirano na područje rada strojeva. Utjecaj 
bukom, uslijed rada strojeva, neće biti naročito izražen zbog položaja zahvata te dovoljne 
udaljenosti lokacije od najbližih stambenih objekata. Tijekom nadogradnje postoji mogućnost 
onečišćenja tla gorivom i strojnim tekućinama isključivo uslijed incidentnih situacija (ljudska 
greška ili nemar). 

Navedeni utjecaji su vremenski ograničeni na vrijeme izvođenja radova i ne predstavljaju 
značajni utjecaj na okoliš. Pravilnom organizacijom gradilišta, i organiziranim zbrinjavanjem svih 
vrsta otpada te otpadnih voda ovaj se utjecaj svodi na najmanju moguću mjeru. 

3.2. Mogući utjecaj tijekom korištenja novoplaniranih ploha 

3.2.1. Mogući utjecaj na vodno dobro i tlo 

Tijekom korištenja novoplaniranih ploha za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada i 
dalje će nastajati slijedeće otpadne vode: 

• Sanitarne 

• Otpadne vode od pranja kotača vozila 

• Procjedne (iz tijela odlagališta) 

• Oborinske 

 
Sanitarne otpadne vode 

Sanitarne otpadne vode se skupljaju u vodonepropusnom sabirnom bazenu i preko 
višedjelne taložnice ispuštaju u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin). Prema evidenciji 
Nositelja zahvata, na lokaciji godišnje nastaje cca 315 m3 otpadnih sanitarnih voda (cca 1 
m3/dan). 
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Otpadne vode od pranja kotača vozila 

Otpadne vode od pranja kotača vozila se nakon propuštanja kroz separator ulja i masti i 
višedjelnu taložnicu ispuštaju u zatvoreni kanalizacijski sustav (kolektor Vrtlin). Procjenjuje se da 
godišnje nastaje cca 130 m3 navedenih otpadnih voda (cca 0,42 m3/dan). 

 
Procjedne vode 

Procjedne vode nastaju procjeđivanjem oborina kroz otpad. Novoplanirane plohe za 
odlaganje neopasnog i azbestnog otpada izgradit će se u skladu s propisima koji uključuju i 
izgradnju sustava za skupljanje i prihvat procjednih voda. Sve nastale procjedne vode odvodit će 
se u postojeći sustav prihvata i odvodnje procjednih voda s ostatka lokacije, te recirkulirati po 
aktivnoj plohi za odlaganje neopasnog otpada.   

Teorijska količina procjedne vode, koja može nastati na otvorenom odlagalištu, računata 
je na temelju modela za procjenu godišnje količine vode koja prolazi kroz gornji brtveni sloj (Syed 
R. Qasim, Walter Chiang, Sanitary landfill leachate generation, control and treatment, Technomic 
Publishing Co., Inc., Lancaster, Basel, 1994), a što podrazumijeva oborine, temperaturu, 
vegetaciju površine, površinsko otjecanje, evapotranspiraciju, vlažnost otpada i karakteristike 
gornjeg pokrovnog brtvenog sloja (koeficijenta vodopropusnosti 1×10-9 m/s).  

Proračun količina procjedne vode, ako se računa s obzirom na količinu oborina, iznosi:  

 

Q = k*(A*P)/365 

 

gdje je:  
k - koeficijent koji karakterizira sposobnost apsorpcije vlage i isparavanja otpada (iznosi 0,1) 
A - površina pod otpadom (novoplanirane plohe za neopasni i azbestni otpad - cca 0,73 ha) 
P - prosječna godišnja količina oborina (848,6 mm – podatak iz 2020. godine) 

Količina procjednih voda koja može nastati na potpuno popunjenom odlagalištu bez 
završnog pokrovnog sloja iznosi Q = 1,7 m3/dan, odnosno cca 619 m3/god.  

Procjedne vode će se drenažnim sustavom sa cijevima odvoditi u postojeći sabirni bazen 
za procjednu vodu u kojem se prikuplja procjedna voda s ostatka lokacije te će se recirkulirati po 
aktivnoj radnoj površini plohe za odlaganje neopasnog otpada.  

Višak procjedne vode iz sabirnog bazena ispuštat će se i dalje u sustav javne odvodnje 
(kolektor Vrtlin) ukoliko voda sastavom zadovoljava Odluku koju je Operateru dalo poduzeće 
Vodne usluge d.o.o. vezano uz granične vrijednosti za ispuštanje procjednih voda u sustav javne 
odvodnje (slika 3.2.1/1).  

Ukoliko procjedne vode nisu u skladu s Odlukom, odvozit će se s lokacije na najbliži uređaj 
za pročišćavanje procjednih voda s odlagališta te ukoliko nema druge mogućnosti, ići će u izvoz 
na zbrinjavanje. Nositelj zahvata kontrolira sastav procjednih voda prije ispuštanja u skladu sa 
navedenom Odlukom i Rješenjem o okolišnoj dozvoli, odnosno, Rješenjem o izmjeni i dopuni 
uvjeta okolišne dozvole.  
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Slika 3.2.1/1 – Odluka vezana uz ispuštanje procjedne vode u sustav javne odvodnje 

 

Konačnim zatvaranjem lokacije za odlaganje otpada ugradnjom završnog pokrovnog sloja 
u sklopu kojeg je i brtveni sloj, spriječit će se prodiranje oborina u tijelo odlagališta i stvaranje 
novih procjednih voda. Može se zaključiti da je stvaranje procjednih voda u izravnoj vezi s 
količinom oborina koje uđu u tijelo odlagališta, a pravilnim radom (prekrivanje otpada inertnim 
materijalom - glinom ili LDPE folija) može se stvaranje procjednih voda smanjiti na minimum. 
Problem opterećenja voda mogao bi nastati u slučaju ekološke nesreće, odnosno samo u slučaju 
neodgovarajućeg postupanja s otpadom (odlaganje opasnog otpada, neprekrivanje otpada 
inertnim materijalom). 
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Oborinske vode koje se slijevaju sa kompletno zatvorenog tijela odlagališta 

Konačnim zatvaranjem tijela odlagališta ugradnjom završnog pokrovnog sloja, sve 
oborinske vode koje će se slijevati niz zatvoreno tijelo odlagališta otpada prikupljat će se u 
obodnom kanalu koji se gradi oko ruba zatvorenog odlagališta. Također su predviđeni trokutasti 
rigoli po površini zatvorenih dijelova odlagališta kako bi se smanjila količina nastale procjedne 
vode na odlagalištu. Nadalje, završni pokrovni sloj (kapa) izvodi se u padu kako bi se veći dio 
oborina najkraćim putem odveo s površine odlagališta.  

S obzirom da će sav otpad biti zatvoren nepropusnim mineralnim slojem, mogućnost 
izravnog kontakta onečišćenih procjednih voda iz odlagališta s vodama u obodnom kanalu ne 
postoji. Bez obzira na ovo predviđena je kontrola oborinske vode prije ispusta u teren.  

Konačno zatvaranje svih odlagališnih ploha (postojećeg odlagališta, popunjene 
novoplanirane plohe za odlaganje neopasnog i azbestnog otpada) izvest će se ugradnjom 
završnog pokrovnog sloja u sklopu kojeg je i brtveni sloj, čija vrijednost koeficijenta propusnosti 
iznosi k=10-9 m/s, čime će se u potpunosti spriječiti infiltracija oborinske vode u tijelo odlagališta 
i nastajanje novih procjednih voda.  

Teoretski, maksimalna moguća količina procjedne vode, koja može nastati na odlagalištu, 
računata je pod pretpostavkom da se iznad inertnog pokrovnog sloja formira tok vode koji se 
onda procjeđuje u tijelo te da je sav otpad zasićen vodom i da je počinje otpuštati, na temelju 
Darcyevog zakona: 

Q = k×A×dh/dL 

gdje je:  
dh/dL  -  hidraulički gradijent  
A  -  površina pod otpadom (cca 2,9 ha) 
k  -  koeficijent propusnosti pokrovnog materijala (10-9 m/s).  

 

Prema proračunu, maksimalna teoretska moguća količina vode koja može ući u otpad uz 
navedene pretpostavke iznosi cca 2,5 m3/dan odnosno cca 914 m3/god. Međutim, treba 
napomenuti da će se prodiranje vode u tijelo odlagališta spriječit tako da se pokrovni sloj 
odlagališta (kapa) izvede u padu kako bi se veći dio oborina najkraćim putem i što brže odveo s 
površine odlagališta bez zadržavanja. Zatvaranjem odlagališta stvaranje novih procjednih voda 
svedeno je na minimum, a s vremenom će u potpunosti nestati. 

 
Zaključak 
Lokacija odlagališta otpada nalazi se izvan zona sanitarne zaštite te nema evidentiranih 

stalnih ni povremenih tokova. Uslijed izmjene zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na vodno 
tijelo i tlo s obzirom da se nepročišćene otpadne vode neće ispuštati s lokacije.  

 

3.2.2. Mogući utjecaj na zrak 

Prvih nekoliko mjeseci nakon odlaganja otpada, sastav plinova je drugačiji od sastava plina 
koji se stvara tijekom aktivnog vijeka odlagališta, a pogotovo nakon zatvaranja odlagališta. 
Biorazgradivi otpad organskog porijekla, odložen na odlagalištu, podliježe različitim 
mikrobiološkim procesima razgradnje pri čemu se stvaraju karakteristični plinovi koji, ako se ne 
obrađuju pravilno, mogu predstavljati opasnost za okoliš. Anaerobnom razgradnjom otpada u 
tijelu odlagališta nastaju plinoviti produkti CH4 i CO2, a može se javiti i H2S koji je otrovan i vrlo 
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neugodnog mirisa. Količina odlagališnog plina koji nastaje u vijeku odlagališta ovisi o sastavu 
otpada, prisutnosti mikroorganizama i povoljnih uvjeta za aerobnu i anaerobnu razgradnju.  

 
Količina plinova koja se stvarala, koja se stvara i dalje će se stvarati na odlagalištu, može 

se procijeniti, a ovisi prije svega o sastavu otpada, odnosno, o udjelu organskih tvari u otpadu. U 
točki 1.4.2. dana je procjena količina CH4 i CO2, te ukupnog plina u m3/h koji se stvarao, koji se 
stvara i koji će se stvarati i 30 godina nakon prestanka odlaganja otpada, odnosno za razdoblje 
od 1958. - 2058. godine. 

 
Vrijednosti prikazane u navedenoj tablici ukazuju na racionalno rješenje u vidu pasivnog 

otplinjavanja, budući da se radi o relativno malim vrijednostima protoka plina za iskorištavanje 
energetskog potencijala.  

 

 

Slika 3.2.2/1 - Procijenjeni godišnji protok odlagališnog plina na odlagalištu u m3/h 
 
Metan je u koncentraciji od 5 do 15% sa zrakom eksplozivan. Osim toga, metan uništava 

okolne nasade, jer korijenju biljaka onemogućuje pristup kisika. Također, njegov doprinos efektu 
staklenika je 30 puta veći od ugljik-dioksida. S obzirom na navedena svojstva odlagališnog plina u 
kojem je metan volumno zastupljen natpolovično, nakon što se otpad ugradi u tijelo odlagališta 
zbijanjem, radi sprječavanja nakupljanja plina u zračnim komorama u odlagalištu te njegovoj 
nekontroliranoj migraciji, potrebno je ugraditi plinodrenažni sloj koji završava šljunčanim 
odzračnicima.  

 
Na temelju modela koji je kao rezultat dao procjenu prosječnih satnih količina 

odlagališnog plina koji se stvara i dalje će se stvarati na cijelom odlagalištu otpada, preporučuje 
se i dalje pasivni sustav otplinjavanja odlagališta (nema ekonomske opravdanosti za ugradnju 
baklje i uspostavu aktivnog sustava otplinjavanja zbog malih količina odlagališnog plina). Na 
razmatranoj lokaciji najveća količina plina stvarat će se godinu dana nakon prestanka odlaganja 
otpada (pretpostavaka 2030. godine) i to cca 43,1 m3/h ukupnog odlagališnog plina odnosno cca 
23,7m3/h metana. Nakon toga, proizvodnja plina bit će u laganom padu budući da se smanjuju i 
količine supstrata na koje djeluju metanogene bakterije pa izvedba baklje za spaljivanje 
odlagališnog plina nije predviđena.  
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Na analiziranom području prisutno je selektivno odvajanje otpada, između ostalog 
planirano je i izdvojeno prikupljanje biootpada (otpad iz vrtova i parkova, kuhinjski otpad i sl.) 
čime bi se znatno smanjila količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na tijelo odlagališta, a  
čijom razgradnjom nastaje odlagališni plin.  

 
Iz tog razloga na odlagalištu će se nastaviti sa pasivnim sustavom otplinjavanja. 

Otplinjavanje tijela novoplaniranih ploha za odlaganje neopasnog otpada osigurat će se 
ugradnjom okomitih šljunčanih kanala (odzračnika) promjera od oko 100 cm koji se nalaze na 
međusobnoj udaljenosti cca 20-40m. Pri konačnom zatvaranju odlagališta na gornju plohu 
šljunčanih kanala ugradit će se biofiltar (rahli kompost koji se ne smije prekrivati geotekstilom) 
min. debljine 2m s funkcijom pročišćavanja odlagališnog plina. Mjesta ugradnje odzračnika i 
njihov broj definirat će se glavnim projektom. 

 
U slučaju malih odlagališta spaljivanje na baklji ili iskorištavanje bioplina je 

neekonomično. Tipske baklje se na odlagališta otpada postavljaju u slučaju kada je količina 
odlagališnog plina veća od 50 m3/h, a iskorištavanje plina na odlagalištima na kojima je odloženo 
manje od 200.000 tona otpada nije isplativo. 

 
Svakodnevnim prekrivanjem odloženog otpada na aktivnoj radnoj plohi za odlaganje 

neopasnog otpada (slojem inertnog materijala ili LDPE folijom) te konačnim zatvaranjem 
kompletnog odlagališta otpada za rad (ugradnjom nepropusnog završnog pokrovnog sloja i 
prekrivanjem odzračnika biofilterom), utjecaji na zrak smanjit će se na minimum.  

3.2.3. Mogući utjecaj bukom 

Najbliži stambeni objekti nalaze se cca 500 m južno od lokacije planiranih nadograđenih 
ploha. S obzirom da je odlagalište otpada okruženo šumom s tri strane, navedena šuma 
predstavlja tampon zonu prema stambenim objektima, tako da je utjecaj buke zanemariv. 
Korištenjem novoplaniranih ploha koristit će se ista tehnologija rada s otpadom kao i strojevi koji 
se danas koriste. Novih izvora buke nema.  

Izvori buke 
Unutar odlagališta nalazit će slijedeći izvori buke: 

– utovarivač razine zvučne snage Lw ≤ 109 dB(A); 

– kompaktor razine zvučne snage Lw ≤ 105 dB(A); 

– vozilo s otpadom zvučne snage Lw ≤ 75 dB(A); 

 

Sve aktivnosti, uključujući interni i vanjski transport, ograničene su na rad isključivo 
tijekom dnevnog razdoblja (od 07,00 do 23,00 sata prema Zakonu o zaštiti od buke). 

Referentne točke imisije 

Kao referentne točke imisije odabrane su točke u vanjskom prostoru na granici 
najizloženijeg dijela građevinskog područja. 

Visina referentnih točaka imisije iznosi 4 m iznad razine tla. 

Dopuštene razine buke 

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine vanjske buke određene su prema 
namjeni prostora i dane su u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj 
ljudi rade i borave: 
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Zona Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke 
imisije 

LR,A,eq [dB(A)] 

dan noć 

1 Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju 50 40 

2 Zona namijenjena samo stanovanju i boravku 55 40 

3 Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 45 

4 Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
 stanovanjem 

65 50 

5 Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija,  
skladišta, servisi) 

- Na granici građevne čestice unutar ove 
zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A) 
- Na granici ove zone buka ne smije 
prelaziti dopuštene razine  zone s kojom 
graniči 

 

Na granici građevne čestice unutar zone gospodarske namjene buka ne smije prelaziti 80 
dB(A) tijekom dnevnog i tijekom noćnog razdoblja. Predmetnom bukom najugroženija 
građevinska područja naselja sa postojećom ili mogućom stambenom gradnjom spadaju u zonu 
3 - zona mješovite, pretežito stambene namjene, za koju najviše dopuštene razine buke iznose 
55 dB(A) danju odnosno 45 dB(A) noću. S obzirom na planirano dnevno radno vrijeme svih 
aktivnosti vezanih za zahvat, za ocjenu se primjenjuje kriterij za dan. 

 

Proračun razina buke imisije 

Utjecaj bukom odnosi se samo za vrijeme rada budući da završetkom radnog vremena 
prestaju raditi svi izvori buke, a time i prestaje utjecaj buke na okoliš. 

Procijenjene maksimalne razine buke koja će na referentnim točkama imisije javljati kao 
posljedica aktivnosti na lokaciji zahvata izračunate su pomoću izraza: 

 

rwd DrLL −−−= 11log20  

rD  - korekcija s obzirom na propagacijske prilike (relativna vlažnost, 

temperatura, vrsta terena) 
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 Slika 3.5/1 - Izračunate razine buke u ovisnosti od udaljenosti 
 

Kao što je vidljivo iz slike 3.2.4/1, razine buke smanjivat će se s udaljenošću. Proračunata 
buka na cca 500m (gdje se nalaze prvi stambeni objekti u odnosu na novoplanirane plohe) kao 
posljedica rada odlagališta otpada, iznosit će 45,5 dB(A) što je znatno ispod najviših dopuštenih 
vrijednosti. S obzirom da se između naselja i odlagališta otpada nalazi šuma kao tampon zona te 
stoga što je navedeni utjecaj privremenog karaktera i lokalnog značaja odnosno ograničen je na 
lokaciju i vrijeme izvođenja radova (tijekom dnevnih sati), može se zaključiti da je utjecaj bukom 
prihvatljiv.  

3.2.4. Mogući utjecaj na krajobraz 

S obzirom da se nadogradnja ploha za nastavak odlaganja neopasnog i azbestnog otpada 
planira unutar ograde lokacije odlagališta otpada „Ivančino brdo“, a sve u skladu s prostorno-
planskom dokumentacijom, ocjenjuje se da neće utjecati na krajobrazne i vizualne značajke 
okolnog prostora. 

3.2.5. Mogući utjecaj na ekološku mrežu i biološke vrijednosti 

S obzirom da se zahvat ne nalazi u ekološkoj mreži niti na području zahvata nisu utvrđene 
važne, rijetke ili ugrožene sastavnice biološke raznolikosti te se nadogradnja ploha za neopasni i 
azbestni otpad planira unutar ograde odlagališta otpada gdje već postoji značajan antropogeni 
utjecaj, ne očekuju se značajni dodatni utjecaji na staništa, vegetaciju, biljni i životinjski svijet.  
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U vegetacijskom periodu područje oko odlagališta može biti obitavalište za sve vrste 
divljači. Dolazak životinja na ovu lokaciju je onemogućen time što je odlagalište ograđeno i što će 
se aktivna radna ploha na kraju svakog dana prekrivati slojem inertnog materijala. Nastavak 
odlaganja otpada na nadograđenim plohama ne predstavlja problem niti u smislu poremećaja 
vegetacije ili stvaranja nekih drugih šteta na najbližim površinama, pod uvjetom da se ono uredi 
i održava prema važećim zakonskim propisima. 

3.2.6. Mogući utjecaji uslijed akcidenta 

Ekološke nesreće prvenstveno mogu nastati pojavom požara i eksplozija, velikih oborina 
i potresa. Utjecaj na okoliš uslijed dugotrajnih i obilnih oborina minimizira se pravilnom izvedbom 
kanalske mreže, veličinom radne plohe odlagališta i drugim mjerama kojima se omogućava 
funkcioniranje tehnološkog procesa u optimalnim okvirima. Sljedeća ekološka nesreća je potres 
koji nije moguće predvidjeti, no potrebno je da građevinska izvedba odlagališta i druge 
infrastrukture bude takva da u slučaju potresa ne nastanu veće materijalne štete. 

3.2.7. Mogući utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi 

Procjenjuje se da planirani zahvat neće imati utjecaja na okolno stanovništvo i zdravlje 
ljudi s obzirom na prirodne barijere (šumu) i izoliranost lokacije (cca 500m do najbližih stambenih 
objekata). Svi eventualni utjecaji su privremenog karaktera i ograničeni su na samu lokaciju.  

3.2.8. Utjecaj promjene klime na zahvat 

Mogući utjecaj klimatskih promjena na zahvat (klimatska otpornost) analiziran je sukladno 
Smjernicama Europske komisije [13] i [14]. Cilj analize klimatske otpornosti je sagledavanje i 
utvrđivanje klimatske osjetljivosti i rizika uzimajući u obzir sva područja izvedivosti: ulazne 
podatke projekta (dostupnost i kvalitetu), lokaciju projekta i postrojenja, financijska, operativna 
i upravljačka, pravna, ekološka i društvena. Relevantni moduli koji se primjenjuju prikazani su u 
Tablici 3.2.8/1. Za zahvat su izrađeni moduli 1 - 4, dok su moduli 5 – 7 izostavljeni budući da nisu 
potrebne mjere prilagodbe. 

 
Tablica 3.2.8/1 – Sedam modula u alatu klimatske otpornosti 

Br. Modula Naziv modula 

1 Analiza osjetljivosti (SA) 

2 Procjena izloženosti (EE) 

3 Analiza ugroženosti (uključuje rezultate modula 1 i 2) (VA) 

4 Procjena rizika (RA) 

5 Identifikacija opcija prilagodbe (IAO) 

6 Procjena opcija prilagodbe (IAO) 

7 Integracija akcijskog plana prilagodbe u projekt (IAAP) 

 

Osjetljivost zahvata (Modul 1.) određena je u odnosu na raspon klimatskih varijabli i 
sekundarnih učinaka/s klimom povezanih opasnosti. Osjetljivost zahvata procijenjena je kroz 
prizmu četiri ključne teme: Imovina i procesi, Ulazni parametri (voda, energija, ostalo), Rezultati 
(proizvodi, tržišta, potražnja korisnika) i Prometni pravci.  
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Nakon što je identificirana osjetljivost zahvata, procijenjena je izloženost referentnoj 
odnosno budućoj klimi (Modul 2.). 

 
Tablica 3.2.8/2 – Opis klimatskih osjetljivosti  

osjetljivost Opis 

V 
Visoka 
osjetljivost 

Klimatska varijabla/opasnost može imati značajan učinak na imovinu i procese, 
ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

S 
Srednja 
osjetljivost 

Klimatska varijabla/opasnost može imati blagi učinak na imovinu i procese, 
ulazne parametre, rezultate i prometne pravce. 

N Neosjetljivost Klimatska varijabla/opasnost nema nikakvog učinka. 

 

Tablica 3.2.8/3 - Matrica klimatske osjetljivosti, izloženosti i ugroženosti u odnosu na 
relevantnu/osnovnu, kao i buduću klimu 

 

Ranjivost zahvata (Modul 3.) izračunata je prema izrazu: 
 

ESV =  
 
gdje S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost uvjetima referentne (osnovne) 

klime/sekundarnim učincima. Tablica 3.2.9/4. prikazuje klasifikacijsku matricu ranjivosti za svaku 
klimatsku varijablu/opasnost koja može utjecati na projekt. 
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1 Godišnja/sezonska/mjesečna prosječna temperatura (zraka) 1 1 1 1 1 10 N N N N S S S S

2 Ekstremna temperatura (zraka) (frekvencija i magnituda) 10 1 1 1 1 10 S N N N S S S S

3 Godišnje/sezonske/mjesečne prosječne kišne oborine 10 1 1 1 1 1 S N N N S N N N

4 Ekstremne kišne oborine (frekvencija i magnituda) 100 1 100 10 1 1 S N S S S N S S

5 Prosječna brzina vjetra 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N

6 Maksimalna brzina vjetra 10 1 1 10 1 1 S N N S S N N S

7 Vlažnost 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N

8 Sunčevo zračenje 10 1 1 1 1 10 S N N N S S S S

9 Dostupnost vode 10 1 1 1 1 1 S N N N S N N N

10 Oluje (praćenje i intenzitet) uključujući i olujni uspor 100 10 1 10 1 1 S S N S S S N S

11 Poplave 100 1 100 10 1 1 S N S S S N S S

12 Erozija tla 10 1 1 1 1 1 S N N N S N N N

13 Nekontrolirani požari u prirodi 100 10 1 100 1 1 S S N S S S N S

14 Kvaliteta zraka 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N

15 Nestabilnost tla/klizišta/lavine 100 1 1 100 1 1 S N N S S N N S

16 Efekt urbanog toplinskog otoka 1 1 1 1 1 1 N N N N N N N N

17 Produžetak trajanja godišnjeg doba 10 10 1 10 1 1 S S N S S S N S

1 2

Ključne teme

Primarni klimatski 

pokretači

Sekundarni učinci/ 

opasnosti vezane za 

klimu 

Referentna ranjivost Buduća ranjivost

3
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Tablica 3.2.8/4 - Klasifikacijska matrica ranjivosti za svaku klimatsku varijablu/opasnost s 
obzirom na referentnu/osnovnu, odnosno buduću klimu 
 

 

S obzirom na klimatske promjene, uslijed kojih će doći do povećanja prosječne godišnje 
temperature zraka (1), povećanja broja dana s ekstremnim temperaturama – vrući dani (2) i 
izloženosti sunčevom zračenju (8), buduća ranjivost zahvata vezana uz navedene klimatske 
varijable bit će umjerena (srednja osjetljivost). Iz tablice je vidljivo da je buduća ranjivost zahvata 
jednaka sadašnjoj te nema potreba za mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. Iz tablice je 
vidljivo da nema potreba za mjerama prilagodbe klimatskim promjenama. 

 

3.2.9.  Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene sagledan je primjenjujući metodologiju Europske 
investicijske banke (EIB, The carbon footprint of projects financed by the Bank, Methodologies 
for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations, Version 10.1, April 2014) i 
radnih uputa Jaspersa (Calculation of GHG Emissions in Waste and Waste-to-Energy Projects, 
November 2013).  

 
Navedenom metodologijom se navode projekti, odnosno primjeri projekata za koje se 

procjenjuju veće emisije stakleničkih plinova. Prag emisija stakleničkih plinova za koje se 
konstatira da predstavljaju značajne izvore istih je: apsolutne emisije veće od 100.000 tCO2-e, 
odnosno relativne emisije (pozitivne ili negativne) veće od 20.000 tCO2-e. 

 
Postupak procjene emisije stakleničkih plinova, u skladu s dijagramom na slici 3.2.9/1. 
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Slika 3.2.9/1 – Postupak procjene emisije stakleničkih plinova (prema izvoru: EIB, 2014) 

 
Količina stakleničkih plinova koji će se javljati tijekom izgradnje novoplaniranih ploha 

odnosno rada strojeva uz pretpostavku rada u jednoj smjeni, ne utječe značajno na ukupnu 
emisiju stakleničkih plinova s odlagališta. Apsolutna vrijednost emisija stakleničkih plinova 
tijekom nastavka korištenja odlagališta računata je prema izrazu: 

 
CH4 (t/god) = [ MSWT × L0 × - R ] × [ 1-OX ]   (1) 
 
L0 = MCF × DOC × DOCf × F × (16/12)   (2) 

gdje je: 
MSWT  = godišnja količina odloženog otpada, 
L0  = potencijal stvaranja metana, 
R  = masa metana obrađena na baklji ili iskorištena na motor-generatoru, 
OX  = udio oksidiranog metana u tijelu odlagališta, 
MCF  = korekcijski faktor za metan ovisan o uvjetima vođenja odlagališta, 
DOC  = udio biorazgradivog ugljika (potencijal za biorazgradnju), 
DOCf  = udio biorazgrađenog ugljika, 
F  = udio metana u odlagališnom plinu 
(16/12) = konverzijski faktor 
 
Na temelju stanja odlagališta te radnih uvjeta rada i vođenja odlagališta, te 

pretpostavljenog sastava odloženog otpada, u tablici 3.2.9/1 daje se prikaz procjene prosječne 
godišnje apsolutne vrijednosti emisije (Ab) stakleničkih plinova. Odlagalište otpada je 2008. 
godine sanirano i od tada se otpad odlaže u skladu sa propisima.  
 
 

ODREDITI GRANICU 

PROJEKTA

RASPON EMISIJA 

ODREDITI APSOLUTNE 

VRIJEDNOSTI EMISIJA 

(Ab)

PREPOZNATI I 

KVANTIFICIRATI 

OSNOVNE EMISIJE (Be)

PRORAČUNATI 

REALTIVNE (Re)

Re = Ab - Be
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Tablica 3.2.9/1 – Procjena apsolutne emisije (Ab) stakleničkih plinova – odlagalište otpada 
 

 
 

Procjene osnovne emisije stakleničkih plinova (Be) se ne prikazuju jer je odlagalište 
sanirano i nastavit će s radom na sanitarni način stoga se ne predviđaju varijantna rješenja. 
Maksimalna procijenjena apsolutna emisija stakleničkih plinova (Ab) u 2020. godini od oko 
12.541 tCO2-e/god., s trendom smanjenja emisija, ukazuje da se ne radi o značajnim emisijama 
budući da su manje od 100.000  tCO2-e/god. Prema navedenom, utjecaj na klimatske promjene 
je zanemariv te se ne predviđaju mjere ublažavanja klimatskih promjena. 

3.2.10. Mogući utjecaj na šume 

Predmetni zahvat realizira se unutar ograde odlagališta otpada „Ivančino brdo“ tako da 
nema utjecaja na okolne šume. 

3.2.11. Mogući utjecaj na lovstvo 

Ne očekuje se značajan utjecaj na lovstvo. 

3.2.12. Prekogranični utjecaj 

S obzirom na vrstu zahvata i udaljenost od najbliže državne granice, ne očekuje se 
prekogranični utjecaj. 

3.2.13. Mogući kumulativni utjecaj  

Poštivanjem važećih zakonskih propisa, prostorno-planske dokumentacije, projektne 
dokumentacije i uvjeta izdanih od strane nadležnih tijela, realizacijom zahvata neće doći do 
kumulativnog utjecaja. 

 
 
 

Godina
MSWT, 

t/yr
MCF DOC DOCF F R OX Lo

CH4, 

t/god
tCO2-e /god

Rad na 

odlagališt

u, tCO2-e 

/god

Ukupna 

emisija tCO2-

e /god

2008 6.757 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 556 11668,5 8,1 11676,7

2009 6.909 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 568 11930,9 8,3 11939,2

2010 4.877 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 401 8422,0 5,9 8427,9

2011 4.804 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 395 8295,8 5,8 8301,6

2012 5.559 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 457 9600,1 6,7 9606,7

2013 5.303 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 436 9157,5 6,4 9163,9

2014 5.221 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 429 9016,0 6,3 9022,3

2015 6.017 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 495 10392,0 7,2 10399,3

2016 6.100 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 502 10534,5 7,3 10541,8

2017 5.628 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 463 9718,9 6,8 9725,6

2018 5.518 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 454 9530,2 6,6 9536,8

2019 5.244 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 431 9056,7 6,3 9063,0

2020 7.257 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 597 12532,4 8,7 12541,1

2021 6.400 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 526 11052,6 7,7 11060,3

2022 6.368 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 524 10997,6 7,6 11005,3

2023 6.336 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 521 10942,9 7,6 10950,5

2024 6.305 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 518 10888,5 7,6 10896,0

2025 6.274 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 516 10834,3 7,5 10841,8

2026 6.242 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 513 10780,4 7,5 10787,9

2027 6.211 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 511 10726,8 7,5 10734,2

2028 6.180 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 508 10673,4 7,4 10680,8

2029 6.150 1 24,92% 0,5 0,55 0 0,1 0,091 506 10620,3 7,4 10627,7
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4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

 
Za odlagalište otpada „Ivančino brdo“ u srpnju 2015. godine ishođeno je Rješenje o 

okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/13-02/120, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-38) odnosno u rujnu 
2019. godine Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/18-45/22, 
URBROJ: 517-03-1-3-1-19-16) kojima su definirani uvjeti za rad odlagališta (temeljeni na 
referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama te utvrđenim činjenicama i važećim 
propisima) i program praćenja stanja okoliša kojeg je potrebno provoditi i 30 godina nakon 
zatvaranja odlagališta otpada (a koji je usklađen s provedbenim propisom o načinima i uvjetima 
odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada).  

 
S obzirom na karakter planiranih aktivnosti na odlagalištu otpada, može se zaključiti da su 

sve mjere i program praćenja stanja okoliša predviđeni važećim zakonskim i podzakonskim 
propisima. Procijenjeno je da su mogući negativni utjecaji koji će nastati tijekom izvođenja radova 
vezani uz područje neposrednog zahvata (lokalni, odnosno ograničeni utjecaji) i privremenog su 
karaktera, a pridržavanjem zakonom propisanih mjera zaštite isti se mogu svesti na minimum. 
 

Tijekom nadogradnje ploha za neopasni i azbestni otpad i njihovog korištenja, Nositelj 
zahvata će se pridržavati svih propisa o zaštiti okoliša. Na nadograđenim plohama za neopasni 
otpad na kojima se nastavlja odlaganje neopasnog otpada, predviđen je pasivni sustav 
otplinjavanja putem odzračnika (ventilacijskih kanala). Predviđen je mjesečni nadzor emisija u zrak 
za vrijeme rada odlagališta. Ukoliko će se rezultati mjerenja ponavljati, vrijeme između dvaju 
uzastopnih mjerenja može se produžiti, ali ne smije biti duže od šest mjeseci. Kako bi se smanjile 
emisije u zrak, na odlagalištu je potrebno sljedeće: 

- Aktivno područje odlaganja (otvoreno radno polje) ograničiti za potrebe dnevnog 
odlaganja otpada uvažavajući manevarske mogućnosti stroja koji radi s otpadom 

- Odloženi otpad nakon razastiranja te sabijanja na kraju svakog radnog dana prekriti slojem 
internog materijala 

- Otpad neugodnog mirisa potrebno je odmah po odlaganju prekriti slojem inertnog 
materijala 

- Kod nepovoljnih klimatskih uvjeta koristiti sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih 
mirisa. 

 
U slučaju prekoračenja vrijednosti ili pritužbi lokalnog stanovništva, potrebno je izvesti 

odgovarajući sustav sakupljanja i obrade odlagališnog plina, kao što je npr. baklja za spaljivanje 
odlagališnog plina. 

 
Nema potrebe za propisivanjem dodatnih mjera zaštite okoliša jer će se iste, ukoliko je 

potrebno, propisati projektnom dokumentacijom te uvjetima nadležnih tijela u daljnjem postupku.  

O rezultatima svih ispitivanja koje Nositelj zahvata provodi vodi se očevidnik te se podaci 
dostavljaju nadležnim tijelima. 

 

 

 



Elaborat zaštite okoliša – izmjena zahvata – odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci  

66 TD 26/21  IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. 

Zaključak 

Uzimajući u obzir karakteristike zahvata te procijenjene utjecaje na okoliš, može se 
zaključiti da je zahvat – nadogradnja ploha za neopasni i azbestni otpad unutar odlagališta otpada 
„Ivančino brdo“, uz poštivanje projektne dokumentacije, projektnih mjera i važećih zakonskih 
propisa iz područja zaštite okoliša, prihvatljiv za okoliš te da nije potrebno provesti postupak 
procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

 



Elaborat zaštite okoliša – izmjena zahvata – odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci  

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.                                                  TD 26/21                                                                           67 

5. IZVORI PODATAKA 

[1.] http://preglednik.arkod.hr   

[2.] Elaborat zaštite okoliša – zahtjev o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – odlagalište 
otpada „Ivančino brdo“ – grad Križevci, IPZ Uniprojekt TERRA, 2013. 

[3.] Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ br.  8/01, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21)  

[4.] Prostorni plan uređenja Grada Križevaca (Službeni glasnik Grada Križevaca, br. 3/05, 1/07, 
1/09 – ispr., 1/11, 1/13, 4/14, 4/15, 1/16 – pročišćeni tekst, 7/20, 8/20 – pročišćeni tekst)  

[5.] Karta potresnih područja Republike Hrvatske za povratno razdoblje od 475 godina  PMF, 
Geofizički odsjek, Marijan Herak, Zagreb, 2012. 

[6.] www.meteo.hr 

[7.] EPTISA Adria d.o.o. (2017.), Rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit za 
potrebe izrade nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske do 
2040. s pogledom na 2070. i Akcijskog plana (Podaktivnost 2.2.1.) 

[8.] Hrvatske vode, Izvadak iz Registra vodnih tijela, KLASA: 008-02/21-02/257, URBROJ: 383-
21-1, travanj 2021. 

[9.] Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja 

URL: http://korp.voda.hr/  

[10.] Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području 
Republike Hrvatske za 2018. godinu, 2019. 

[11.] http://www.bioportal.hr/gis 

[12.] Javni podaci o šumama 

URL: http://javni-podaci.hrsume.hr   

[13.] Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact 
Assessment, European Commission 2013. 

[14.] Non-paper Guidelanes for Project Managers: Making vulnerable investments climate 
resilient, European Commission 2013. 

http://preglednik.arkod.hr/
http://www.meteo.hr/
http://www.bioportal.hr/gis/
http://javni-podaci.hrsume.hr/




Elaborat zaštite okoliša – izmjena zahvata – odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Grad Križevci  

IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o.                                                  TD 26/21                                                                           69 

6. PRILOZI 

Prilog 1 – Rješenje iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 

Prilog 2 – Rješenje o okolišnoj dozvoli 
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Prilog 2 - Rješenje o okolišnoj dozvoli 
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Prilog 3 - Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole 
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